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Warning 



Welcome ! 



This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following 
measures: 

- Reorient or relocate the receiving antenna. 

- Increase the separation between the equipment 
and receiver. 

- Connect the equipment into an outlet on a 
circuit different from that to which the receiver 
is connected. 

- Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help. 

You are cautioned that any changes or 
modifications not expressly approved in this 
manual could void your authority to operate this 
equipment. 

CAUTION 

The use of optical instruments with this product 
will increase eye hazard. 



Thank you for purchasing this Sony Compact 
Disc Player. 

FEATURING: 

• MP3 file playback recorded on a disc is 
possible. 

• CD-R/CD-RW which can have a session added 
can be played (page 7). 

• Discs recorded in Multi Session (CD-Extra, 
Mixed CD, etc.) can be played, depending on 
the recording method (page 7). 

• Optional CD/MD units (both changers and 
players)* 1 . 

• ID3 tag* 2 version 1 information (displayed 
when an MP3 file is played). 

• CD TEXT information (displayed when a CD 
TEXT disc* 3 is played). 

• Supplied controller accessory 
Card remote commander RM-X 131 

• Optional controller accessory 
Wireless rotary commander RM-X6S 

• 1 This unit works with Sony products only. 

*2 ID3 tag is an MP3 file that contains information 
about album name, artist name, track name, etc. 

*3 A CD TEXT disc is an audio CD that includes 
information such as the disc name, artist name, 
and track names. This information is recorded on 
the disc. 

Instructions in this manual describe how to use 
the unit by mainly using the card remote 
commander. 

Illustrations in this manual may differ from the 
actual device. 



Table of Contents 



Location of controls 4 

Precautions 6 

Notes on discs 6 

About MP3 files 7 

General top menu display 9 

Getting Started 

Resetting the unit 10 

Setting the clock and the calendar 10 

CD Player 

CD/MD Unit (optional) 

Playing a disc 11 

Display items 12 

Playing tracks repeatedly 

— Repeat Play 13 

Playing tracks in random order 

— Shuffle Play 13 

Labeling a CD 

— Disc Memo* 14 

Locating a disc by name 

— List-up* 15 

* Functions available with optional CD/MD unit 

Radio 

Storing stations automatically 

— Best Tuning Memory (BTM) 15 

Display items 16 

Receiving the stored stations 16 

Storing only desired stations 17 

Storing station names 

— Station Memo 17 

Tuning in a station through a list 

— List-up 18 



Image Settings 

Selecting the display mode 

and display pattern 19 

Clearing display characters automatically 

— AutoClear (Spectrum analyzer/ 
Panorama/Screen Saver mode) 21 

Changing the translucence ratio of the 
characters 

— BlendLevel (Spectrum analyzer/ 

Panorama/Screen Saver mode) 21 

Setting a Plaque 

— Plaque 22 

Setting the character color 

— Color Sel 22 

Selecting the display period of the images 

— Autolmage 23 

Other Functions 

Adjusting the sound characteristics 24 

Quickly attenuating the sound 24 

Changing the sound and display settings 

— Menu 25 

Setting the Dynamic Soundstage Organizer 

(DSO) 26 

Setting the equalizer (EQ7) 26 

Adjusting the front and rear volume 27 

Adjusting the volume of 

the subwoofer(s) 28 

Connecting auxiliary audio equipment .... 29 

Additional Information 

Maintenance 30 

Removing the unit 31 

Specifications 32 

Troubleshooting 33 

Error displays/Messages 34 



Location of controls 
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Refer to the pages listed for details. 

□ SOURCE (Power on/Radio/CD/MD/ 
AUX* 1 ) button 

To select the source. 
H OFF (Stop/Power off) button* 2 1 1 , 29 
H MODE button 

To change the operation. 
Q Display window 
0 ± (eject) button 

To eject a disc, if a disc is already in the unit. 
To open/close the front panel. 

□ SCREEN button 

To select the display mode. 
Q VOL (volume) control lever 

To turn up or down the volume by pressing 
up or down the VOL lever. 

□ Reset button 1 0 

10 Receptor for the card remote 
commander and wireless rotary 
commander 

[0 SHIFT (switching shift 1-3) button 
To change the function of the 
lever (ffl). 

[DhM^H lever 

To select the desired radio station, the 
desired item to be adjusted, or the desired 
image by pressing up or down the I 
lever. 

Press up 



Press down 



* 1 When an optional CD/MD unit is connected, 

"AUX" is not displayed. 
*2 Warning 

when installing in a car without an ACC 

(accessory) position on the ignition 

switch 

After turning off the ignition, be sure to press 
and hold ( off ) on the unit until the display 
disappears. 

Otherwise, the display does not turn off and 
this causes battery drain. 




Card remote commander RM-X131 
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The corresponding buttons of the card 
remote commander control the same 
functions as those on this unit. 

Instructions in this manual describe how to use 
the unit by mainly using the card remote 
commander. 

Refer to the pages listed for details. 



MODE button 
Number buttons 

CD REP 13 
CD SHUF 13 

To store stations and receive stored stations. 
SCREEN button 
MENU button 
To display the general menus. 
SOURCE button 

(SEEK -/+) buttons 
SOUND button 
To display the sound menus. 
OFF button 
VOL (+/-) buttons 
ATT button 24 
GRAPHIC button 
To display the graphic menus. 
IMAGE button 
To switch the display patterns. 
LIST button 15, 18 

(DISC +/-) buttons 
ENTER button 
To enter a setting. 
BACK button 
In a setting, to return to a previous operation. 

Note 

If the display disappears by pressing ( off) , it cannot 
be operated with the card remote commander unless 
( source ) on the unit is pressed, or a disc is inserted 
to activate the unit first. 

Tip 

See "Replacing the lithium battery" on page 30 for 
details on how to replace the batteries. 
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Precautions 



Notes on discs 



• If your car was parked in direct sunlight, allow 
the unit to cool off before operating it. 

• Power antennas will extend automatically 
while the unit is operating. 

• Do not use the CUSTOM FILE feature while 
driving, or perform any other function which 
could divert your attention from the road. 

If you have any questions or problems 
concerning your unit that are not covered in this 
manual, please consult your nearest Sony dealer. 

Moisture condensation 

On a rainy day or in a very damp area, moisture 
condensation may occur inside the lenses and 
display of the unit. Should this occur, the unit 
will not operate properly. In such a case, remove 
the disc and wait for about an hour until the 
moisture has evaporated. 

To maintain high sound quality 

Be careful not to splash juice or other soft drinks 
onto the unit or discs. 




Notes on LCD display 

• Do not push the LCD display strongly. It may 
cause injury or damage the display. 

• Bright points of light (red, blue, or green) or 
black dots may appear on the LCD display. 
This is not a malfunction. The LCD is made 
with high-precision technology and more than 
99.99 % of the picture element is intact. 
However, tiny elements of the picture may 
show the above symptoms. 



• To keep discs clean, do not touch the surface. 
Handle a disc by its edge. 

• Keep your discs in their cases or disc 
magazines when not in use. 

Do not subject the discs to heat/high 
temperature. Avoid leaving them in parked cars 
or on dashboards/rear trays. 




• Do not attach labels, or use discs with sticky 
ink/residue. Such discs may stop spinning 
when used, causing a malfunction, or may ruin 
the disc. 




• Do not use any discs with labels or stickers 
attached. 

The following malfunctions may result from 
using such discs: 

- Inability to eject a disc (due to a label or 
sticker peeling off and jamming the eject 
mechanism). 

- Inability to read audio data correctly (e.g., 
playback skipping, or no playback) due to 
heat shrinking of a sticker or label causing a 
disc to warp. 

• Discs with non-standard shapes (e.g., heart, 
square, star) cannot be played on this unit. 
Attempting to do so may damage the unit. Do 
not use such discs. 

• You cannot play 8 cm CDs. 



1 Before playing, clean the discs with a 
commercially available cleaning cloth. Wipe 
each disc from the center out. Do not use 
solvents such as benzine, thinner, commercially 
available cleaners, or antistatic spray intended 
for analog discs. 




Music discs encoded with copyright 
protection 

This product is designed to play back discs that 
conform to the Compact Disc (CD) standard. 
Recently, various music discs encoded with 
copyright protection are marketed by some 
record companies. Please be aware that among 
those discs, there are some that do not conform to 
the CD standard and may not be playable by this 
product. 

Notes on CD-Rs (recordable CDs)/CD- 
RWs (rewritable CDs) 

This unit can play the following discs: 



Type of discs 



Audio CD 



MP3 files 



Label on the disc 
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Recordable 



[Rewritable] 
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Recordable 



• Some CD-Rs/CD-RWs (depending on the 
equipment used for its recording or the 
condition of the disc) may not play on this unit. 

• You cannot play a CD-R/CD-RW that is not 
finalized*. 

• You can play MP3 files recorded on CD- 
ROMs, CD-Rs, and CD-RWs. 

• A CD-R/CD-RW to which a session can be 
added can be played. 

• A process necessary for a recorded CD-R/CD-RW 
disc to be played on the audio CD player. 



About MP3 files 

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) is a standard 
technology and format for compressing a sound 
sequence. The file is compressed to about 1/10 of 
its original size. Sounds outside the range of 
human hearing are compressed while the sounds 
we can hear are not compressed. 

Notes on discs 

You can play MP3 files recorded on CD-ROMs, 
CD-Rs, and CD-RWs. 

The disc must be in the ISO 9660* 1 level 1 or 
level 2 format, or Joliet or Romeo in the 
expansion format. 

You can use a disc recorded in Multi Session* 2 . 

*' ISO 9660 Format 

The most common international standard for 
the logical format of files and folders on a 
CD-ROM. 

There are several specification levels. In 
Level 1, file names must be in the 8.3 format 
(no more than 8 characters in the name, no 
more than 3 characters in the extension 
".MP3") and in capital letters. Folder names 
can be no longer than 8 characters. There can 
be no more than 8 nested folder levels. Level 
2 specifications allow file names up to 31 
characters long. 

Each folder can have up to 8 trees. 
For Joliet or Romeo in the expansion format, 
make sure of the contents of the writing 
software, etc. 

* 2 Multi Session 

This is a recording method that enables 
adding of data using the Track-At-Once 
method. Conventional CDs begin at a CD 
control area called the Lead-in and end at an 
area called Lead-out. A Multi Session CD is a 
CD having multiple sessions, with each 
segment from Lead-in to Lead-out regarded 
as a single session. 

CD-Extra: The format which records audio 
(audio CD data) as tracks on session 1, and 
records data as tracks on session 2. 
Mixed CD: In this format, data is recorded as 
track 1 , and audio (audio CD data) is recorded 
as track 2. 

continue to next page — ► 



Notes 

• With formats other than ISO 9660 level 1 and level 2, 
folder names or file names may not be displayed 
correctly. 

• When naming, be sure to add the file extension 
".MP3" to the file name. 

• If you put the extension ".MP3" to a file other than 
MP3, the unit cannot recognize the file properly and 
will generate random noise that could damage your 
speakers. 

• The following discs take a longer time to start 
playback. 

- a disc recorded with complicated tree structure. 

- a disc recorded in Multi Session. 

- a disc to which data can be added. 

Cautions when playing a disc that is recorded in 
Multi Session 

• When the first track of the first session is audio CD 
data: 

Only audio CD data is played back. 
Non-audio CD data/MP3 file information (track 
number, time, etc.) is displayed with no sound. 

• When the first track of the first session is not audio 
CD data: 

- If an MP3 file is in the disc, only MPS file(s) play 
back and other data is skipped (Audio CD data is 
not recognized). 

- If no MP3 file is in the disc, "NO Music" is 
displayed and nothing is played back (Audio CD 
data is not recognized). 



The playback order of the MP3 files 

The playback order of the folders and files is as 
follows: 



Folder (album) 
k| MP3 file (track) 

-|®l 



® 



4 

T 



©1 



©1 



©I 



® 



8 
T 



© 



Tree 1 
(root) 



Tree 2 



Tree 3 



Tree 4 



Tree 5 



Wofes 

• A folder that does not include an MP3 file is skipped. 

• Maximum folder number: 150 (including root folder 
and empty folders). 

• The maximum number of MP3 files and folders that 
can be contained in a disc: 300. 

When a file/folder name contains many characters, 
this number may become less than 300. 

• The maximum number of trees which can be played: 
8. 

Tip 

To specify a desired playback order, before the folder 
or file name, input the order by number (e.g., "01," 
"02"), then record contents onto a disc (The order 
differs depending on the writing software). 



General top menu display 



Press (MENU) to enter the general top menus, then select the category of menu. In the general menu 
display you can select various settings. To select, press (ENTER) . To return to a previous operation, 
press ( BACK) . To complete the setting and return to the normal display, press (MENU) . 



General top menu display 





Icons and the contents of settings 
M Setup 

Basic settings 

^ Display 

Display setting 

El PlayMode 

Settings for playback and radio reception 

SoundTuning 

Precise settings for sound quality 

B Edit 

Display character setting 



Q Selected category menu 

Example: Setup 
0 Selected item and setting 

Example: Beep ON 

Note 

To move © to ®, press ( enter ) . 

0 Selected item and setting 

Example: Contrast Level 2 
H The light moves as the level changes 

Note 

The displayed item will differ depending on the source. 



Getting Started 



Setting the clock and the 
calendar 



Resetting the unit 

Before operating the unit for the first time, or 
after replacing the car battery or changing the 
connections, you must reset the unit. 
Press the reset button with a pointed object, such 
as a ball-point pen. 

After the reset is complete, the pre-stored images 
are displayed. Press (IMAGE) on the card remote 
commander to show the clock display and set the 
clock and calendar. 



V" o 




o 


JKo 






Reset button 



Note 

Pressing the reset button will erase the clock/calendar 
setting and some stored contents. 



The clock uses a 12-hour digital indication 

(Month/Day/Year Time). 

The factory setting is "01/01/2003 01:00AM." 



1 Press (MENU) . 

2 Press ^ or ^ repeatedly to select 
"Setup." 
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Setup 



3 Press (ENTER) . 

4 Press f or ^ repeatedly to select 
"Clock." 

5 Press (ENTER) . 



pa * Dimmer 


01 01 2 


B Contrast 


A AM 




Beep 




• AUX Skip 





O Press ♦ or ^ repeatedly to set the 
month. 

Each time you press the number of the 
month increases. 

Each time you press the number of the 
month decreases. 

©Press to move to the day, then 
press ♦ or ^ repeatedly to set the 
day. 

If you press you can move back to the 
left. 

©Repeat step © to set the year, the 
hour, and the minute. 

6 Press (ENTER) . 

The settings for clock and calendar are stored, 
and the display returns to the normal display. 

Note 

If your car has no ACC position, turn on the power of 
this unit first, then set the clock and the calendar. 

Tips 

• "AM" or "PM" toggles automatically depending on 
your time setting. 

• You can set the year from 2000 to 2099. 
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CD Player 

CD/MDUnit (optional) 

In addition to playing a CD with this unit, you 
can also control external CD/MD units. 

Note 

If you connect an optional CD unit with the CD TEXT 
function, the CD TEXT information will appear in the 
display when you play a CD TEXT disc. 

: Operation by this unit 

pf~| : Operation by card remote commander 




To Press 



Stop playback (OFF) 

Skip tracks ^/"^ 

- Automatic [once for each track] 
Music Sensor 

Fast-forward/ ^/"+ 

reverse [hold until the desired point] 

-Manual Search 

Skip discs i/-} 

-Disc selection [once for each disc] 

Skip albums* i/-} 

-Album selection [once for each album] 



Playing a disc 

(With this unit) 

Press ± to open the front panel and 
insert the disc (labeled side up). 




The front panel closes and playback starts 
automatically. 

If a disc is already inserted, press (SOURCE) 
repeatedly until "Q (CD icon)"or "CD" 
appears in the display, and playback starts. 

Note 

The front panel closes automatically after the caution 
alarm beeps. 




To Press 



Stop playback (OFF) 

Eject the disc — 

Skip tracks lever up/down 

-Automatic Music [once for each track] 
Sensor 

Fast-forward/ lever up/down 

reverse [hold until the desired point] 

-Manual Search 



• Available only when an MP3 file is played. 
Notes 

• There is a delay for a few seconds after pressing ± 
before the disc is ejected, while the data in the disc 
is being read. 

• If you press ± on the front panel to eject a disc and 
leave it in the slot, the disc protective function will 
work. The ejected disc will be automatically pulled in 
the slot 15 seconds after being ejected. 

• Do not apply excessive pressure to the front panel 
(especially when it is open), as this may cause a 
malfunction. 

• Depending on the recording method used on the 
disc, it may take a minute or more before playing the 
first track. 

• Depending on the condition of the disc, it may not 
play back (page 6, 7). 

• While the first/last track on the disc is playing, if\ or 
\ is pressed, playback skips to the last/first track of 
the disc. 

• When the last track on the disc has finished, 
playback restarts from the first track of the disc. 

• With the optional unit connected, playback of the 
same source will continue on to the optional CD/MD 
unit. 

(With optional unit) 

1 Press (source) repeatedly until "© 
(CD icon)," "CD," "Qj (MD icon)," 
"MD," or "MS*" appears. 

2 Press (mode) repeatedly until the 
desired unit appears. 

Playback starts. 

• MS: MG Memory Stick System-up Player MGS-X1. 

Locating a track and disc 

See "Locating a disc by name" on page 15. 



Skip albums* (SHIFT) , then \« 
- Album selection lever up/down [once for 
each album] 
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Display items 



When the disc/album*7track changes, any 
prerecorded title of the new disc/album/track is 
automatically displayed. If "AutoScroll" is set to 
"ON," names will be scrolled (page 25). 

Standard mode: 



CD/MD 
icon 



Disc/Album* 1 / 
Track number 
_L 



MDLP display* 2 
LP2: LP2 playback 
LP4: LP4 playback 




Elapsed 
playing 
time 



Disc name '/Artist name/ 
Album (folder) name* 1 / 
Track (file) name 



Spectrum analyzer/Panorama/Screen saver 
mode: 



Wofes 

• Some characters cannot be displayed. 

• For some CD TEXT discs with very many 
characters, some information may not be displayed 
nor scroll. 

• This unit cannot display the artist name for each 
track of a CD TEXT disc. 

Notes on MP3 

• When playing MP3 with ID3 tag, ID3 tag (artist 
name/album name/track name) is displayed. 

• ID3 tag applies only to version 1. 

• The ID3 tag character codes comply with ASCII and 
ISO 8859-1 standards. Joliet format discs can only 
be displayed in ASCII. Incompatible characters will 
be displayed as '"*." 

• In the following cases, elapsed playing time may not 
be displayed accurately. 

- when an MP3 file of VBR (variable bit rate) is 
played. 

- during fast-forward/reverse. 
Tip 

When "AutoScroll" is set to "OFF" and the disc/album/ 
track name is changed, the disc/album/track name 
does not scroll. 



Disc/Album* 1 / Elapsed 
Source Track number playing time 

_L_ I , , I , 

CD| I 4 003 001H0:30[ 



I 

Disc name '/Artist name/ 
Album (folder) name* 1 / 
Track (file) name* 1 



Clock mode: 

Disc/Album* 1 / Elapsed 
Source Track number playing time 







ICDl I 4 


003 001M0:30 


|10: 


D8am I 



Clock 



* 1 Available only when an MP3 file is played. 

*2 Available only when an optional MD unit with the 

MDLP function is connected, and an MDLP disc is 

played. 

*3 Available only when two or more optional CD (MD) 

units are connected. 
*4 If the disc has been labeled by this unit using the 

CUSTOM FILE function, Disc Memo is displayed 

accordingly. 
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Playing tracks repeatedly 

— Repeat Play 

You can select: 

• I REP.H 1 — to repeat the current track. 

• [ REP 0 1 * 1 — to repeat the tracks in the current 
album. 

■ [ REP & I * 2 — to repeat the tracks in the current 
disc. 

• 1 Available only when an MP3 file is played. 

*2 Available only when one or more optional CD/MD 
units are connected. 

During playback, press CD (REP) 
repeatedly until the desired setting 
appears in the display. 

Repeat Play starts. 

To return to normal play mode, press CD (REP) 
repeatedly until the icon disappears from the 
display. 



Playing tracks in random 
order 

- Shuffle Play 

You can select: 

• [SHUFOl * 1 — to play the tracks in the current 
album in random order. 

• [SHUFOl — to play the tracks on the current 
disc in random order. 

• [SHUFSE-l * 2 — to play the tracks in the current 
optional CD (MD) unit in random order. 

• [SHUFAIIl * 3 — to play all the tracks in all the 
connected CD (MD) units (including this unit) 
in random order. 

• 1 Available only when an MP3 file is played. 

*2 Available only when one or more optional CD (MD) 

units are connected. 
*3 Available only when one or more optional CD units, 

or two or more optional MD units are connected. 

During playback, press CD (SHUF) 
repeatedly until the desired setting 
appears in the display. 

Shuffle Play starts. 

To return to normal play mode, press CD 
(SHUF) repeatedly until the icon disappears 
from the display. 

Note 

" [SHUFAIIl " will not shuffle tracks between CD units 
and MD units. 
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Labeling a CD 

— Disc Memo (With an optional CD unit with 
the CUSTOM FILE function) 

You can label each disc with a custom name 
(Disc Memo). You can enter up to 8 characters 
for a disc. If you label a CD, you can locate the 
disc by name (page 15). 

As a display item, the Disc Memo always takes 
priority over any original CD TEXT information. 

Caution 

Do not use the CUSTOM FILE feature while 
driving, or perform any other function which 
could divert your attention from the road. 

1 Start playing a disc you want to label. 

2 Press (menu) . 

3 Press ^ or ^ repeatedly to select 
"Edit." 

4 Press (ENTER) . 

5 Press ♦ or ^ to select "Name Edit." 

6 Press (ENTER) . 











Name Edit 




Name Del 




- Clock 





The unit will repeat the disc during the 
labeling procedure. 

7 Enter the characters. 

O Press t* 1 repeatedly to select the 
desired character. 

A— B — C... — 0 — 1 -»2. .. — + -► 

j* 2 — A 

*1 For reverse order, press \. 
*2 blank space 

©Press after locating the desired 
character. 





•* LPF 
Loudness 








Name Edit 




m- 




Name Del 




ENTER] 



If you press you can move back to the 
left. 

©Repeat steps O and © to enter the 
entire name. 



8 Press (ENTER) . 

The display returns to the top menu display. 

9 Press (menu) . 

The display returns to the normal display. 

Tips 

• Simply overwrite or enter a blank space to correct or 
erase a name. 

• You can label CDs on a unit without the CUSTOM 
FILE function if that unit is connected along with a 
CD unit that has the function. The Disc Memo will be 
stored in the memory of the CD unit with the 
CUSTOM FILE function. 

Note 

Repeat/shuffle play is suspended until the Name Edit 
is complete. 

Erasing the Disc Memo 

1 Press (source) repeatedly to select 
"CD." 

2 Press (mode) repeatedly to select the 
CD unit with the CUSTOM FILE 
function. 

3 Press (menu) . 

4 Press ^ or ^ repeatedly to select 
"Edit." 

5 Press (ENTER) . 

6 Press t or ♦ to select "Name Del." 

7 Press (ENTER) . 

The stored names will appear. 



m l oudness 
U Maine Edit 






, Beep 





8 Press \ or \ repeatedly to select the 
disc name you want to erase. 

9 Press (enter) for 2 seconds. 

The name is erased. 

Repeat steps 8 and 9 if you want to erase 
other names. 

10 Press (MENU) . 

The display returns to the normal display. 

Notes 

■ When the Disc Memo for a CD TEXT disc is erased, 
the original CD TEXT information is displayed. 

• If you cannot find the Disc Memo you want to erase, 
try selecting a different CD unit in step 2. 

Tips 

• In step 7, if there is no Disc Memo, the display will 
return to the normal display automatically. 

• If all the Disc Memo is deleted in step 9, the display 
will return to the normal display automatically. 
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Locating a disc by name 

— Li st- up 

(With an optional CD unit with the CD TEXT/ 
CUSTOM FILE function, or an MD unit) 

You can use this function for discs that have been 
assigned custom names* 1 or for CD TEXT 
discs* 2 . 



1 Press ( TisT ). 

The assigned disc name appears in the 
display. 



DiscList 




SCHUBERT 






1° 

0003 








0 















2 Press t or ^ repeatedly to select the 
desired disc. 

3 Press (ENTER) . 



* 1 Locating a disc by its custom name: when you 
assign a name for a CD (page 14) or an MD. 

*2 Locating discs by the CD TEXT information: when 
you play a CD TEXT disc on a CD unit with the CD 
TEXT function. 

Note 

In the case of CD TEXT discs and MDs, some letters 
cannot be displayed. 

Tip 

To stop selecting and return to the normal display, 
press ( list ). 



Radio 



The unit can store up to 6 stations per band 
(FM1, FM2, FM3, AMI, and AM2). 

Caution 

When tuning in stations while driving, use Best 
Tuning Memory to prevent accidents. 



Storing stations 
automatically 

— Best Tuning Memory (BTM) 

The unit selects the stations with the strongest 
signals within the selected band, and stores them 
in the order of their frequency. 

1 Press (source) repeatedly until 

"% (tuner icon)" or the band appears. 

2 Press (mode) repeatedly to select the 
band. 

3 Press (menu) . 

4 Press ^ or ^ repeatedly to select 
"Edit." 

5 Press (ENTER) . 

6 Press f or ^ repeatedly to select 
"BTM." 



■ I - Name Edit 
E9 NameDel 




Clock 
- Beep 


LENTERJ 



7 Press (ENTER) . 

The stations with the strongest signals within 
the selected band are stored in order of 
frequency in the memory. To cancel storing, 
press (ENTER) while storing the stations. 

8 Press (MENU) . 

The display returns to the normal display. 

Notes 

• If only a few stations can be received due to weak 
signals, some stored preset numbers will retain their 
former settings. 

• When a preset number is indicated in the display, 
the unit starts storing stations from the one currently 
displayed. 
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Display items 



Receiving the stored stations 



Standard mode: 



Tuner Radio Preset 
icon band number 





IFMHI 2| ra 


► loo.oo 1 ^"H- 1 




1 ! I:H 







Frequency Station name* 



Spectrum analyzer/Panorama/Screen saver 
mode: 

Radio Preset 

band number Frequency 

, I , , I , , I . . 

FM1| | 2| » lOO.OO | 



Station name' 



Clock mode: 



Radio Preset 

band number Frequency 









i zl— 1 






iFMll |Pch2 

|10: 


►100.00 | 







Clock 



* This is displayed only when the station name has 
been assigned. See "Storing station names" on 
page 17. 



1 Press (source) repeatedly to select 
the radio. 

2 Press (mode) repeatedly to select the 
band. 

3 Press the number button ((T) to ©) 
on which the desired station is stored. 

Tip 

Press ♦ or\ to receive the stations in the order they 
are stored in the memory (Preset Search function). 

If preset tuning does not work 
— Automatic tuning 

Press •«- (SEEK -) or -► (SEEK +) to 
search for the station. 

Scanning stops when the unit receives a 
station. Repeat the operation until the desired 
station is received. 

Tips 

• If automatic tuning stops too frequently, turn on the 
Local Seek to limit seek to stations with stronger 
signals (see "Changing the sound and display 
settings" on page 25). 

• If you know the frequency of the station you want to 
listen to, press and hold^ or^ to locate the 
approximate frequency, then press the or^ 
repeatedly to fine adjust to the desired frequency 
(manual tuning). 

If FM stereo reception is poor 

Select monaural reception mode 

(see "Changing the sound and display 
settings" on page 25). 

The sound improves, but becomes monaural 
("STEREO" disappears). 

Wofe 

If interference occurs, this unit will automatically 
narrow the reception frequency to eliminate noise (IF 
Auto function). In such cases, some FM stereo 
broadcasts may become monaural while in the stereo 
reception mode. 

Tips 

• To always hear FM stereo broadcasts in stereo, you 
can change the IF Auto setting and widen the 
frequency signal reception (see "Changing the 
sound and display settings" on page 25). Note that 
some interference may occur in this setting. 

• If FM broadcasts are difficult to hear, set "DSO" to 
"OFF" (page 26). 
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Storing only desired stations 

You can manually preset the desired stations on 
any chosen number button. 

1 Press (source) repeatedly to select 
the radio. 

2 Press (mode) repeatedly to select the 
band. 

3 Press •«- (SEEK -) or -► (SEEK +) to 
tune in the station that you want to 
store. 

4 Press the desired number button (CD 
to ©) for 2 seconds until "Memory" 
appears. 

The number of the button you pressed is 
displayed, and then the selected station is 
assigned to this number and stored. 

Note 

If you try to store another station on the same stored 
number, the previously stored station will be erased. 



Storing station names 

— Station Memo 

You can assign a name to each radio station and 
store it in memory. The name of the station 
currently tuned in appears in the display. You can 
assign a name using up to 8 characters for a 
station. 



Storing the station names 



1 


Tune in a station whose name you 




want to store. 


2 


Press (menu). 


3 


Press ^ or ^ repeatedly to select 




"Edit." 


4 


Press (ENTER). 


5 


Press f or ^ repeatedly to select 




"Name Edit." 


6 


Press (ENTER). 



a "oudness 






Name Del 
.BTM 


[ENTER] 



7 Enter the characters. 

O Press t* 1 repeatedly to select the 
desired character. 

A->B — C— 0->1 — 2 . . .-> + - 

* 2 ->A 

*1 For reverse order, press 
*2 blank space 

©Press ^ after locating the desired 
character. 



9 :lnes S 






I Name Edit 






Name Del 






» BTM 




Enter) 



If you press you can move back to the 
left. 

©Repeat steps O and © to enter the 
entire name. 

8 Press (ENTER) . 

The display returns to the top menu display. 

9 Press (menu) . 

The display returns to the normal display. 



continue to next page — * 
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Tips 

• Simply overwrite or enter a blank space to correct or 
erase a name. 

• If no memory is remaining, "MEMORY FULL' 
appears in the display and you cannot assign a 
station name. 

Erasing the station name 

1 

2 

"Edit. 

Press (ENTER) 



During radio reception, press (menu) . 
Press ^ or ^ repeatedly to select 



3 
4 



Press ♦ or \ repeatedly to select 
"Name Del." 



5 Press (ENTER) . 



m i .oudness 
U I Mame Edit 






BTM 
- Clock 





Press ♦ or ^ repeatedly to select the 
station whose name you want to 
erase. 



7 Press (enter) for 2 seconds. 

The name is erased. 

Repeat steps 6 to 7 if you want to erase other 
names. 

8 Press (MENU) . 

The display returns to the normal display. 

Tips 

• In step 5, if there is no station name, the display will 
return to the normal display automatically. 

• If all station names are deleted in step 7, the display 
will return to the normal display automatically. 



Tuning in a station through a 
list 

— Li st- up 

1 During radio reception, press (list) 
momentarily. 

The frequency or assigned station name 
appears in the display. 



PresetList 










& 








4 
u 


99.9MHz 






.. 







2 Press t or ♦ repeatedly to select the 
desired station. 

If no name is assigned to the station, only the 
frequency appears in the display. 

3 Press (enter) to tune in the desired 
station. 

After tuning is completed, the display returns 
to the normal display. 

Tip 

To stop selecting and return to the normal display, 
press ( list ). 
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Image Settings 



Selecting the display mode and display pattern 

You can select from 5 different display modes. You can also select various display patterns in Standard, 
Spectrum analyzer, Panorama, Screen saver, and Clock mode. 

Standard mode 

Displays various information such as source, track number, elapsed playing time, disc name, track 
name, and sound settings. You can display items such as an icon of the source on the left side of the 
display, spectrum analyzer pattern in smaller size in the center of the display. 





Disc 4 Alburr 003 QQ1 1 

















Screen Saver mode 

Plays back a pre-stored animation. 




CD Tf&OOI ► 2:17 

, _ ^^^^^^ 



Clock mode 

Displays playback or radio reception information and clock. 




By the card remote commander 

REP SHUF 

m m co 

CjD CJD CjD 



By the unit 





During playback or radio reception, 
press (screen) repeatedly to select 
the display mode. 

Each time you press (SCREEN") , the display 
mode changes as follows: 
Standard mode — ► Spectrum analyzer 
mode — ► Panorama mode — ► 
Screen saver mode — > Clock mode* 
—* Standard mode 



I Press (image) repeatedly to select the 
display pattern. 

You cannot select any display pattern in the Clock 
mode. 



1 During playback or radio reception, 
press (screen) repeatedly to select 
the display mode. 

Each time you press (SCREEN") , the display 
mode changes as follows: 
Standard mode — ► Spectrum analyzer 
mode — > Panorama mode —* 
Screen saver mode — ► Clock mode* 
— ► Standard mode 

2 Press up or down the \« lever 
while the desired image is displayed in 
the lower right of the display to select 
the display pattern. 

* You cannot select any display pattern in the Clock 
mode. 

When switching only the display pattern, press 
(SHIFT) until the desired image appears on the 
display lower right, and press up or down the 

lever until the desired image is 
displayed (If source is AUX, you do not need to 
press (SHIFT) ). 
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Clearing display characters 
automatically 

— AutoClear (Spectrum analyzer/Panorama/ 
Screen Saver mode) 

You can make display characters disappear for a 
moment in Spectrum analyzer/Panorama/Screen 
Saver mode. When set to ON, you can display 
the display characters only when the disc, album, 
or track is changed or the source or display mode 
is changed. You can enjoy full images. 



Press (source) to select a source 
(radio, CD, MD, or AUX). 

Press (GRAPHIC) . 

repeatedly to select 



Press ^ or 
"AutoClear.' 

Each time you press ^ m or ^ 
changes as follows: 
AutoClear «— ► BlendLevel 
Plaque <— ► Color Sel «— ► 
Autolmage «— » AutoClear 

Press (ENTER) . 



the item 



□ 



"Color Sel 
Autolmage 



BlendLevel 
.Plaque 



OFF 



5 Press (ENTER) . 



[— |- Color Sel 






BlendLevel 
• Plaque 





6 Press t or ♦ to select "ON." 

To cancel the Auto Clear function, select 
"OFF." 

7 Press (ENTER) . 

8 Press (GRAPHIC) . 

The display returns to the normal display. 

Note 

In Standard/Clock mode, you cannot make the display 
characters disappear automatically. 



Changing the translucence 
ratio of the characters 

— BlendLevel (Spectrum analyzer/Panorama/ 
Screen Saver mode) 

You can set the translucence ratio (color density) 
of the characters in the Spectrum analyzer/ 
Panorama/Screen Saver mode. 
By setting this level down, you can adjust the 
characters in the display to appear opaque. 



Press (source) to select a source 
(radio, CD, MD, or AUX). 

Press (graphic) . 

repeatedly to select 



o Press ^ or - 
"BlendLevel." 

Each time you press ^ or ^ 
changes as follows: 
AutoClear «— ► BlendLevel 
Plaque «— ► Color Sel «— ► 
Autolmage <— ► AutoClear 

4 Press (ENTER) . 



the item 



rpi "Autolmage 
U AutoClear 


^™ Sample 


BlendLevel 

.Color Sel 


1 1 



5 Press (ENTER) . 



rr=rj| * Autolmage 
Ml AutoClear 
BlendLevel 






Plaque 
.Color Sel 


Level 1 1 



6 Press ^ or to select the 
permeation ratio (Level 0-15). 

The lower the level, the paler the display 
characters. 

7 Press (ENTER) . 

8 Press (GRAPHIC) . 

The display returns to the normal display. 

Notes 

• In Standard/Clock mode, you cannot change the 
translucence ratio of the display characters. 

• While "Plaque" is set to "ON," "BlendLevel" has no 
effect, regardless of setting. 
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Setting a Plaque 



Setting the character color 



— Plaque 

If characters fade into a similar colored 
background image, the plaque setting will make 
the characters more readable. 

1 Press (source) to select a source 
(radio, CD, MD, or AUX). 

2 Press (GRAPHIC) . 

3 Press ^ or ^ repeatedly to select 
"Plaque." 

Each time you press ^ m or the item 
changes as follows: 
AutoClear «— ► BlendLevel «— ► 
Plaque <— ► Color Sel <— ► 
Autolmage «— ► AutoClear 

4 Press (ENTER) . 















Color Sel 




.Autolmage 





5 Press (ENTER) . 



r~i - AutoClear 
3lendLevel 






Color Sel 
.Autolmage 





6 Press ♦ or ^ repeatedly to select 
"ON." 

7 Press (ENTER) . 

8 Press (GRAPHIC) . 

The display returns to the normal display. 

Note 

If "Plaque" is set to "ON," "BlendLevel" you adjusted 
has no effect. 



— Color Sel 

You can select one of 7 color settings for the 
character display. Besides, you can adjust and 
store the desired color in the unit. 

Selecting the character color 

1 Press (source) to select a source 
(radio, CD, MD, or AUX). 

2 Press (GRAPHIC) . 

3 Press ^ or repeatedly to select 
"Color Sel." 

Each time you press ^ or the item 
changes as follows: 
AutoClear «— ► BlendLevel «— ► 
Plaque <— ► Color Sel <— ► 
Autolmage «— ► AutoClear 

4 Press (ENTER) . 



mm "BlendLevel 
affl Plaque 


■ 


Black^^H 




■ 


Custom 


Autolmage 

.AutoClear 




■ 


Blue 





5 Press (ENTER) . 



mm ' BlendLevel 
En Plaque 




Color Sel 




Autolmage 

-AutoClear 




^BBlue 



6 Press f or ^ repeatedly to select the 
desired character color. 

Each time you press t or the character 
color changes. 

Blue «— ► White «— ► Green <— ► Pink 
«— ► Yellow «— ► Purple <— ► Black <— ► 
Custom <— ► Blue 

7 Press (ENTER) . 

8 Press (GRAPHIC) . 

The display returns to the normal display. 
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Adjusting the character color 

1 Press (source) to select a source 
(radio, CD, MD, or AUX). 

2 Press (GRAPHIC) . 

3 Press ^ or ^ repeatedly to select 
"Color Sel," then press (enter) . 
Each time you press ^ m or the item 
changes as follows: 

AutoClear «— ► BlendLevel <— ► 
Plaque <— ► Color Sel «— ► 
Autolmage <— ► AutoClear 

4 Press (ENTER) . 

5 Press f or ♦ to select "Custom," then 
press (ENTER) . 









Green 




Custom 




Ster, 



6 Press f or ♦ repeatedly to select one 
among Red-Green-Blue. 

Each time you press t or the item 
changes. 

7 Press ^ or to adjust the level of 
the color. 

Repeat steps 7 and 8 to set the character 
display to your desired color. 

8 Press (ENTER) . 

9 Press f or ♦ to select "Save," then 
press (ENTER) . 

To return to the former character color, select 
"Cancel," then press (ENTER) . 
To restore the factory-set character color, 
select "Reset," then press (ENTER) . 

10 Press (GRAPHIC) . 

The display returns to the normal display. 



Selecting the display period 
of the images 

— Autolmage 

The pre-stored images switch in sequence 
automatically. You can select the display period 
for an image. 



Press (source) to select a source 
(radio, CD, MD, or AUX). 

Press (graphic) . 

Press ^ or ^ repeatedly to select 
"Autolmage." 

Each time you press ^ or the item 
changes as follows: 
AutoClear «— ► BlendLevel «— ► 
Plaque <— ► Color Sel «— ► 
Autolmage <— ► AutoClear 

Press (ENTER) . 



Autolmage 



AutoUlear 
rBlendLevel 



middle 

Slow 



5 Press (ENTER) . 





'Plaque 
Color Sel 


Fast 




I Autolmage 




AutoClear 
- BlendLevel 


Slow 



6 Press f or ^ repeatedly to select the 
display period for an image. 

Each time you press t or ^, the item changes 
as follows: 

Middle <— ► Fast <— ► OFF <— ► Slow <— ► 
Middle 

To cancel the Slide Show function, select 
"OFF." 

7 Press (ENTER) . 

8 Press (GRAPHIC) . 

The display returns to the normal display. 
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Other Functions 



Adjusting the sound 
characteristics 

You can adjust the bass, treble, balance, fader, 
and subwoofer volume. 

1 Press (source) to select a source 
(radio, CD, MD, or AUX). 

2 Press (sound) . 

3 Press ^ or -► repeatedly to select the 
item you want to adjust. 

Each time you press ^ m or the item 

changes as follows: 

DSO «— ► EQ7 <— ► Bass «— ► Treble 

<— ► Balance (left-right) 

<— ► Fader (front-rear) 

<— ► SubWoofer (subwoofer volume) 

4 Press (ENTER) . 

5 Adjust the selected item by pressing 
«- or -►. 

6 Press (ENTER) . 



Quickly attenuating the 
sound 

Press (ATT) . 

"ATT" appears in the display for a while. 

To res tore the previous volume level, press 
(ATT) again. 

Tip 

When the interface cable of a car telephone is 
connected to the ATT lead, the unit decreases the 
volume automatically when a telephone call comes in 
(Telephone ATT function). 
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Changing the sound and 
display settings 

— Menu 

The following items can be set: 

a| Setup 

• Clock (page 10) 

• Beep — to turn the beeps on or off. 

• AUX Skip* 1 (page 29) — to turn the AUX 
source display on or off. 

a| Display 

• Dimmer — to change the brightness of the 
display. 

- Select 'AUTO" to dim the display only when 
you turn the lights on. 

- Select "ON" to dim the display. 

- Select "OFF" to deactivate the Dimmer. 

• Contrast — to adjust the contrast if the 
indications on the display are not recognizable 
because of the unit's installation position. 

• AutoScroll* 2 

- Select "ON" to scroll all automatically 
displayed names. 

- When AutoScroll is set to "OFF" and the 
disc/track name is changed, the disc/track 
name does not scroll. 

PlayMode 

• Local (Local Seek Mode) (page 16) 

- Select "ON" to only tune into stations with 
stronger signals. 

• Mono (Monaural Mode) (page 16) 

- Select "ON" to hear FM stereo broadcast in 
monaural. Select "OFF" to return to normal 
mode. 

• IF switch AUTO/WIDE (page 16) 

- Select "AUTO" for the unit to narrow the 
receivable frequency and automatically to 
avoid noise. 

- Select "WIDE" for the unit to widen the 
receivable frequency. 



EB SoundTuning 

• EQ7 Tune (page 26) — to adjust the equalizer 
curve. 

• HPF (High pass filter) (page 27) 

• LPF (Low pass filter) (page 28) 

• Loudness — to enjoy bass and treble even at 
low volumes. The bass and treble will be 
reinforced. 

• AUX Level* 3 (page 29) — to adjust the volume 
level of connected auxiliary equipment. 

*1 Displayed only when the clock is displayed by 

pressing ( off) . 
*2 Displayed only when CD, or MD is playing back. 
*3 Displayed only when the source is AUX. 

Note 

Only when an optional CD/MD unit is not connected, 
"AUX Skip" and "AUX Level" are displayed. 

1 Press (menu) . 

To set "AutoScroll," press ( MENU ) during 
CD/MD playback. 

2 Press -4- or -►repeatedly to select the 
desired item. 

3 Press (ENTER) . 

4 Press ♦ or + repeatedly to select your 
desired items to be adjusted. 

5 Press (ENTER) . 

6 Press f or ^ repeatedly to select the 
desired setting (Example: "ON" or 
"OFF"). 

7 Press (ENTER) . 

The display returns to the top menu display. 

8 Press (menu) . 

The display returns to the normal display. 

Note 

The displayed item will differ depending on the source. 



Setting the Dynamic 
Soundstage Organizer (DSO) 

If your speakers are installed into the lower part 
of the doors, the sound will come from below 
and may not be clear. 

The DSO (Dynamic Soundstage Organizer) 
function creates a more ambient sound as if there 
were speakers above the dashboard (virtual 
speakers). 

You can store the DSO setting for each source. 
DSO mode and image of virtual speakers 




*1 DSO 1 
*2 DSO 2 
*3 DSO 3 
*4 DSO OFF 

1 Press (source) to select a source 
(radio, CD, MD, or AUX). 

2 Press (sound) . 

3 Press ^ or ^ repeatedly to select 
"DSO." 

4 Press (ENTER) . 







. Bass 





5 Press ^ or repeatedly to select the 
DSO mode (DSO 1-3). 

To cancel the DSO function, select "OFF." 

6 Press (ENTER) . 
Notes 

• Depending on the type of car interior or type of 
music, DSO may not have a desirable affect. 

• If FM broadcasts are difficult to hear, set "DSO" to 
"OFF" 

Tip 

The sound effect of the DSO mode increases as the 
number increases. 



Setting the equalizer (EQ7) 

You can select an equalizer curve for 7 music 
types (Xplod, Vocal, Club, Jazz, New Age, Rock, 
and Custom). 

You can adjust a different equalizer setting for 
each source. 

Selecting the equalizer curve 

1 Press (source) to select a source 
(radio, CD, MD, or AUX). 

2 Press (sound) . 

3 Press ^ or ^ repeatedly to select 
"EQ7." 

4 Press (ENTER) . 



mm " SubWoofer 




SM DSC 








Bass 




» Treble 





5 Press ^ or ^repeatedly to select the 
Equalizer mode. 

To cancel the equalizing effect, select "OFF." 

6 Press (ENTER) . 
Note 

While DSO is active, equalizer settings are 
automatically adjusted for best overall effect. 

Adjusting the equalizer curve 

You can store and adjust the equalizer settings 
for frequency and level. 



1 Press (source) to select a source 
(radio, CD, MD, or AUX). 

2 Press (menu) . 

3 Press ^ or ^ repeatedly to select 
"SoundTuning." 

4 Press (ENTER) . 

5 Press ♦ or 4 repeatedly to select "EQ7 
Tune." 

6 Press (ENTER) . 
Example: EQ7 Tune "Xplod" 



<n"\ 






EQ7 Tune 




HPF 
. LPF 
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7 Press t or ^ repeatedly to select the 
desired equalizer curve. 

8 Press (ENTER) . 

9 Select the desired frequency and level. 

O Press ^ or repeatedly to select 
the desired frequency. 

Each time you press ^ or the 
frequency changes. 

62 Hz <-► 157 Hz «-► 396 Hz 
<->1000 Hz<->2510Hz 
<->6340 Hz <-► 16000 Hz 



































Xplod 


































62Hz=+10dB 



©Press t or f repeatedly to adjust 
the desired level. 

The level is adjustable by 1 dB steps from 
-lOdB to+lOdB. 



























Xplod 




























1 57Hz=+0dB 



To restore the factory-set equalizer curve, 
press (ENTER) for 2 seconds. 

© Repeat steps O and © to adjust the 
equalizer curve. 

10 Press (ENTER) . 

After the effect setting is completed, the 
display returns to the normal display. 



Adjusting the front and rear 
volume 

1 Press (source) to select a source 
(radio, CD, MD, or AUX). 

2 Press (sound) . 

3 Press ^ or ^ repeatedly to select 
"Fader." 

4 Press (ENTER) . 



o a I * Treble 








<i "\ ^Balance^ 


R 




F 






=t 




SubWoofer 








,DSO 




Rear 
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5 Press ^ or ^ repeatedly to adjust 
the volume of front/rear speakers. 

6 Press (ENTER) . 

The display returns to the normal display. 

Adjusting the cut-off frequency for the 
front/rear speakers 

To match the characteristics of the installed 
speaker system, you can select the cut-off 
frequency of the speakers. 



Cut-off frequency 


off V 









78 125 



Frequency (Hz) 

1 During playback or radio reception, 
press (menu) . 

2 Press ^ or ^ repeatedly to select 
"SoundTuning." 

3 Press (ENTER) . 

4 Press t or ^ repeatedly to select 
"HPF." 

5 Press (ENTER) . 



mu ' AutoScroll 
M EQ7 Tune 






LPF 
■r Loudness 







continue to next page — ► 



6 Press ♦ or ^ repeatedly to select the 
cut-off frequency. 

Each time you press t or I, the frequency 
changes as follows: 

OFF (default setting) <— ► 78 Hz <-► 125 Hz 

7 Press (menu) . 

After the frequency setting is complete, the 
display returns to the normal display. 



Adjusting the volume of the 
subwoofer(s) 

1 Press (source) to select a source 
(radio, CD, MD, or AUX). 

2 Press (sound) . 

3 Press ^ or ^ repeatedly to select 
"SubWoofer." 

4 Press (ENTER) . 



1] 1 * 

r*. .i_\iw c — *a 1_ .. 




1 * 

+6 



5 Press ^ or ^ repeatedly to adjust 
the volume. 

6 Press (ENTER) . 

The display returns to the normal display. 

Tip 

The volume level is adjustable from -10 dB to +10 dB. 
(Below -10 dB, "- ~rfS" is displayed.) 



Adjusting the cut-off frequency for the 
subwoofer(s) 

To match the characteristics of the connected 
subwoofer(s), you can cut out the unwanted high 
and middle frequency signals entering the 
subwoofer(s). By setting the cut-off frequency 
(see the diagram below), the subwoofer(s) will 
output only low frequency signals for a clearer 
sound. 



Cut-off frequency 








^^T^off 



78 125 

Frequency (Hz) 

1 During playback or radio reception, 
press (menu) . 

2 Press ^ or ^ repeatedly to select 
"SoundTuning." 

3 Press (enter) . 

4 Press f or ♦ repeatedly to select 
"LPF." 

5 Press (ENTER) . 



1 1 1 =Q7 Tune 
HPF 








Loudness 
» Clock 





6 Press f or ♦ repeatedly to select the 
cut-off frequency. 

Each time you press t or the frequency 
changes as follows: 

OFF (default setting) <— ► 1 25 Hz 78 Hz 

7 Press (menu) . 

After the frequency setting is complete, the 
display returns to the normal display. 
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Connecting auxiliary audio 
equipment 

The unit's AUX IN (external audio input) 

terminal on this unit is also used as the BUS 

AUDIO IN (audio input) terminal. 

You can listen to the sound from your car 

speakers by connecting optional Sony portable 

devices. 

Note 

If you connect an optional Sony CD/MD unit, you 
cannot connect any portable devices and cannot 
select "AUX." 



Selecting auxiliary equipment 

Press (source) repeatedly to select 
"AUX." 





Alix 




) < 








• 







To deactivate auxiliary equipment in 
the music source display 



1 


Press (off). 




CD/MD playback or radio reception stops 




f"f nf 1 11 nm i n n tinn cinn Hicnlnv rpmnin nn ^ 
\ lilt; ivcy 1 1 1 li 1 1 1 1 1 1 ill iv 'I i tinu li-iauitiy iLiiiain uiij. 


2 


Dracc ( h/tCMi i ^ 
rlcbb I, 'VltlMU 


Q 

o 


Press ^ or ^ repeatedly to select 




"Setup." 


4 




5 


r*ress x or ▼ repeaieoiy to bcieci 




"AUX Skip." 


6 


Press (ENTER). 


7 


Press \ to select "ON." 


8 


Press (menu). 



To restore the indication, select "AUX Skip 
OFF." 



Adjusting the volume level 

You can adjust the volume for each connected 
audio equipment. 

1 Press (MENU) . 

2 Press ^ or ^ repeatedly to select 
"SoundTuning." 

3 Press (ENTER) . 

4 Press \ or \ repeatedly to select 
"AUX Level." 

5 Press (ENTER) . 

6 Press ^ or ^ repeatedly to adjust 
the volume level. 

The volume level is adjustable in 1 dB steps 
from-6dB to +6 dB. 

7 Press (ENTER) . 

The display returns to the top menu display. 

8 Press (menu) . 

The display returns to the normal display. 



Additional Information 



Maintenance 

Fuse replacement 

When replacing the fuse, be sure to use one 
matching the amperage rating stated on the 
original fuse. If the fuse blows, check the power 
connection and replace the fuse. If the fuse blows 
again after replacement, there may be an internal 
malfunction. In such a case, consult your nearest 
Sony dealer. 




Fuse (10 A) 



Warning 

Never use a fuse with an amperage rating 
exceeding the one supplied with the unit as this 
could damage the unit. 



Replacing the lithium battery 

Under normal conditions, batteries will last 
approximately 1 year. (The service life may be 
shorter, depending on the conditions of use.) 
When the battery becomes weak, the range of the 
card remote commander becomes shorter. 
Replace the battery with a new CR2025 lithium 
battery. Use of any other battery may present a 
risk of fire or explosion. 




Notes on lithium battery 

• Keep the lithium battery out of the reach of 
children. Should the battery be swallowed, 
immediately consult a doctor. 

• Wipe the battery with a dry cloth to assure a 
good contact. 

• Be sure to observe the correct polarity when 
installing the battery. 

• Do not hold the battery with metallic tweezers, 
otherwise a short-circuit may occur. 



WARNING 

Battery may explode if mistreated. 

Do not recharge, disassemble, or dispose of 

in fire. 
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Removing the unit 

1 Remove the protection collar. 

O Engage the release keys together 
with the protection collar. 




key correctly. 

©Pull out the release keys to remove 
the protection collar. 




2 Remove the unit. 

O Insert both release keys together 
until they click. 




©Pull the release keys to unseat the 
unit. 




©Slide the unit out of the mounting. 



Specifications 



AUDIO POWER SPECIFICATIONS 

POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION 
23.2 watts per channel minimum continuous average power into 4 ohms, 
4 channels driven from 20 Hz to 20 kHz with no more than 5% total 
harmonic distortion. 



CD Player section 

Signal-to-noise ratio 
Frequency response 
Wow and flutter 

Tuner section 



90 dB 

10 - 20,000 Hz 
Below measurable limit 



FM 

Tuning range 
Antenna terminal 
Intermediate frequency 
Usable sensitivity 
Selectivity 
Signal-to-noise ratio 



87.5- 107.9 MHz 
External antenna connector 
10.7 MHz/450 kHz 
9dBf 

75 dB at 400 kHz 
67 dB (stereo), 
69 dB (mono) 
Harmonic distortion at 1 kHz 

0.5 % (stereo), 
0.3 % (mono) 
Separation 35 dB at 1 kHz 

Frequency response 30 - 15,000 Hz 

AM 

Tuning range 
Antenna terminal 
Intermediate frequency 
Sensitivity 



530- 1,710 kHz 
External antenna connector 
10.7 MHz/450 kHz 
30 uV 



Power amplifier section 

Outputs Speaker outputs 



Speaker impedance 
Maximum power output 

General 

Outputs 



Inputs 



(sure seal connectors) 

4-8 ohms 

52 W x 4 (at 4 ohms) 



Audio outputs (front/rear) 
Subwoofer output (mono) 
Power antenna relay control 
terminal 

Power amplifier control 
terminal 

Telephone ATT control 
terminal 

Illumination control 
terminal 

BUS control input terminal 
BUS audio input/AUX IN 
terminal 

Antenna input terminal 



Bass ±8 dB at 100 Hz 

Treble +8 dB at 10 kHz 

+8 dB at 100 Hz 

+2 dB at 10 kHz 

12 V DC car battery 

(negative ground) 

Approx. 178 x 50 x 181 mm 

(7 l /8X 2x 7 l /4in) 
(w/h/d) 

Approx. 182 x 53 x 160 mm 
(7 l /4X 2*/8X 6 3 /8 in) 
(w/h/d) 

Approx. 1.6 kg 
(3 lb 8 oz) 

Card remote commander 

RM-X131 
Parts for installation and 
connections (1 set) 
Front panel cover (1) 
Wireless rotary commander 

RM-X6S 
BUS cable (supplied with 
an RCA pin cord) 

RC-61(lm), RC-62 (2 m) 
CD changer (10 discs) 

CDX-757MX, CDX-656 
CD changer (6 discs) 

CDX-T70MX, CDX-T69 
MD changer (6 discs) 

MDX-66XLP 
MG-MS System-up Player 

MGS-X1 
Source selector 

XA-C30 
AUX-IN selector 

XA-300 



Note 

This unit cannot be connected to a digital preamplifier 
or an equalizer which is Sony BUS system compatible. 

Design and specifications are subject to change 
without notice. 



Tone controls 
Loudness 

Power requirements 
Dimensions 

Mounting dimensions 

Mass 

Supplied accessories 
Optional accessories 
Optional equipment 
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Troubleshooting 



The following checklist will help you remedy 
problems you may encounter with your unit. 
Before going through the checklist below, check 
the connection and operating procedures. 



General 



The operation buttons do not function. 

Press the reset button. 

No sound. 

• Press up the VOL control lever to adjust the 
volume. 

• Cancel the ATT function. 

• Set the fader control to the center position for 
a 2-speaker system. 

The contents of the memory have been 
erased. 

• The reset button has been pressed. 
— ► Store again into the memory. 

• The power cord or battery has been 
disconnected. 

• The power connecting cord is not connected 
properly. 

No beep sound. 

The beep sound is canceled (page 25). 

The display disappears from/does not 
appear in the display window. 

• The display disappears if you press and hold 
(OFF) . 

— ► Press and hold (OFF) again until the 
display appears. 

Stored stations and correct time are erased. 
The fuse has blown. 

Makes noise when the ignition key is in the 
ON, ACC, or OFF position. 

The leads are not matched correctly with the 
car's accessory power connector. 

No power is being supplied to the unit. 

• Check the connection. If everything is in 
order, check the fuse. 

• The car does not have an ACC position. 
— ► Press (SOURCE) to turn on the unit. 

The power is continuously supplied to the 
unit. 

The car does not have an ACC position. 
— ► After turning off the ignition, be sure to 
press and hold (OFF) on the unit until 
the display disappears. 

The power antenna does not extend. 

The power antenna does not have a relay box. 



CD/MD playback 
Playback does not begin. 

• Defective MD or dirty CD. 

• Some CD-Rs/CD-RWs may not play due to 
its recording equipment or the disc 
condition. 

MP3 files cannot be played back. 

• Recording was not performed according to 
the ISO 9660 level 1 or level 2 format, or the 
Joliet or Romeo in the expansion format. 

• The file extension ".MP3" is not added to the 
file name. 

• Files are not stored in MP3 format. 

Album name/track name/ID3 tag is not 
displayed correctly. 

• A disc is not compliant with ISO9660 level 
1. 

— ►Use a compliant disc. 

• The unit can only display the letter codes, 
such as ASCII, half sized European letters 
(ASCII only for Joliet), and Shift-JIS. Letter 
codes other than the above will not display 
correctly. 

MP3 files take longer to play back than 
others. 

The following discs take a longer time to start 
playback. 

- a disc recorded with complicated tree 
structure. 

- a disc recorded in Multi Session. 

- a disc to which data can be added. 

The sound skips from vibration. 

• The unit is installed at an angle of more than 
60°. 

• The unit is not installed in a sturdy part of 
the car. 

The sound skips. 

• Defective or dirty disc. 

• The CD-R/CD-RW has been damaged. 

continue to next page — ► 
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Radio reception 



Preset tuning is not possible. 

• Store the correct frequency in the memory. 

• The broadcast signal is too weak. 

The stations cannot be received. 
The sound is hampered by noises. 

• Connect a power antenna control lead (blue) 
or accessory power supply lead (red) to the 
power supply lead of a car's antenna booster. 
(Only if your car has a built-in FM/AM 
antenna in the rear/side glass.) 

• Check the connection of the car antenna. 

• The auto antenna will not go up. 

— ► Check the connection of the power 
antenna control lead. 

• Check the frequency. 

• When the DSO mode is on, the sound is 
sometimes hampered by noises. 

—►Set the DSO mode to "OFF" (page 26). 

Automatic tuning is not possible. 

• The local seek mode is set to "ON." 
— ► Set the local seek mode to "OFF" 

(page 25). 

• The broadcast signal is too weak. 
— ► Perform manual tuning. 

The "STEREO" indication flashes. 

• Tune in the frequency accurately. 

• The broadcast signal is too weak. 

— ►Set to the monaural reception mode 
(page 25). 

A program broadcast in stereo is heard in 
monaural. 

The unit is in monaural reception mode. 
— ► Cancel monaural reception mode 

(page 25). 

Interference occurs during FM reception. 

The wide mode is selected. 

— ► Set the IF mode to "IF AUTO" (page 25). 



Error displays/Messages 

Error displays 

(For this unit and optional CD/MD changers) 

The following indications will flash for about 
5 seconds, and an alarm sound will be heard. 

Blank* 1 

No tracks have been recorded on an MD* 2 . 
— ► Play an MD with recorded tracks on it. 

Error* 1 

• A CD is dirty or inserted upside down.* 2 
— ► Clean or insert the CD correctly. 

• A CD/MD cannot play because of some 
problem.* 2 

—►Insert another CD/MD. 
High Temp 

The ambient temperature is more than 50°C 
(122°F). 

— ► Wait until the temperature goes down 

below 50°C(122°F). 

NO Disc 

No disc is inserted in the CD/MD unit. 
— ►Insert discs in the CD/MD unit. 

NO Magazine 

The disc magazine is not inserted in the CD/ 
MD unit. 

— ► Insert the magazine in the CD/MD unit. 

NO Music* 1 

A CD which is not a music file is inserted. 
— ►Insert a music CD. 

Not Ready 

The lid of the MD unit (MDX-40) is open or 

the MDs are not inserted properly. 

— ► Close the lid or insert the MDs properly. 

Push Reset 

The CD/MD unit cannot be operated because 
of some problem. 

— ► Press the reset button on the unit. 



* 1 When the CD/MD changer is connected to the unit, 
the disc number of the CD or MD appears in the 
display. 

*2 The disc number of the disc causing the error 
appears in the display. 



If these solutions do not help improve the 
situation, consult your nearest Sony dealer. 




Local Seek up/Local Seek down 



The Local Seek mode is on during automatic 
tuning (page 16). 



About ID3 tag version 2 

Although not a malfunction, the following occurs 
when an MP3 file containing ID3 tag ver.2 is 
played: 

- When skipping a portion of ID3 tag ver.2 (at the 
beginning of the track), sound is not output. 
Skip time changes depending ID3 tag ver.2 
capacity. 

- The displayed elapsed playing time when 
skipping a portion of ID3 tag ver.2 is inaccurate. 
For MP3 files of a bit rate other than 128 kbps, 
time is not displayed accurately during playback. 

- When an MP3 file is created with MP3 
conversion software, ID3 tag ver.2 will 
automatically be written. 



Felicitations ! 



Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition 
de ce lecteur de disques compacts Sony. 

FONCTIONS : 

• Possibility de lecture de fichiers MP3 
enregistres sur un disque. 

• Possibility de lecture des CD-R ou CD-RW 
auxquels une session peut etre ajoutee (page 7). 

• Possibility de lecture de disques multisession 
(CD-Extra, CD mixte, etc.), selon la methode 
d'enregistrement utilisee (page 7). 

• Fonctionnement avec des lecteurs CD ou MD 
en option (changeurs et lecteurs)* 1 . 

• Affichage des informations des etiquettes 
ID3* 2 de version 1 pendant la lecture de 
fichiers MP3. 

• Affichage des informations CD TEXT (pendant 
la lecture d'un CD TEXT* 3 ). 

• Accessoire de commande fourni 
Mini-telecommande RM-X131 

• Accessoire de commande en option 
Satellite de commande sans fil RM-X6S 

*1 Cet appareil fonctionne uniquement avec des 
produits Sony. 

*2 L'etiquette ID3 est un fichier MP3 contenant des 
informations telles que le nom de I'album, de 
I'artiste ou de la plage, etc. 

*3 Un disque CD TEXT est un CD audio contenant 
des informations telles que le nom du disque, le 
nom de I'artiste et les noms des plages. Ces 
informations sont enregistrees sur le disque. 

Les instructions de ce mode d'emploi indiquent 
comment utiliser 1' appareil, principalement a 
l'aide de la mini-telecommande. 

Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent 
etre differentes de celles de votre appareil. 



Table des matieres 



Emplacement des commandes 4 

Precautions 6 

Remarques sur les disques 6 

A propos des fichiers MP3 8 

Affichage du menu principal 10 

Preparation 

Reinitialisation de l'appareil 11 

Reglage de l'horloge et du calendrier 11 

Lecteur CD 
Lecteur CD ou MD 
(en option) 

Lecture d'un disque 12 

Rubriques d'affichage 13 

Lecture de plages en boucle 

— Lecture repetee 14 

Lecture des plages dans un ordre quelconque 

— Lecture aleatoire 15 

Identification d'un CD 

— Fonction de memo de disque* 15 

Recherche d'un disque par son nom 

— Affichage automatique des titres* ... 17 



* Fonctions disponibles avec un appareil CD ou MD 
en option 

Radio 

Memorisation automatique des stations 
— Memorisation des meilleurs accords 



(BTM) 17 

Rubriques d'affichage 18 

Reception des stations memorisees 19 

Memorisation des stations souhaitees 

uniquement 20 

Memorisation des noms de station 

— Fonction de memoire des stations . . .20 
Reglage d'une station a partir d'une liste 

— Affichage automatique des titres ... .21 



Reglages de I'image 

Selection du mode d'affichage et de la 

configuration d'affichage 22 

23 

Suppression automatique des caracteres de 
l'ecran d'affichage 

— AutoClear (mode Analyseur de spectre/ 



Panorama/Economiseur d'ecran) 24 

Modification du taux de translucidite des 
caracteres 

— BlendLevel (mode Analyseur de spectre/ 
Panorama/Economiseur d'ecran) 25 

Reglage d'une plaque 

— Plaque 25 

Reglage de la couleur des caracteres 

— Color Sel 26 

Selection de la periode d'affichage des images 

— Autolmage 27 

Autres fonctions 

Reglage des caracteristiques du son 27 

Attenuation rapide du son 28 

Modification des reglages du son et de 
1' affichage 

— Menu 28 

Reglage du repartiteur dynamique du son emis 

(DSO) 29 

Reglage de l'egaliseur (EQ7) 30 

Reglage du volume avant et arriere 31 

Reglage du volume du ou des caisson(s) de 

graves 32 

Raccordement d'un appareil audio 

auxiliaire 33 



Informations complementaires 



Entretien 34 

Demontage de l'appareil 35 

Caracteristiques techniques 36 

Depannage 37 

Affichage des erreurs et messages 38 



Emplacement des commandes 




Pour plus de details, reportez-vous aux numeros 
de pages indiques. 

Q Touche SOURCE (Mise sous tension/ 
Radio/CD/MD/AUX ) 

Permet de selectionner la source. 
0 Touche OFF (arret/mise hors 

tension)* 2 12, 34 
0 Touche MODE 

Permet de changer le mode de 

fonctionnement. 
0 Fenetre d'affichage 
0 Touche ± (ejection) 

Permet d'ejecter un disque prealablement 

insere dans l'appareil. 

Permet d'ouvrir ou de fermer la facade. 
□ Touche SCREEN 

Permet de selectionner le mode d'affichage. 
Q Levier de reglage VOL (volume) 

Permet d'augmenter ou de reduire le volume 

en montant ou en descendant le levier VOL. 
0 Touche de reinitialisation 1 1 
ID Recepteur des signaux de la mini- 

telecommande et du satellite de 

commande 
[0 Touche SHIFT (selection du decalage 

1-3) 

Permet de changer la fonction du levier 

(ED). 




□ EE ED 



ED 



Levier I 

Permet de selectionner la station de radio 
souhaitee, le parametre que vous souhaitez 
regler ou l'image souhaitee en montant ou en 
descendant le levier 

J_ 



Appuyez vers le haut 




Appuyez vers le bas 



*1 Lorsqu'un appareil CD ou MD en option est 
raccorde, « AUX » ne s'affiche pas. 

*2 Avertissement 
en cas d'installation de l'appareil dans 
un vehicule dont le contact ne 
comporte pas de position ACC 
(accessoires) 

Apres avoir coupe le moteur, n'oubliez pas 
de maintenir la touche (off) enfoncee sur 
l'appareil jusqu'a ce que I'affichage 
disparaisse. 

Sinon, I'affichage n'est pas desactive et la 
batterie du vehicule se decharge. 



Mini-telecommande RM-X131 




El ^screen) 



REP 

CO 


SHUF 

CO 


CO 


CO 


CO 


CO 




Les touches de la mini-telecommande 
permettent de commander les memes 
fonctions que les touches 
correspondantes sur I'appareil. 

Les instructions de ce mode d'emploi indiquent 
comment utiliser I'appareil, principalement a 
l'aide de la mini-telecommande. 
Pour plus de details, reportez-vous aux numeros 
de pages indiques. 



0 



□ 
□ 

m 
□ 



□ 
□ 

EE 
ED 

EE 



EE 
ED 
EE 

EE 



Touche MODE 
Touches numeriques 

CD REP 14 
CD SHUF 15 

Permet de memoriser des stations ou de 
capter des stations memorisees. 
Touche SCREEN 
Touche MENU 

Permet d' afficher les menus generaux. 
Touche SOURCE 
Touches (SEEK -/+) 

Touche SOUND 

Permet d' afficher les menus de reglage du 
son. 

Touche OFF 
Touches VOL (+/-) 
Touche ATT 28 
Touche GRAPHIC 

Permet d' afficher les menus graphiques. 
Touche IMAGE 

Permet de passer d'une configuration 

d'affichage a 1' autre. 

Touche LIST 17, 21 

Touches (DISC +/-) 

Touche ENTER 

Permet de valider un reglage. 

Touche BACK 

Lors d'un reglage, permet de revenir a une 
operation precedente. 



Remarque 

Si vous desactivez I'affichage en appuyant sur ( off ). 
// ne peut pas etre reactive avec la mini- 
telecommande, saufsi vous activez d'abord I'appareil 
en appuyant sur la touche (source) de I'appareil ou 
si vous inserez un disque dans le lecteur. 

Conseil 

Reportez-vous a la section « Remplacement de la pile 
au lithium ■>, page 35 pour plus de details sur le 
remplacement de la pile. 



Precautions 

• Si votre voiture est restee stationnee en plein 
soleil, laissez refroidir l'appareil avant de 
l'utiliser. 

• Les antennes electriques se deploient 
automatiquement lorsque l'appareil fonctionne. 

• N'utilisez pas la fonction CUSTOM FILE 
pendant que vous conduisez, ni aucune autre 
fonction qui pourrait diminuer 1' attention 
portee a la route. 

Si vous avez des questions ou des problemes au 
sujet de cet appareil qui ne sont pas abordes dans 
ce mode d'emploi, consultez votre detaillant 
Sony. 

Condensation d'humidite 

Par temps de pluie ou dans des regions tres 
humides, de la condensation peut se former a 
l'interieur des lentilles et dans la fenetre 
d'affichage de l'appareil. Si cela se produit, 
l'appareil ne fonctionne pas correctement. Dans 
ce cas, retirez le disque et attendez environ une 
heure que l'humidite se soit evaporee. 

Pour conserver un son de haute qualite 

Veillez a ne pas renverser de jus de fruit ou 
d'autres boissons sucrees sur l'appareil ou sur les 
disques. 




Remarques sur I'affichage LCD 

• N'exercez pas de forte pression sur I'affichage 
LCD. Vous pourriez vous blesser ou 
endommager I'affichage. 

• II est possible que des points lumineux de 
couleur rouge, bleu ou vert ou des points noirs 
apparaissent sur I'affichage LCD. II ne s'agit 
pas d'un dysfonctionnement. L'affichage LCD 
est constitue de materiaux issus d'une 
technologie de haute precision et plus de 99,99 
% des elements formant l'image sont intacts. 
Cependant, il est possible que vous observiez 
les symptomes precites sur de minuscules 
portions de l'image. 



Remarques sur les disques 

• Pour que les disques restent propres, n'en 
touchez pas la surface. Saisissez les disques par 
les bords. 

• Rangez vos disques dans leur border ou dans un 
chargeur lorsque vous ne vous en servez pas. 
N'exposez pas les disques a des temperatures 
elevees. Evitez de les laisser dans un vehicule 
en stationnement, sur le tableau de bord ou la 
plage arriere. 




• Ne collez pas d' etiquettes sur les disques et 
n'utilisez pas de disques rendus collants par de 
l'encre ou des residus. De tels disques peuvent 
s'arreter de tourner en cours de lecture et 
entrainer des problemes de fonctionnement ou 
etre endommages. 




• N'utilisez pas de disques sur lesquels sont 
colles des etiquettes ou des autocollants. 

L' utilisation de tels disques peut entrainer les 
problemes de fonctionnement suivants : 

- Impossibilite d'ejecter un disque parce que 
l'etiquette ou l'autocollant se decolle et 
bloque le mecanisme d'ejection. 

- Erreurs de lecture des donnees audio (p. ex. 
sauts de lecture ou aucune lecture) 
provoquees par une deformation du disque 
suite au retrecissement de l'etiquette ou de 
l'autocollant sous l'effet de la chaleur. 

• Les disques de forme non standard (p. ex. en 
forme de cceur, de carre ou d'etoile) ne peuvent 
pas etre lus avec cet appareil. Vous risquez 
d'endommager votre lecteur si vous essayez de 
le faire. N'utilisez pas de tels disques. 

• Ce lecteur ne permet pas la lecture des CD de 
8 cm. 



• Avant la lecture, nettoyez les disques avec un 
chiffon de nettoyage disponible dans le 
commerce. Essuyez chaque disque en partant 
du centre vers l'exterieur. N'utilisez pas de 
solvants tels que de l'essence, du diluant, des 
produits de nettoyage ordinaires ou des 
vaporisateurs antistatiques destines aux disques 
vinyle. 




Disques de musique encodes avec une 
protection des droits d'auteur 

Cet appareil est concu pour la lecture des disques 
conformes a la norme Compact Disc (CD). 
Dernierement, certaines compagnies de disque 
ont lance sur le marche divers types de disques 
de musique encodes avec protection des droits 
d'auteur. Notez que parmi ces types de disques, 
certains ne sont pas conformes a la norme CD et 
ne peuvent pas etre lus avec cet appareil. 



Remarques sur les disques CD-R (CD 
enregistrables) et CD-RW (CD 
reinscriptibles) 

Cet appareil permet la lecture des types de 
disques suivants : 



Type de 
disques 



CD audio 



Fichiers MP3 



Symbole indique sur le 
disque 



DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 

[Rewritable] 



Recordable 



DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 



oJOSH (oJOSGB 

IDIO 
>ACT 

GB 



Recordable 



[ReWritablel 

COMPACT 

m 



Recordable 



IReWritablel 



1 En fonction de l'appareil utilise pour 

l'enregistrement ou de Vital du disque, il est 

possible que ce lecteur ne puisse pas lire 

certains disques CD-R ou CD-RW. 

Ce lecteur ne permet pas la lecture de disques 

CD-R ou CD-RW non finalises*. 
■ Ce lecteur permet la lecture des fichiers MP3 

enregistres sur des disques CD-ROM, CD-R et 

CD-RW. 

Ce lecteur permet la lecture des disques CD-R 
ou CD-RW auxquels une session peut etre 
ajout.ee. 

: Processus necessaire pour qu'un disque CD-R ou 
CD-RW enregistre puisse etre lu sur un lecteur CD 
audio. 



A propos des fichiers M P3 

La technologie normalisee MP3 (MPEG 1 
couche audio 3) est un format de compression de 
donnees audio. II permet la compression des 
fichiers audio a environ 1/10 de leur taille 
normale. Les sons qui ne sont pas percus par 
1'ouie humaine sont comprimes, alors que les 
sons audibles ne le sont pas. 

Remarques sur les disques 

Ce lecteur permet la lecture des fichiers MP3 
enregistres sur des disques CD-ROM, CD-R et 
CD-RW. 

Le disque doit etre enregistre soit au format 
ISO 9660* 1 niveau 1 ou 2, soit au format 
d' extension loliet ou Romeo. 
Le lecteur permet egalement la lecture des 
disques enregistres en multisession* 2 . 

*' Format ISO 9660 

Le format ISO 9660 est la norme 
internationale la plus utilisee pour 
1' organisation des fichiers et des dossiers sur 
les CD-ROM. 

La structure normalisee compte plusieurs 
niveaux. Au niveau 1, les noms des fichiers 
doivent etre ecrits en majuscules, au format 
8,3 (nom de 8 caracteres ou moins et 
extension de 3 caracteres ou moins, p. ex. 
« .MP3 »). Les noms de dossiers ne peuvent 
compter plus de 8 caracteres. La hierarchie de 
dossiers ne peut compter plus de 8 niveaux. 
La norme de niveau 2 permet des noms de 
fichiers d'une longueur de 31 caracteres. 
Chaque dossier peut compter jusqu'a 8 
hierarchies. 

Avec les extensions Joliet et Romeo, verifiez 
bien le contenu du logiciel d'enregistrement 
et les autres conditions. 



* 2 Multisession 

Cette technologie d'enregistrement permet 
l'ajout de donnees par la methode Track- At- 
Once. La partie utile des CD ordinaires 
commence dans une zone de controle situee 
au debut du disque, (amorce d'entree ou 
Lead-in), et se termine a la fin du disque 
(amorce de fin ou Lead-out). Un CD 
multisession est compose de plusieurs 
sessions d'enregistrement distinctes. Chacune 
de ces sessions commence par une amorce 
d'entree et se termine par une amorce de fin 
distinctes. 

CD-Extra : Format permettant d'enregistrer 
des donnees de CD audio sous forme de 
plages dans la session 1 et d' autres types de 
donnees sous forme de plages dans la 
session 2. 

CD mixte : Format permettant d'enregistrer 
des donnees de CD audio dans la plage 2 et 
d' autres types de donnees dans la plage 1. 

Remarques 

• Lors de la lecture de disques enregistres dans des 
formats autres que les formats ISO 9660 niveaux 1 
et 2, les noms de fichiers et de dossiers peuvent ne 
pas s'afficher correctement. 

• Lors de /'identification, veillez a ajouter /'extension 
« .MP3 » au nom de chaque fichier. 

• Si /'extension « MP 3 » est ajoutee au nom d'un 
fichier de format autre que MP3, 1'appareil ne peut 
pas reconnaitre ce fichier correctement et produit 
des bruits aleatoires susceptibles d'endommager les 
haut-parleurs. 

• La lecture des types de disques suivants exige un 
delai de demarrage plus long : 

- disques comportant une hierarchie de dossiers 
complexe ; 

- disques enregistres en multisession ; 

- disques auxquels II est possible d'ajouter des 
donnees. 

Precautions a prendre lors de la lecture de 
disques enregistres en multisession 

• Lorsque la premiere plage de la premiere session 
est composee de donnees CD audio : 

Seules les donnees de CD audio sont reproduites. 
Les informations des donnees CD non musicales et 
des fichiers MP3 (numero de la plage, duree, etc.) 
s'affichent sans qu'aucun son ne soit emis. 

• Lorsque la premiere plage de la premiere session 
n'est pas composee de donnees CD audio : 

- Si le disque contient au moins un fichier MP3, 
seuls les fichiers MP3 sont lus. Les autres 
donnees sont ignorees (Les donnees CD audio ne 
sont pas reconnues). 

- Si le disque ne contient aucun fichier MP3, le 
message « NO Music » s'affiche et aucun son 
n'est emis (Les donnees CD audio ne sont pas 
reconnues). 



Ordre de lecture des fichiers MP3 

Les fichiers et dossiers sont lus dans l'ordre 
suivant : 



□ 



Dossier 
(album) 



(l) "I FichierMP3 

1 (Plage) 



®l 



® 



4 

T 



©1 



® 



8 
T 



©1 



© 



Hierarchie 1 Hierarchie 2 Hierarchle 3 Hlerarchle 4 Hierarchies 

(repertoire 

de base) 



Remarques 

• Les dossiers ne contenant aucun fichier MP3 sont 
ignores. 

• Nombre maximal de dossiers : 150 (y comphs le 
repertoire de base et les dossiers vides). 

• Nombre maximal de fichiers et de dossiers MP3 
pouvant etre enregistres sur un disque : 300. 
Lorsqu'un nom de fichier ou de dossier contient un 
grand nombre de caracteres, ce nombre peut etre 
inferieur a 300. 

• Nombre maximal de hierarchies de dossier pouvant 
etre lues : 8. 

Conseil 

Pour programmer un ordre de lecture specif ique, 
ajoutez des chiffres croissants au debut des noms des 
fichiers ou des dossiers (p. ex. « 01 », « 02 », etc.), 
puis enregistrez le tout sur un disque (L'ordre varie 
selon le logiciel d'enregistrement). 



Affichage du menu principal 



Appuyez sur (MENU) pour saisir les menus principaux, puis selectionnez la categorie de menu. Vous 
pouvez selectionner differents reglages dans 1' affichage du menu general. Pour effectuer la selection, 
appuyez sur (ENTER) . Pour revenir a une operation precedente, appuyez sur (BACK) . Pour valider le 
reglage et revenir a l'affichage normal, appuyez sur (MENU) . 

Affichage du menu principal 






Affichage du menu general 

i 



® 



® 









1 Beep 








- Dimmer 









1 Contrast 

• Beep 


2 




Icones et contenu des reglages 

^\ Setup (configuration) 

Reglages de base 

5=1 Display (ecran d'affichage) 

Reglage de l'ecran d'affichage 

3\ PlayMode (mode de lecture) 

Reglages pour la lecture et la reception radio 

E3 SoundTuning (reglage du son) 

Reglages precis pour la qualite du son 

| H Edit (edition) 

Reglage des caracteres de l'ecran d'affichage 



Q Menu de categorie selectionne 

Exemple : Setup (configuration) 
0 Option selectionnee et reglage 

Exemple : Beep ON (bip active) 

Remarque 

Pour deplacer © vers ®, appuyez sur (enter) . 

0 Option selectionnee et reglage 

Exemple : Contrast Level 2 (niveau de 
contraste 2) 
Q La lumiere se deplace lorsque le 
niveau est modifie 

Remarque 

Les options affichees varient selon la source. 



Preparation 



Reglage de I'horloge et du 
calendrier 



Reinitialisation de I'appareil 

Avant la premiere mise en service de I'appareil, 
apres avoir remplace la batterie du vehicule ou 
modifie les raccordements, vous devez 
reinitialiser I'appareil. 

Appuyez sur la touche de reinitialisation avec un 
objet pointu comme un stylo a bille. 
Lorsque la reinitialisation est terminee, les 
images pre-enregistrees sont affichees. Appuyez 
sur (IMAGE) sur la telecommande pour afficher 
I'horloge, puis reglez I'horloge et le calendrier. 





o" 1 ™ 


1(0 

PvO 




o) 



Touche de reinitialisation 
Remarque 

Une pression sur la touche de reinitialisation efface le 
reglage de I'heure/du calendrier et certaines 
informations memorisees. 



L'horloge numerique fonctionne suivant un cycle 
de 12 heures (mois/jour/annee Heure). 
Le reglage en usine est « 01/01/2003 
01:00AM ». 

1 Appuyez sur (menu) . 

2 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou -► 
pour selectionner « Setup ». 




Setup 



3 Appuyez sur (enter) . 

4 Appuyez plusieurs fois sur ♦ ou f 
pour selectionner << Clock ». 

5 Appuyez sur (enter) . 



J*. LJIITllTltir 

B l Contrast 


01 01 2 

AM 




Beep 
.AUX Skip 





O Appuyez plusieurs fois sur ♦ ou 4- 
pour regler le mois. 

Chaque fois que vous appuyez sur t, le 
chiffre du mois augmente. 
Chaque fois que vous appuyez sur ^, le 
chiffre du mois diminue. 

© Appuyez sur ^ pour passer au 
jour, puis appuyez plusieurs fois sur 
t ou ♦ pour regler le jour. 

Pour revenir vers la gauche, appuyez sur 

©Recommencez I'etape Q pour 
regler I'annee, I'heure et les 
minutes. 

6 Appuyez sur (enter) . 

Les reglages de I'horloge et du calendrier 
sont memorises et l'affichage revient a l'ecran 
normal. 

Remarque 

Si le contact de votre voiture n'est pas dote d'une 
position ACC (accessoires), mettez d'abord cet 
appareil sous tension, puis reglez I'horloge et le 
calendrier. 

Conseils 

• L'indication « AM » ou « PM •> est reglee 
automatiquement selon votre reglage de I'heure. 

• L'annee peut etre reglee entre 2000 et 2099. 
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Lecteur CD 
Lecteur CDou MD 
(en option) 

Cet appareil vous permet, en plus de la lecture de 
CD, de commander des appareils CD ou MD 
externes. 

Remarque 

Si vous raccordez un lecteur CD en option disposant 
de la fonction CD TEXT, les informations CD TEXT 
apparaissent dans I'ecran d'affichage lorsque vous 
ecoutez un disque CD TEXT. 

|2 : active par cet appareil 

[ f | : active par la telecommande 



Lecture d'un disque 

(Avec cet appareil) 

Appuyez sur ± pour ouvrir la facade et 
inserer le disque (etiquette vers le 
haut). 




La facade se referme et la lecture commence 
automatiquement. 

Si un disque se trouve deja dans l'appareil, 
appuyez plusieurs fois sur (SOURCE) jusqu'a ce 
que « Q (icone CD) » ou 1' indication « CD » 
s'affiche et que la lecture commence. 

Remarque 

La fagade se referme automatiquement apres que 
Talarme d'avertissement ait retenti. 



E 



Pour 


Appuyez sur 


interrompre la lecture 


(OFF) 


ejecter le disque 




passer d'une plage a 


montez/descendez le 


l'autre 


levier 


-l'acces automatique 


[une fois pour chaque 


aux plages 


plage] 



avancer rapidement montez/descendez le 

ou reculer dans une levier V4r4 

plage [maintenezjusqu'au point 

- Recherche souhaite] 
manuelle 



passer d'un album a 
l'autre* 

-Selection d'un 
album 


(SHIFT), puis montez/ 
descendez le levier 

►M [une fois pour 
chaque album] 
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Pour 


Appuyez sur 


interrompre la lecture 


(OFF) 


passer d'une plage a 
l'autre 

- Acces automatique 
aux plages 


+■/-► 

[une fois pour chaque 
plage] 



avancer rapidement ^/"+ 

ou reculer dans une [maintenez la touche 

plage enfoncee jusqu'au point 

-Recherche souhaite] 
manuelle 



passer d'un disque a 




l'autre 


[une fois pour chaque 


-Selection d'un 


disque] 


disque 




passer d'un album a 




l'autre* 


[une fois pour chaque 


-Selection d'un 


album] 


album 





* Disponible uniquement lors de la lecture d'un fichier 
MP3. 



Remarques 

• Lorsque vous appuyez sur±, il y a un decalage de 
quelques secondes avant que le disque sort ejecte 
lorsque les donnees du disque sont en cours de 
lecture. 

• Si vous appuyez sur ± sur la fagade pour ejecter le 
disque et que vous le laissez dans la fente, la 
fonction de protection du disque sera activee. Le 
disque ejecte sera automatiquement insere dans la 
fente 15 secondes apres son ejection. 

• N'appuyez pas trop fort sur la fagade (notamment 
lorsqu 'elle est ouverte) car ceci peut provoquer un 
dysfonctionnement. 

• Selon la methode d'enregistrement du disque, un 
delai d'une minute ou plus peut s'ecouler avant que 
la lecture de la premiere piste ne commence. 

• Selon I'etat du disque, il se peut que sa lecture soit 
impossible (page 6, 7). 

• Pendant que la premiere ou la derniere piste est en 
cours de lecture, si vous appuyez sur ♦ ou\, la 
lecture passe a la derniere ou la premiere piste du 
disque. 

• Lorsque la derniere plage du disque est terminee, la 
lecture reprend a partir de la premiere plage du 
disque. 

• Avec I'appareil en option raccorde, la lecture de la 
meme source continue sur le lecteur CD ou MD en 
option. 



(Avec un appareil en option) 
1 



Appuyez plusieurs fois sur (source) 
jusqu'a ce que « © (icone CD) », 
« CD », « Q (icone MD) », « MD » ou 
<< MS » apparaisse. 



2. Appuyez plusieurs fois sur (mode) 
jusqu'a ce que I'appareil souhaite 
s'affiche. 

La lecture commence. 

* MS : Lecteur MG System-up a Memory Stick MGS- 
X1. 



Rubriques d'affichage 

Lorsque le disque, l'album* 1 ou la plage change, 
tout titre preenregistre du nouveau disque, du 
nouvel album ou de la nouvelle plage est 
automatiquement affiche. Si « AutoScroll » est 
regie sur « ON », les noms defilent (page 28). 

Mode Standard : 



Numero du 
disque, de 
Icone CD/ I'album* 1 ou 
MD de la P la 9 e 

_l 



Affichage MDLP* 2 
LP2 : lecture LP2 
LP4 : lecture LP4 




Numero de Temps de Nom du disque* 4 , de 
I'appareil* 3 lecture I'artiste ou de I'album 
ecoule (dossier)* 1 / 

Nom de la plage (fichier) 



Mode Analyseur de spectre/Panorama/ 
Economiseur d'ecran: 



Numero du disque, 
de I'album* 1 ou de Temps de 
Source la plage lecture ecoule 

-L, I L 

CD | | 4 



003 00 1H 0:30 



L" 



I 

Nom du disque* 4 , de I'artiste, 
de I'album (dossier)* 1 ou de la 
plage (fichier)* 1 



Recherche d'une plage et d'un disque 

Reportez-vous a la section « Recherche d'un 
disque par son nom », page 17. 



Mode Horloge : 

Numero du disque, 
de I'album* 1 ou Temps de 
Source de la plage lecture ecoule 









ICDl I 4 


003 001M0:30 


|10: 


DSam I 



Horloge 



Suite a la page suivante - 
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• l Disponible uniquement lors de la lecture d'un 

fichier MP3. 

*2 Disponible uniquement lorsqu'un lecteur MD en 

option avec fonction MDLP est raccorde et qu'un 

disque MDLP est lu. 
*3 Disponible uniquement lorsque deux lecteurs CD 

(MD) en option ou plus sont raccordes. 
*4 Sf le disque a ete identifie avec la fonction 

CUSTOM FILE de cetappareil, le memo de disque 

s'affiche en consequence. 

Remarques 

• Certains caracteres ne peuvent pas etre affiches. 

• Pour certains disques CD TEXT contenant un grand 
nombre de caracteres, certaines informations 
risquent de ne pas s'afficher ni de defiler. 

• Cet appareil ne peut pas afficher le nom de I'artiste 
de chaque plage d'un disque CD TEXT. 

Remarques sur les MP3 

• Lorsqu'un fichier MP3 comportant une etiquette 103 
est lu, les informations IDS (nom de I'artiste, de 
I'album ou de la plage) s'affichent. 

• La fonction d'etiquette ID3 n'est applicable que pour 
les etiquettes de version 1. 

• Les codes de caracteres des etiquettes ID3 sont 
conformes aux normes ASCII et ISO 8859-1. Les 
informations des disques au format Joliet ne 
peuvent s'afficher qu'en ASCII. Les caracteres non 
compatibles sont remplaces par le symbole « * » a 
Taffichage. 

• Le temps de lecture ecoule qui s'affiche peut etre 
inexact dans les cas suivants. 

- lors de la lecture d'un fichier MP3 VBFt (a debit 
variable). 

-pendant Tavance rapide ou le recul. 
Conseil 

Lorsque le defilement automatique (AutoScroll) est 
desactive (OFF) et que le nom du disque, de I'album 
ou de la plage est modifie, ce nom ne defile pas. 



Lecture de plages en boucle 

— Lecture repetee 

Vous pouvez selectionner : 

• [ REP.Q I — pour repeter la plage en cours de 
lecture. 

• [ REP 0 I * 1 — pour repeter les plages de 
1' album en cours de lecture. 

• [ REP © I * 2 — pour repeter les plages du disque 
en cours de lecture. 

*1 Disponible uniquement lors de la lecture d'un 
fichier MP3. 

*2 Disponible uniquement lorsqu'un ou plusieurs 
lecteurs CD ou MD en option sont raccordes. 

En cours de lecture, appuyez 
plusieurs fois sur (T) (REP) jusqu'a ce 
que le reglage souhaite apparaisse 
dans la fenetre d'affichage. 

La lecture repetee commence. 

Pour revenir en mode de lecture normale, 
appuyez plusieurs fois sur CD (REP) jusqu'a ce 
que l'icone disparaisse de la fenetre d'affichage. 
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Lecture des plages dans un 
ordre quelconque 

— Lecture aleatoire 

Vous pouvez selectionner : 

• ISHUFOI * 1 — pour lire dans un ordre aleatoire 
les plages de 1' album en cours de lecture. 

• I SHUF ©1 — pour lire dans un ordre aleatoire les 
plages du disque en cours de lecture. 

• [SHUFtE-] * 2 — pour lire dans un ordre aleatoire 
les plages du lecteur CD ou MD en option en 
cours de lecture. 

• [SHUFAIIl * 3 — pour lire dans un ordre aleatoire 
les plages de tous les appareils CD et MD 
raccordes (y compris cet appareil). 

• l Disponible uniquement tore de la lecture d'un 

fichier MP3. 

*2 Disponible uniquement lorsqu'un ou plusieurs 
lecteurs CD ou MD en option sont raccordes. 

"3 Disponible uniquement lorsqu'un ou plusieurs 
lecteurs CD en option ou plusieurs lecteurs MD en 
option sont raccordes 

En cours de lecture, appuyez 
plusieurs fois sur © (SHUF) jusqu'a 
ce que le reglage souhaite apparaisse 
dans la fenetre d'affichage. 

La lecture aleatoire commence. 

Pour revenir en mode de lecture normale, 
appuyez plusieurs fois sur CD (SHUF) jusqu'a 
ce que l'icone disparaisse de la fenetre 
d'affichage. 

R emarque 

« [SHUF AIIl » ne permet pas de passer de fagon 
aleatoire des plages de lecteurs CD aux plages de 
lecteurs MD. 



Identification d'un CD 

— Fonction de memo de disque (pour un 
lecteur CD disposant de la fonction CUSTOM 
FILE) 

Vous pouvez identifier chaque disque avec un 
nom personnalise (memo de disque). Vous 
pouvez saisir jusqu'a 8 caracteres pour chaque 
disque. Lorsque vous avez identifie un CD, vous 
pouvez ensuite le localiser par son nom 
(page 17). 

En tant que rubrique d'affichage, le memo de 
disque est toujours affiche en priorite par rapport 
aux informations CD TEXT d'origine. 

Attention 

N'utilisez pas la fonction CUSTOM FILE 
pendant que vous conduisez, ni aucune autre 
fonction qui pourrait diminuer 1' attention portee 
a la route. 

1 Commencez a ecouter le disque que 
vous souhaitez identifier. 

2 Appuyez sur (menu) . 

3 Appuyez plusieurs fois sur^ ou 
pour selectionner « Edit ». 

4 Appuyez sur (enter) . 

5 Appuyez plusieurs fois sur ♦ ou ♦ 
pour selectionner « Name Edit ». 

6 Appuyez sur (enter) . 



m | .PF 

fa Loudness . 
I Name Edit~<| 

Name Del ' 
.Clock 



L' appareil repete la lecture du disque au cours 
de la procedure d'identification. 

7 Saisissez les caracteres. 

O Appuyez plusieurs fois surf pour 
selectionner le caractere souhaite. 



A— >B— >C... 



0 — 1—2... 
— A 



* 1 Pour reculer, appuyez sur\. 
*2 espace 



Suite a la page suivante - 
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©Appuyez sur lorsque vous avez 
repere le caractere souhaite. 



a 1 - PF 

1 




1 Name Edit 


<si m> 




[ENTER] 



Pour revenir vers la gauche, appuyez sur 



O Repetez les etapes O et © pour 
saisir le reste du nom. 

8 Appuyez sur (enter) . 

L'affichage revient au menu principal. 

9 Appuyez sur (menu) . 

L'affichage revient a l'ecran normal. 

Conseils 

• Pour corriger ou effacer un nom, procedez 
simplement par reecriture ou saisissez un espace. 

• Vous pouvez identifier les CD avec un appareil ne 
disposant pas de la fonction CUSTOM FILE si cet 
appareil est raccorde a un autre lecteur CD 
disposant de cette fonction. Le memo de disque est 
alors sauvegarde dans la memoire du lecteur CD 
disposant de la fonction CUSTOM FILE. 

Remarque 

La lecture repetee ou aleatoire est interrompue 
jusqu'a ce que la modification du nom (Name Edit) soit 
terminee. 



Suppression du memo de disque 

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche 
(source) pour selectionner « CD ». 

2 Appuyez plusieurs fois sur (mode) 
pour selectionner le lecteur CD 
disposant de la fonction CUSTOM 
FILE. 

3 Appuyez sur (menu) . 

4 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou ^ 
pour selectionner « Edit ». 

5 Appuyez sur (enter) . 

6 Appuyez sur ♦ ou ♦ pour selectionner 
« Name Del ». 

7 Appuyez sur (enter) . 

Les noms memorises apparaissent. 



■ ^ameEdit 











8 Appuyez plusieurs fois sur ♦ ou f 
pour selectionner le memo de disque 
que vous souhaitez effacer. 

9 Appuyez sur (enter) pendant 
2 secondes. 

Le nom est supprime. 

Repetez les etapes 8 et 9 si vous souhaitez 

effacer d'autres noms. 

10 Appuyez sur (menu) . 

L'affichage revient a l'ecran normal. 

Remarques 

• Lorsque le memo d'un disque CD TEXT est efface, 
les informations CD TEXT d'origine s'affichent. 

• Si vous ne reussissez pas a trouver le memo de 
disque que vous souhaitez effacer, essayez de 
selectionner un autre lecteur CD a I'etape 2. 

Conseils 

• A I'etape 7, l'affichage revient automatiquement a 
l'ecran normal s'il n'ya aucun memo de disque. 

• Si tous les memos de disque sont effaces a 
I'etape 9, l'affichage revient automatiquement a 
l'ecran normal. 
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Recherche d'un disque par 
son nom 

— Affichage automatique des titres 

(pour un lecteur CD disposant de la fonction 
CD TEXT ou CUSTOM FILE ou pour un lecteur 
MD) 

Vous pouvez utiliser cette fonction pour les 
disques auxquels vous avez attribue des noms* 1 
ou pour les disques CD TEXT* 2 . 



1 Appuyez sur (list) . 

Le nom attribue au disque s'affiche a l'ecran. 



DiscList 


OH 


SCHUBERT 






0003 








o 








L©OD5 







2 Appuyez plusieurs fois sur t ou f 
pour selectionner le disque souhaite. 

3 Appuyez sur (enter) . 



* 1 Rechercher un disque par son nom : lorsque vous 
avez attribue un nom au CD (page 15) ou au MD. 

*2 Rechercher un disque grace aux informations CD 
TEXT : lorsque vous ecoutez un disque CD TEXT 
sur un lecteur CD disposant de la fonction CD 
TEXT. 

Remarque 

Pour les disques CD TEXT et les MD, I' affichage de 
certaines lettres est impossible. 

Conseil 

Pour arreter le reglage et revenir a Taffichage normal, 
appuyez sur ( list) . 



Radio 

L'appareil peut memoriser jusqu'a 6 stations 
pour chaque bande de frequences (FM1, FM2, 
FM3, AMI et AM2). 

Attention 

Pour selectionner des stations pendant que vous 
conduisez, utilisez la fonction « Memorisation 
des meilleurs accords (BTM) » de facon a 
reduire les risques d'accident. 



Memorisation automatique 
des stations 

— Memorisation des meilleurs accords 
(BTM) 

L'appareil selectionne les stations ayant les 
signaux les plus puissants dans la bande 
selectionnee et les memorise dans l'ordre des 
frequences. 

1 Appuyez plusieurs fois sur (source) 
jusqu'a ce que << % (icone de la 
radio) » ou la bande de frequence 
s'affiche. 

2 Appuyez plusieurs fois sur (mode) 
pour selectionner la bande. 

3 Appuyez sur (menu) . 

4 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou -► 
pour selectionner << Edit ». 

5 Appuyez sur (enter) . 

6 Appuyez plusieurs fois sur ♦ ou f 
pour selectionner << BTM ». 



/) I " Name Edit 
M I \latne Del 




BTM 




- B( 


[ENTER) 



7 Appuyez sur (enter) . 

Les stations ayant les signaux les plus 
puissants dans la bande selectionnee sont 
memorisees dans l'ordre des frequences. Pour 
annuler la memorisation, appuyez sur 
(ENTER) pendant cette operation. 

8 Appuyez sur (menu) . 

Laffichage revient a l'ecran normal. 

Suite a la page suivante — * 
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Remarques 

Si quelques stations seulement peuvent etre 
captees en raison de la faiblesse des signaux, 
certains numeros de preselection memorises 
conserveront leur reglage precedent. 
Si un numero de preselection est affiche a I'ecran, 
I'appareil commence la memorisation des stations a 
partir de la station affichee. 



Rubriques d'affichage 



Mode Standard : 

Iconede Bande Numero de 
la radio radio preselection 



ci 

1 


ts, 

t 


IFM1H 21 1 

► lonoo i tr 0 LihAUiu 


© 






1 , ltd 



Frequence Nom de la station* 



Mode Analyseur de spectre/Panorama/ 
Economiseur d'ecran : 

Bande Numero de 

radio preselection Frequence 

, I , , I , , I . 

FM1| | 2|»|00.00 1 



Nom de la station* 

Mode Horloge : 



Bande Numero de 

radio preselection Frequence 









i — zbH 






iFMll |Pch2 

|10: 


►100.00 | 

38am 1 







Horloge 



* S'affiche uniquement lorsqu'un nom de station a ete 
attribue. Reportez-vous a la section « Memorisation 
des noms de station », page 20. 



Reception des stations 
memorisees 

1 Appuyez plusieurs fois sur (source) 
pour selectionner la radio. 

2 Appuyez plusieurs fois sur (mode) 
pour selectionner la bande. 

3 Appuyez sur la touche numerique (CD 
a ©) sur laquelle la station souhaitee 
est memorisee. 

Conseil 

Appuyez sur \ ou\ pour syntoniser les stations dans 
I'ordre de leur enregistrement dans la memoire 
(fonction de recherche des preselections). 

Si la fonction de reglage des 
preselections ne fonctionne pas 
— Syntonisation automatique 

Appuyez sur ^ (SEEK -) ou 

(SEEK +) pour rechercher la station 
souhaitee. 

Le balayage s'interrompt lorsque l'appareil 
capte une station. Repetez cette operation 
jusqu'a ce que vous captiez la station 
souhaitee. 

Conseils 

• Si la recherche automatique des frequences s 'arrete 
trop frequemment, activez Local Seek pour limiter la 
recherche aux stations dont les signaux sont plus 
puissants (reportez-vous a la section « Modification 
des reglages du son et de I'affichage », page 28). 

• Si vous connaissez la frequence de la station que 
vous souhaitez ecouter, maintenez la touche ou 

enfoncee pour localiser la frequence 
approximativement, puis appuyez plusieurs fois sur 

ou pour la syntoniser avec precision 
(syntonisation manuelle). 



Si la reception stereo FM est mauvaise 

Selectionnez le mode de reception 
mono 

(reportez-vous a la section « Modification des 
reglages du son et de I'affichage », page 28). 
La qualite sonore est amelioree, mais le son 
est diffuse en mono (l'indication 
« STEREO » disparait). 

Remarque 

En cas d'interferences, cet appareil restreint 
automatiquement la frequence de reception pour 
supprimer les parasites (fonction IF Auto). Dans ce 
cas, certaines emissions stereo FM peuvent passer 
en reception mono, meme si le mode de reception 
stereo est active. 

Conseils 

' Pour toujours ecouter en stereo des emissions 
stereo FM, vous pouvez modifier le reglage IF Auto 
et etendre la reception du signal de frequence 
(reportez-vous a la section « Modification des 
reglages du son et de I'affichage », page 28). Notez 
que certaines interferences peuvent se produire 
avec ce reglage. 

• Si vous avez des difficulty's a entendre les emissions 
en FM, reglez « DSO » sur « OFF » (page 29). 
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Memorisation des stations 
souhaitees uniquement 

Vous pouvez preselectionner manuellement les 
stations souhaitees sur les touches numeriques de 
votre choix. 

1 Appuyez plusieurs fois sur (source) 
pour selectionner la radio. 

2 Appuyez plusieurs fois sur (mode) 
pour selectionner la bande. 

3 Pour capter la station que vous 
souhaitez memoriser, appuyez sur ^ 
(SEEK-) ou ^- (SEEK +). 

4 Appuyez sur la touche numerique (CD 
a QD) souhaitee pendant 2 secondes 
jusqu'a ce que I'indication « Memory » 
apparaisse. 

Le chiffre correspondant a la touche activee 
s'affiche, puis est attribue a la station 
selectionnee et memorise. 

Remarque 

Si vous memorisez une nouvelle station sur le meme 
numero de preselection, la station memorisee 
precedemment est effacee. 



Memorisation des noms de 
station 

— Fonction de memoire des stations 

Vous pouvez attribuer un nom a chaque station 
de radio et le sauvegarder dans la memoire. Le 
nom de la station ecoutee apparait alors dans la 
fenetre d'affichage. Vous pouvez attribuer un 
nom de station comprenant jusqu'a 8 caracteres. 

Memorisation des noms de station 

1 Reglez une station dont vous 
souhaitez memoriser le nom. 

2 Appuyez sur (menu) . 

3 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou ^ 
pour selectionner « Edit ». 

4 Appuyez sur (enter) . 

5 Appuyez plusieurs fois sur t ou ♦ 
pour selectionner « Name Edit ». 

6 Appuyez sur (enter) . 











Name Edit 






Name Del 






- BTM 


[ENTER] 



7 Saisissez les caracteres. 

©Appuyez plusieurs fois sur t pour 
selectionner le caractere souhaite. 

A— B — C— 0->1— 2... — + 
-->*...-► j* 2 ->A 

*1 Pour reculer, appuyez sur \ . 
*2 espace 

©Appuyez sur ^ lorsque vous avez 
repere le caractere souhaite. 





* LPF 
Loudness 








Name Edit 








Name Del 
t BTM 




pNTERJ 



Pour revenir vers la gauche, appuyez sur 



©Repetez les etapes O et © pour 
saisir le reste du nom. 

8 Appuyez sur (enter) . 

L'affichage revient au menu principal. 

9 Appuyez sur (menu) . 

L'affichage revient a l'ecran normal. 
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Conseils 

• Pour corriger ou effacer un nom, procedez 
simplement par reecriture ou saisissez un espace. 

• S'il ne reste plus de memoire libre, I'indication 

« MEMORY FULL » s'affiche et vous ne pouvez plus 
ajouter de noms de stations. 

Suppression du nom de la station 

1 En cours de reception radio, appuyez 

sur (MENU) . 

2 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou -► 
pour selectionner << Edit ». 

3 Appuyez sur (enter) . 

4 Appuyez plusieurs fois sur t ou f 
pour selectionner « Name Del ». 

5 Appuyez sur (enter) . 







■ ,°a U m d e ne E S ci?t 




Name Del 


WRKISS 


BTM 




.Clock 





6 Appuyez plusieurs fois sur t ou ♦ 
pour selectionner le nom de station 
que vous souhaitez effacer. 

7 Appuyez sur (enter) pendant 2 
secondes. 

Le nom est supprime. 

Repetez les etapes 6 et 7 si vous souhaitez 

effacer d'autres noms. 

8 Appuyez sur (menu) . 

L'affichage revient a l'ecran normal. 

Conseils 

• A I'etape 5, l'affichage revient automatiquement a 
l'ecran normal s'il n'y a aucun nom de station. 

• Si tous les noms de station sont effaces a I'etape 7, 
l'affichage revient automatiquement a l'ecran 
normal. 



Reglage d'une station a 
partir d'une liste 

— Affichage automatique des titres 

1 En cours de reception radio, appuyez 
brievement sur (list) . 

La frequence ou le nom attribue a la station 
s'affiche a l'ecran. 



PresetList 














35.3MHz 






& 


37.3MHz 






% 004 


33.3MHz 








. 









2 Appuyez plusieurs fois sur t ou 4 
pour selectionner la station souhaitee. 

Si aucun nom n'est attribue a la station, seule 
la frequence s'affiche a l'ecran. 

3 Appuyez sur (enter) pour regler la 
station souhaitee. 

Lorsque la syntonisation est terminee, 
l'affichage redevient normal. 

Conseil 

Pour arreter le reglage et revenir a l'affichage normal, 
appuyez sur ( list ) . 



Reglages de I'image 



Selection du mode d'affichage et de la configuration 
d'affichage 

Vous pouvez selectionner 5 modes d'affichage differents. Vous pouvez egalement selectionner 
differentes configurations d'affichage en mode Standard, Analyseur de spectre, Panorama, 
Economiseur d'ecran et Horloge. 

Mode Standard 

Affiche differentes informations comme la source, le numero de plage, le temps de lecture ecoule, le 
nom du disque, le nom de la plage et les reglages du son. Vous pouvez afficher des parametres, tels 
qu'une icone de la source a gauche de l'ecran et la configuration de l'analyseur de spectre en plus petit 
au centre de l'ecran. 



_ 



Mode Analyseur de spectre 

Affiche un reglage d'analyseur de spectre pre-enregistre sur tout l'ecran. 




Mode Panorama 

Affiche des images statiques pre-enregistrees sur tout l'ecran. Certaines de ces images defilent 
automatiquement. 





Mode Economiseur d'ecran 

Reproduit une animation pre-enregistree. 




Mode Horloge 

Affiche des informations sur la lecture ou la reception radio et l'horloge. 




En utilisant la mini-telecommande 



REP SHUF 

m m m 



CXD qd qd 




SCREEN 
- IMAGE 



En utilisant I'appareil 




1 Pendant une lecture ou reception 
radio, appuyez plusieurs fois sur 
(screen) pour selectionner le mode 
d'affichage. 

A chaque pression sur (SCREEN ) , le mode 
d'affichage change comme suit : 
Mode Standard — ► Mode Analyseur de 
spectre — ► Mode Panorama — ► Mode 
Economiseur d'ecran — ► Mode 
Horloge* — ► Mode Standard 

2 Pour selectionner la configuration 
d'affichage souhaitee, appuyez 
plusieurs fois sur (image) . 

* // est impossible de selectionner une configuration 
d'affichage en mode Horloge. 



1 Pendant une lecture ou reception 
radio, appuyez plusieurs fois sur 
(screen) pour selectionner le mode 
d'affichage. 

A chaque pression sur (SCREEN") , le mode 
d' affichage change comme suit : 
Mode Standard — > Mode Analyseur de 
spectre — ► Mode Panorama — ► Mode 
Economiseur d'ecran — ► Mode 
Horloge* — ► Mode Standard 

2 Montez ou descendez le levier 

K< »\ lorsque I'image souhaitee est 
affiche en bas a droite de I'ecran pour 
selectionner la configuration 
d'affichage. 

* // est impossible de selectionner une configuration 
d'affichage en mode Horloge. 



Suite a la page suivante 



Pour changer uniquement le motif d'affichage, 
appuyez sur (SHIFT) jusqu'a ce que l'image 
souhaitee s'affiche en bas a droite, puis poussez 
le levier vers le haut ou le bas jusqu' a 

ce que l'image souhaitee s'affiche (si la source 
definie est AUX, vous n'avez pas a appuyer sur 
(SHIFT) ). 



Suppression automatique 
des caracteres de I'ecran 
d'affichage 

— AutoClear (mode Analyseur de spectre/ 
Panorama/Economiseur d'ecran) 

Vous pouvez faire disparaitre les caracteres de 
I'ecran d'affichage temporairement en mode 
Analyseur de spectre/Panorama/Economiseur 
d'ecran. Lorsque cette fonction est reglee sur 
ON, il est possible d'afficher uniquement les 
caracteres de I'ecran d'affichage lorsque vous 
changez le disque, 1' album ou la plage ou lorsque 
vous modifiez la source ou le mode d'affichage. 
Vous pouvez obtenir des images completes. 

1 Appuyez sur (source) pour 
selectionner une source (radio, CD, 
MD ou AUX). 

2 Appuyez sur (graphic") . 

3 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou ^ 
pour selectionner « AutoClear ». 

A chaque pression sur ^ m ou 1' option 
change comme suit : 

AutoClear «— ► BlendLevel «— » Plaque 
«— ► Color Sel <— ► Autolmage «— ► 
AutoClear 

4 Appuyez sur (enter) . 



R^AutolmfSe 




AutoClear 

BlendLevel 
-Plaque 





5 Appuyez sur (enter) . 



n - !* Color Sel 
r J l Autolmaee 






BlendLevel 
▼ Plaque 





6 Appuyez sur t ou ♦ pour selectionner 

« ON ». 

Pour annuler la fonction de suppression 
automatique, selectionnez « OFF ». 

7 Appuyez sur (enter) . 

8 Appuyez sur (graphic") . 

L'affichage revient a I'ecran normal. 

Remarque 

En mode Standard/Horloge, il est impossible de faire 
disparaitre automatiquement les caracteres de I'ecran 
d'affichage. 
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Modification du taux de 
translucidite des caracteres 

— BlendLevel (mode Analyseur de spectre/ 
Panorama/Economiseur d'ecran) 

Vous pouvez regler le taux de translucidite 
(densite des couleurs) des caracteres en mode 
Analyseur de spectre/Panorama/Economiseur 
d'ecran. 

En reduisant ce niveau, vous pouvez regler les 
caracteres de l'ecran d'affichage pour qu'ils 
semblent opaques. 

1 Appuyez sur (source) pour 
selectionner une source (radio, CD, 
MD ou AUX). 

2 Appuyez sur (graphic "). 

3 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou ^ 
pour selectionner « BlendLevel ». 

A chaque pression sur ^ m ou l'option 
change comme suit : 

AutoClear <— ► BlendLevel «— ► Plaque 
«— ► Color Sel <— ► Autolmage <— ► 
AutoClear 

4 Appuyez sur (enter) . 



: 




BlendLevel 

Plaque 
-Color Sel 


* _ f . * 
Level 1 1 


Appuyez sur ( enter ). 


rp^i "Autolmage 
4=3 AutoClear 


— Samp^^ 


BlendLevel 
Plaque 
-Color Sel 


1 1 



6 Appuyez sur ^ ou ^ pour 

selectionner le taux de permeation 



Plus ce niveau est bas, plus les caracteres de 
la fenetre d'affichage sont clairs. 

7 Appuyez sur (enter) . 

8 Appuyez sur (graphic) . 

L'affichage revient a l'ecran normal. 

Remarques 

• En mode Standard/Horloge, II est impossible de 
modifier le taux de translucidite des caracteres de 
l'ecran d'affichage. 

• Pendant que « Plaque » est regie a « ON », 

» BlendLevel » reste sans effet, quel que soit le 
reglage. 



Reglage d'une plaque 

— Plaque 

Si les caracteres disparaissent sur un fond de 
meme couleur, le reglage plaque permet de les 
rendre plus lisibles. 

1 Appuyez sur (source) pour 
selectionner une source (radio, CD, 
MD ou AUX). 

2 Appuyez sur (graphic) . 

3 Appuyez plusieurs fois sur ou ^ 
pour selectionner « Plaque ». 

A chaque pression sur ^ m ou l'option 
change comme suit : 

AutoClear «— ► BlendLevel «— ► Plaque 
«— ► Color Sel <— ► Autolmage <— ► 
AutoClear 

4 Appuyez sur (enter) . 



N 


•"AutoClear 
BlendLevel 










Plaque 






Color Sel 
-Autolmage 





5 Appuyez sur (enter) . 



.EE I Level 
Plaque 




Color Sel 
-Autolmage 





6 Appuyez plusieurs fois sur t ou ♦ 
pour selectionner << ON ». 

7 Appuyez sur (enter) . 

8 Appuyez sur (graphic ). 

L'affichage revient a l'ecran normal. 

Remarque 

Si « Plaque » est regie a « ON », le reglage 

« BlendLevel » que vous avez effectue est sans effet. 



Reglage de la couleur des 
caracteres 

— Color Sel 

Vous pouvez selectionner l'un des 7 reglages de 
couleur pour afficher des caracteres. En outre, 
vous pouvez regler et enregistrer la couleur 
souhaitee sur l'appareil. 

Selection de la couleur des caracteres 

1 Appuyez sur (source) pour 
selectionner une source (radio, CD, 
MD ou AUX). 

2 Appuyez sur (graphic") . 

3 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou ^ 
pour selectionner « Color Sel ». 

A chaque pression sur ^ m ou l'option 
change comme suit : 

AutoClear «— ► BlendLevel «— ► Plaque 
<— ► Color Sel <— ► Autolmage «— ► 
AutoClear 

4 Appuyez sur (enter) . 



* BlendLevel 
0 Plaqi 




Autolmage 

» AutoClear 


■ Custom 


^BBlue 


Appuvez sur ( enter ). 


rgg - BlendLevel 
\am Plaque 


M Black 




Color Sel 


Autolmage 

- AutoClear 


■ Blue 



6 Appuyez plusieurs fois sur t ou ♦ 
pour selectionner la couleur de 
caracteres souhaitee. 

A chaque pression sur la touche t ou ^, la 

couleur des caracteres change. 

Blue (bleu) <— ► White (blanc) «— ► Green 

(vert) «-» Pink (rose) 

<— ► Yellow (jaune) «— ► Purple (violet) <- 

Black (noir) <— ► Custom (couleur 

personnalisee) <— ► Blue (bleu) 

7 Appuyez sur (enter) . 

8 Appuyez sur (graphic") . 
L'affichage revient a l'ecran normal. 



Reglage de la couleur des caracteres 

1 Appuyez sur (source) pour 
selectionner une source (radio, CD, 
MD ou AUX). 

2 Appuyez sur (graphic "). 

3 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou ^ 
pour selectionner « Color Sel », puis 
appuyez sur (enter) . 

A chaque pression sur ^ ou 1' option 
change comme suit : 

AutoClear «— ► BlendLevel «— » Plaque 
«— ► Color Sel <— ► Autolmage <— ► 
AutoClear 

4 Appuyez sur (enter) . 

5 Appuyez sur t ou ♦ pour selectionner 
« Custo m », puis appuyez sur 

(ENTER). 









1 Green 




Custom 




T =NILK 



6 Appuyez plusieurs fois sur f ou \ 
pour selectionner rouge, vert ou bleu. 

A chaque pression sur la touche \ ou \, 
V option change. 

7 Appuyez sur ^ ou ^ pour regler le 
niveau des couleurs. 

Recommencez les etapes 7 et 8 pour regler 
l'affichage des caracteres sur votre couleur 
souhaitee. 

8 Appuyez sur (enter) . 

9 Appuyez sur ♦ ou \ pour se lectionn er 
« Save », puis appuyez sur (enter) . 
Pour revenir a la couleur de caracteres 
precedente, selectionnez « Cancel », puis 
appuyez sur (ENTER) . 

Pour restaurer la couleur de caracteres reglee 
en usine, selectionnez « Reset », puis 
appuyez sur (ENTER) . 

10 Appuyez sur (graphic) . 

L'affichage revient a l'ecran normal. 



26 



Selection de la periode 
d'affichage des images 

— Autolmage 

Les images pre-enregistrees s'affichent 
automatiquement les unes apres les autres. Vous 
pouvez selectionner la periode d'affichage d'une 
image. 

1 Appuyez sur (source) pour 
selectionner une source (radio, CD, 
MD ou AUX). 

2 Appuyez sur (graphic) . 

3 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou 
pour selectionner << Autolmage ». 

A chaque pression sur ^ ou l'option 
change comme suit : 

AutoClear <— ► BlendLevel <— ► Plaque 
«— ► Color Sel <— ► Autolmage «— ► 
AutoClear 

4 Appuyez sur (enter) . 



Color Sol 




HAutolmage 


middle 


AutoClear 
» BlendLevel 




Appuyez sur ( enter ). 


[73 * Plaque 
63 Color Sel 






Autolmage 

AutoClear 
•r BlendLevel 







6 Appuyez plusieurs fois sur ♦ ou f 
pour selectionner la periode 
d'affichage d'une image. 

A chaque pression sur ^ ou ^, l'option 
change comme suit : 

Middle (moyenne) <— ► Fast (rapide) <— 
OFF (desactivee) <— ► Slow (lente) <— ► 
Middle (moyenne) 

Pour annuler la fonction Diaporama, 
selectionnez « OFF ». 

7 Appuyez sur (enter) . 

8 Appuyez sur (graphic "). 

L'affichage revient a l'ecran normal. 



Autres fonctions 



Reglage descaracteristiques 
du son 

Vous pouvez regler les graves, les aigues, la 
balance gauche-droite, l'equilibre avant-arriere 
ainsi que le volume du caisson de graves. 

1 Appuyez sur (source) pour 
selectionner une source (radio, CD, 
MD ou AUX). 

2 Appuyez sur (sound) . 

3 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou ^ 
pour selectionner l'option que vous 
souhaitez regler. 

A chaque pression sur ou l'option 
change comme suit : 
DSO «— ► EQ7 «— ► Bass (basses) «— ► 
Treble (aigues) «— > Balance (left-right) 
(balance gauche-droite) «-* Fader 
(front-rear) (equilibre avant-arriere) 
«— ► SubWoofer (volume du caisson de 
graves) 

4 Appuyez sur (enter) . 

5 Reglez le parametre selectionne en 
appuyant sur ^ ou 

6 Appuyez sur (enter) . 



Attenuation rapide du son 

Appuyez sur (att) . 

« ATT » s'affiche brievement. 

Pour retablir le niveau de volume precedent, 
appuyez de nouveau sur la touche (ATT) . 

Conseil 

Lorsque le cable d'interface d'un telephone de voiture 
est raccorde au til ATT, Tappareil reduit 
automatiquement le volume lors d'un appel 
telephonique entrant (fonction ATT telephone). 



M odifi cation des reglages du 
son et de I'affichage 

— Menu 

Les reglages suivants sont disponibles : 

a| Setup (configuration) 

• Clock (horloge) (page 11) 

• Beep — pour activer ou desactiver le bip. 

• AUX Skip* 1 (page 34) — pour activer ou 
desactiver raffichage de la source AUX. 

a| Display (affichage) 

• Dimmer — pour modifier la luminosite de 
raffichage. 

- Selectionnez « AUTO » pour que la 
luminosite de I'affichage soit reduite 
uniquement lorsque vous allumez les phares. 

- Selectionnez « ON » pour reduire la 
luminosite de I'affichage. 

- Selectionnez « OFF » pour desactiver le 
regulateur de luminosite. 

• Contrast — pour regler le contraste si les 
indications a l'ecran ne peuvent pas etre 
distinguees en raison de la position 

d' installation. 

• AutoScroll* 2 

- Selectionnez « ON » pour faire defiler 
automatiquement a l'ecran tous les noms. 

- Lorsque le defilement automatique 

« AutoScroll » est desactive « OFF » et que le 
nom du disque ou de la plage est modifie, ce 
nom ne defile pas. 

PlayMode (mode de lecture) 

• Local (mode de recherche locale) (page 19) 

- Selectionnez « ON » pour capter uniquement 
les stations dont les signaux sont puissants. 

• Mono (mode monaural) (page 1 9) 

- Selectionnez « ON » pour ecouter remission 
FM stereo en mono. Selectionnez « OFF » 
pour revenir au mode normal. 

• Commutateur AUTO/WIDE (page 19) 

- Selectionnez « AUTO » pour que Tappareil 
reduise les frequences pouvant etre recues et 
evite automatiquement les parasites. 

- Selectionnez « WIDE » pour que Tappareil 
elargisse les frequences pouvant etre recues. 
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Fm SoundTuning (reglage du son) 

• EQ7 Tune (page 30) — pour regler la courbe de 
l'egaliseur. 

• HPF (filtre passe-haut) (page 31) 

• LPF (filtre passe-bas) (page 32) 

• Loudness — pour apprecier les graves et les 
aigues, meme a faibles volumes. Les graves et 
les aigues sont amplifies. 

• AUX Level* 3 (page 33) — pour regler le 
volume d'un appareil auxiliaire raccorde. 

• l S'affiche uniquement lorsque I'horloge est affichee 

en appuyant sur (off ) . 
*2 S'affiche uniquement lors de la lecture d'un CD ou 
MD. 

*3 S'affiche uniquement lorsque la source est AUX. 
Remarque 

Uniquement lorsqu'un lecteur CD ou MD en option 
n'est pas raccorde, « AUX Skip » et « AUX Level » 
s'affichent. 

1 Appuyez sur (menu) . 

Pour regler « AutoScroll », appuyez sur 
(MENU) pendant la lecture d'un CD ou MD. 

2 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou ^ 
pour selectionner I'option souhaitee. 

3 Appuyez sur (enter) . 

4 Appuyez plusieurs fois sur ♦ ou f 
pour selectionner les options que 
vous souhaitez regler. 

5 Appuyez sur (enter) . 

6 Appuyez plusieurs fois sur f ou ^ 
pour selectionner le reglage souhaite 
(Exemple : « ON » ou « OFF »). 

7 Appuyez sur (enter) . 

Laffichage revient au menu principal. 

8 Appuyez sur (menu) . 

L'affichage revient a l'ecran normal. 

Remarque 

Les options affichees varient selon la source. 



Reglage du repartiteur 
dynamique du son emis 
(DSO) 

Si vos haut-parleurs sont installes dans la partie 
inferieure des portieres, le son est emis a un 
niveau proche du sol et il se peut qu'il ne soit pas 
clair. 

La fonction DSO (reglage dynamique du son 
emis) cree un son mieux reparti, comme s'il y 
avait des haut-parleurs dans le tableau de bord 
(haut-parleurs virtuels). 

Vous pouvez sauvegarder un reglage DSO pour 
chaque source. 

Representation des haut-parleurs virtuels 
en mode DSO 




*1 DSO 1 
"2 DSO 2 
*3 DSO 3 
*4 DSO OFF 

1 Appuyez sur (source) pour 
selectionner une source (radio, CD, 
MD ou AUX). 

2 Appuyez sur (sound) . 

3 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou 
pour selectionner « DSO ». 

4 Appuyez sur (enter) . 



MM * Fader 




I B SubWoofer 












w Bass 





5 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou 
pour selectionner le mode DSO (DSO 
1-3). 

Pour desactiver la fonction DSO, selectionnez 
« OFF ». 

6 Appuyez sur (enter) . 



Suite a la page suivante 



Remarques 

• Selon I'interieur du vehicule ou le style de musique, 
la fonction DSO peut avoir un effet indesirable. 

• Si vous avez des difficulty's a entendre les emissions 
FM, reglez - DSO » sur <■ OFF ». 

Conseil 

L'effet sonore du mode DSO augmente 
proportionnellement au numero. 



Reglage de I'egaliseur (EQ7) 

II est possible de selectionner une courbe de 
I'egaliseur pour 7 styles de musique (Xplod, 
Vocal, Club, Jazz, New Age, Rock et Custom). 
Vous pouvez effectuer un reglage d'egaliseur 
different pour chaque source. 

Selection de la courbe d'egaliseur 

1 Appuyez sur (source) pour 
selectionner une source (radio, CD, 
MD ou AUX). 

2 Appuyez sur (sound) . 

3 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou ^ 
pour selectionner « EQ7 ». 

4 Appuyez sur (enter) . 







I EQ7 









5 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou ^ 
pour selectionner le mode Egaliseur. 

Pour annuler l'effet de I'egaliseur, 
selectionnez « OFF ». 

6 Appuyez sur (enter) . 
Remarque 

Lorsque la fonction DSO est activee, les parametres 
de I'egaliseur sont automatiquement regies pour un 
effet d'ensemble optimal. 

Reglage de la courbe de I'egaliseur 

Vous pouvez memoriser et regler les frequences 
et les niveaux de I'egaliseur. 

1 Appuyez sur (source) pour 
selectionner une source (radio, CD, 
MD ou AUX). 

2 Appuyez sur (menu) . 

3 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou ^ 
pour selectionner « SoundTuning ». 

4 Appuyez sur (enter) . 

5 Appuyez plusieurs fois sur t ou ♦ 
pour selectionner « EQ7 Tune ». 

6 Appuyez sur (enter) . 
Exemple : EQ7 Tune « Xplod » 



sj | 

EQ7 Tune I Xplod e 
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7 Appuyez plusieurs fois sur ♦ ou ♦ 
pour selectionner la courbe 
d'egaliseur souhaitee. 

8 Appuyez sur (enter) . 

9 Selectionnez la frequence et le niveau 
souhaites. 

O Appuyez plusieurs fois sur ^ ou 
— ► pour selectionner la frequence 
souhaitee. 

A chaque pression sur la touche ^ m ou 
la frequence change. 

62 Hz <-► 157 Hz «-► 396 Hz 
«->1000 Hz<->2510Hz 
«->6340 Hz <-► 16000 Hz 





















Xplod 
















S2Hz=+10dB 



©Appuyez plusieurs fois sur ♦ ou ♦ 
pour regler le niveau souhaite. 

Le niveau peut etre regie par increments de 
1 dB, de -10 dB a +10 dB. 























Xplod 




























1 57Hz= 


□dB 



Pour restaurer la courbe par defaut de 
l'egaliseur, appuyez sur la touche 
(ENTER) pendant 2 secondes. 

© Repetez les etapes © et © pour 
regler la courbe de l'egaliseur. 

10 Appuyez sur (enter) . 

Lorsque le reglage est termine, l'affichage 
redevient normal. 



Reglage du volume avant et 
a trie re 

1 Appuyez sur (source) pour 
selectionner une source (radio, CD, 
MD ou AUX). 

2 Appuyez sur (sound) . 

3 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou ^ 
pour selectionner « Fader ». 

4 Appuyez sur (enter) . 



o JJ "Treble 








<Tft| Balance 


R 




F 






=t ■ 




SubWoofer 








.□SO 




Rear 
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5 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou ^ 
pour regler le volume des haut- 
parleurs avant/arriere. 

6 Appuyez sur (enter) . 

L'affichage revient a l'ecran normal. 

Reglage de la frequence de coupure 
pour les haut-parleurs avant et arriere 

Pour mieux faire correspondre le son aux 
caracteristiques des haut-parleurs installes, vous 
pouvez selectionner la frequence de coupure des 
haut-parleurs. 

n Frequence de coupure 
~ \ desactive 



78 125 

Frequence (Hz) 

1 En cours de lecture ou de reception 
radio, appuyez sur (menu) . 

2 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou 
pour selectionner << SoundTuning ». 

3 Appuyez sur (enter) . 

4 Appuyez plusieurs fois sur f ou ^ 
pour selectionner « HPF ». 

Suite a la page suivante — * 



5 Appuyez sur (enter) . 



j » 1 XutoScroll 
■ EQ7 Tune 






LPF 
» Loudness 







Appuyez plusieurs fois sur f ou ♦ 
pour selectionner la frequence de 
coupure. 

A chaque pression sur ^ ou ^, la frequence 
change comme suit : 

OFF (desactivee) (default setting (reglage 
par defaut)) «-► 78 Hz <— ► 1 25 Hz 

Appuyez sur (menu) . 

Lorsque le reglage de la frequence est 
termine, l'affichage revient a l'ecran normal. 



Reglage du volume du ou 
des caisson(s) de graves 



1 Appuyez sur (source) pour 
selectionner une source (radio, CD, 
MD ou AUX). 

2 Appuyez sur (sound) . 

3 Appuyez plusieurs fois sur ^ouH 
pour selectionner « SubWoofer ». 

4 Appuyez sur (enter) . 



I 1 * Balance 




SubWoofer 


« h?- 




+6 



5 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou ^ 
pour regler le volume. 

6 Appuyez sur (enter) . 

L'affichage revient a l'ecran normal. 

Conseil 

Le niveau de volume peut etre regie de - 10 dB a 
+ 10 dB (a moins de -10 dB, « -°° dB » s'affiche). 



Reglage de la frequence de coupure du 
ou des caisson(s) de graves 

Pour mieux faire correspondre le son aux 
caracteristiques du ou des caissons de graves 
raccordes, vous pouvez supprimer les signaux 
superflus de haute et de moyenne frequence emis 
vers les caissons de graves. Lorsque vous reglez 
une frequence de coupure (reportez-vous au 
diagramme ci-dessous), le ou les caissons de 
graves emettent uniquement des signaux de basse 
frequence pour un son plus clair. 



Frequence de coupure 
s'l desactive 









78 125 



Frequence (Hz) 

1 En cours de lecture ou de reception 
radio, appuyez sur (menu) . 

2 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou ^ 
pour selectionner « SoundTuning ». 

3 Appuyez sur (enter) . 

4 Appuyez plusieurs fois sur t ou ♦ 
pour selectionner « LPF ». 



5 Appuyez sur (enter) . 



! . 1 :Q7 Tune 
tltll HPF 








Loudness 
.Clock 





6 Appuyez plusieurs fois sur ♦ ou f 
pour selectionner la frequence de 
coupure. 

A chaque pression sur ^ ou ^, la frequence 
change comme suit : 

OFF (desactivee) (default setting (reglage 
par defaut)) <— ► 1 25 Hz <— ► 78 Hz 

7 Appuyez sur (menu) . 

Lorsque le reglage de la frequence est 
termine, l'affichage revient a l'ecran normal. 



Raccordement d'un appareil 
audio auxiliaire 

La borne AUX IN (entree audio externe) de 
l'appareil est egalement utilisee comme borne 
BUS AUDIO IN (entree audio). 
Vous pouvez ecouter le son depuis les haut- 
parleurs de votre voiture en raccordant des 
lecteurs portables Sony en option. 

Remarque 

Si vous raccordez un lecteur CD ou MD Sony en 
option, vous ne pourrez pas raccorder d'autre lecteur 
portable ni selectionner « AUX ». 



Selection de l'appareil auxiliaire 

Appuyez plusieurs fois sur (source) 
pour selectionner << AUX ». 





Alix 













Reglage du niveau de volume 

Vous pouvez regler le volume de chaque appareil 
audio raccorde. 

1 Appuyez sur (menu) . 

2 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou ^ 
pour selectionner << SoundTuning ». 

3 Appuyez sur (enter) . 

4 Appuyez plusieurs fois sur ♦ ou f 
pour selectionner << AUX Level ». 

5 Appuyez sur (enter) . 

6 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou 
pour regler le niveau de volume. 

Le niveau de volume peut etre regie par 
increments de 1 dB, de -6 dB a +6 dB. 

7 Appuyez sur (enter) . 
L'affichage revient au menu principal. 

8 Appuyez sur (menu) . 

L'affichage revient a l'ecran normal. 

Suite a la page suivante — » 



Pour desactiver I'appareil auxiliaire 
dans I'affichage de la source de 
musique 

1 Appuyez sur (off) . 

La lecture du disque CD ou MD ou la 
reception radio s'arrete (l'eclairage des 
touches et I'affichage restent allumes). 

2 Appuyez sur (menu) . 

3 Appuyez plusieurs fois sur ^ ou ^ 
pour selectionner « Setup ». 

4 Appuyez sur (enter) . 

5 Appuyez plusieurs fois sur ♦ ou \ 
pour selectionner << AUX Skip ». 

6 Appuyez sur (enter) . 

7 Appuyez sur ^ pour selectionner 

« ON ». 

8 Appuyez sur (menu) . 

Pour afficher de nouveau l'indication, 
selectionnez « AUX Skip OFF ». 



Informations 
complementaires 



Entretien 

Remplacement du fusible 

Lors du remplacement du fusible, veillez a 
utiliser un fusible dont la capacite, en amperes, 
correspond a celle indiquee sur l'ancien fusible. 
Si le fusible fond, verifiez le branchement de 
l'alimentation et remplacez le fusible. Si le 
nouveau fusible fond a nouveau, il est possible 
que I'appareil soit defectueux. Le cas echeant, 
consultez votre detaillant Sony le plus proche. 




Fusible (10 A) 



Avertissement 

Ne jamais utiliser de fusible dont la capacite en 
amperes depasse celle du fusible fourni avec 
I'appareil, car cela pourrait endommager 
I'appareil. 
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Remplacement de la pile au lithium 

Dans des conditions d' utilisation normales, la 
pile dure environ un an (en fonction des 
conditions d' utilisation, sa duree de vie peut etre 
plus courte). Lorsque la pile est faible, la portee 
de la mini-telecommande diminue. Remplacez la 
pile par une nouvelle pile CR2025 au lithium. 
L'utilisation de tout autre type de pile peut 
entrainer un risque d'incendie ou d'explosion. 




pole + vers le haut 




Demontage de I'appareil 

1 Demontez le cadre de surete. 

©Inserez simultanement les cles de 
deblocage dans le cadre de surete. 




correctement la 
cle de deblocage. 

©Tirez sur les cles de deblocage pour 
retirer le cadre de surete. 





Remarques sur la pile au lithium 

• Tenir la pile au lithium hors de la portee des 
enfants. En cas d'ingestion de la pile, consulter 
immediatement un medecin. 

• Essuyer la pile avec un chiffon sec pour assurer 
un bon contact. 

• Veiller a respecter la polarite lors de 
l'installation de la pile. 

• Ne pas tenir la pile avec des pinces metalliques, 
car cela peut entrainer un court-circuit. 



ATTENTION 

Utilisee de facon incorrecte, la pile peut 
exploser. Ne pas la recharger, la demonter ni 
la jeter au feu. 



2 Demontez I'appareil. 

O Inserez simultanement les deux cles 
de deblocage jusqu'au declic. 

Inserez les cles en 
placant les crochets 
vers I'lnterleur. 










I ~ "™> 











©Tirez sur les cles de deblocage pour 
degager I'appareil. 




©Faites glisser I'appareil en dehors 
de son support. 



Caracteristiques techniques 



Lecteur CD 

Rapport signal/bruit 
Reponse en frequence 
Pleurage et scintillement 

Radio 
FM 

Plage de syntonisation 
Borne d'antenne 

Frequence intermediaire 
Sensibilite utile 
Selectivity 
Rapport signal/bruit 

Distorsion harmonique a 



90 dB 

10-20 000 Hz 
En dessous du seuil 
mesurable 



Separation 

Reponse en frequence 
AM 

Plage de syntonisation 
Borne d'antenne 

Frequence intermediaire 
Sensibilite 



87,5 - 107,9 MHz 
Connecteur d'antenne 
externe 

10,7 MHz/450 kHz 
9dBf 

75 dB a 400 kHz 
67 dB (stereo), 
69 dB (mono) 
1 kHz 
0,5 % (stereo), 
0,3 % (mono) 
35 dB a 1 kHz 
30- 15 000 Hz 



530- 1 710 kHz 
Connecteur d'antenne 
externe 

10,7 MHz/450 kHz 
30 uV 



Amplificateur de puissance 

Sorties Sorties de haut-parleurs 

(connecteurs de securite) 

Impedance des haut-parleurs 

4-8 ohms 

Emission maximale de courant 

52 W x 4 (a 4 ohms) 



Generalites 

Sorties 



Commandes de tonalite 
Intensite sonore 
Alimentation requise 
Dimensions 

Dimensions du support 

Poids 

Accessoires fournis 



Accessoires en option 



Appareils en option 



Entrees 



Sorties audio (avant et 
arriere) 

Sortie de caisson de graves 
(mono) 

Borne de commande de 
relais d'antenne electrique 
Borne de commande 
d' amplificateur de 
puissance 

Fil de commande ATT 
telephone 

Fil de commande de 

l'eclairage 

Borne d' entree de 

commande BUS 

Borne d'entree audio BUS/ 

ALJX IN 

Borne d'entree de l'antenne 



Graves + 8 dB a 100 Hz 
Aigues + 8 dB a 10 kHz 
+ 8 dB a 100 Hz 
+ 2 dB a 10 kHz 
Batterie de voiture 12 V CC 
(masse reliee au negatif) 
Environ 178 x 50 x 181 mm 
(7'/8X 2x 7'/4 P o) 
(1/h/p) 

Environ 182 x 53 x 160 mm 
(7 '/4 x 2 '/8 x 6 3 /8 po) 
(1/h/p) 

Environ 1 ,6 kg 
(3 liv 8 on) 
Mini-telecommande 

RM-X131 
Composants destines a 
['installation et au 
raccordement (1 jeu) 
Etui pour la facade (1) 
Satellite de commande sans 
fil 

RM-X6S 
Cable BUS (fourni avec un 
cable a broche RCA) 

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) 
Changeur CD (10 disques) 

CDX-757MX, CDX-656 
Changeur CD (6 disques) 

CDX-T70MX, CDX-T69 
Changeur MD (6 disques) 

MDX-66XLP 
Lecteur MG-MS System-up 

MGS-X1 
Selecteur de source 

XA-C30 
Selecteur AUX-IN 

XA-300 



Remarque 

Cet appareil ne peut pas etre raccorde a un 
preamplificateur numerique ou un egaliseur 
compatible avec le systeme BUS de Sony. 

La conception et les caracteristiques techniques sont 
sujettes a modification sans preavis. 
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Depannage 



La liste de controle suivante vous aidera a 
remedier aux problemes que vous pourriez 
rencontrer avec cet appareil. 
Avant de passer en revue la liste ci-dessous, 
verifiez les procedures de raccordement et 
d' utilisation. 



leralites 



Les touches de commande ne fonctionnent 
pas. 

Appuyez sur la touche de reinitialisation. 

Aucun son n est produit. 

• Tournez le levier de reglage VOL pour regler 
le volume. 

• Desactivez la fonction ATT. 

• Pour un systeme a 2 haut-parleurs, reglez la 
commande d'equilibre avant-arriere sur la 
position mediane. 

Le contenu de la memoire a ete efface. 

• La touche de reinitialisation a ete enfoncee. 
— ► Recommencez la procedure 

d'enregistrement dans la memoire. 

• Le cordon d' alimentation ou la batterie a ete 
deconnecte. 

• Le cordon d' alimentation n'est pas raccorde 
correctement. 

Aucun bip n'est audible. 
Le bip est desactive (page 28). 

Laffichage disparatt de la fenetre 
d'affichage ou il ne s'affiche pas. 

• L'affichage est desactive si vous maintenez 
la touche (OFF) enfoncee. 

— ► Maintenez de nouveau la touche (OFF) 
enfoncee jusqu' a ce que l'affichage 
apparaisse. 

Les stations memorisees sont effacees et 
I'heure est remise a zero. 
Le fusible a fondu. 

Emission de bruits lorsque la cle de contact 
est en position ON, ACC ou OFF. 

Les cables ne sont pas raccordes correctement 
au connecteur d' alimentation du vehicule 
destine aux accessoires. 

L'appareil n'est pas alimente. 

• Verifiez les raccordements. Si tout est en 
ordre, verifiez le fusible. 

• Le vehicule n'est pas equipe d'une position 
ACC (accessoires). 

— ► Appuyez sur ( SOURCE) pour allumer 
l'appareil. 



L'appareil est alimente en permanence. 

Le vehicule n'est pas equipe d'une position 

ACC (accessoires). 
— ► Apres avoir coupe le moteu r, n'ou bliez 
pas de maintenir la touche (OFF) 
enfoncee sur l'appareil jusqu'a ce que 
l'affichage disparaisse. 

L'antenne electrique ne se deploie pas. 

L'antenne electrique ne dispose pas d'un 
boitier de relais. 



Lecture de CD et de MD 

La lecture ne commence pas. 

• Disque MD defectueux ou disque CD 
souille. 

• En fonction de l'appareil utilise pour 
l'enregistrement ou de l'etat du disque, 
certains disques CD-R ou CD-RW peuvent 
ne pas etre lus. 

Impossible de lire des fichiers MP3. 

• L'enregistrement n'a pas ete realise selon la 
norme ISO 9660 niveau 1 ou 2, ni au format 
d'extension Joliet ou Romeo. 

• Les noms des fichiers ne portent pas 
l'extension « .MP3 ». 

• Les fichiers ne sont pas sauvegardes au 
format MP3. 

Le nom de l album, le nom de la plage ou 
I etiquette ID3 ne s'affiche pas 
correctement. 

• Le disque n'est pas compatible avec le 
format ISO 9660 niveau 1. 

— ► Utilisez un disque compatible. 

• L'appareil peut uniquement afficher les 
codes mnemoniques, tels que ASCII, lettres 
europeennes demi-format (ASCII 
uniquement pour Joliet) et Shift-JIS. Les 
autres codes mnemoniques que ceux cites ne 
seront pas affiches correctement. 

Certains fichiers MP3 exigent un delai plus 
long que d'autres avant le debut de la 
lecture. 

La lecture des types de disques suivants exige 

un delai de demarrage plus long : 

- disques comportant une hierarchie de 

dossiers complexe ; 
-disques enregistres en multisession ; 
-disques auxquels il est possible d'ajouter des 

donnees. 

Des sauts de lecture se produisent a cause 
de vibrations. 

• L'appareil est installe suivant un angle de 
plus de 60°. 

• L'appareil n'est pas installe a un endroit 
suffisamment stable du vehicule. 



Suite a la page suivante 



Le son saute. 

• Le disque est defectueux ou sale. 

• Le disque CD-R ou CD-RW est endommage. 




Impossible de capter une preselection. 

• Enregistrez la frequence correcte dans la 
memoire. 

• Le signal capte est trop faible. 



Impossible de capter des stations. 
Le son est parasite. 

• Raccordez un fil de commande d'antenne 
electrique (bleu) ou un fil d' alimentation 
d'accessoire (rouge) au cable d' alimentation 
de 1' amplificateur d'antenne du vehicule. 
(Uniquement si votre voiture est equipee 
d'une antenne FM/AM integree dans la vitre 
arriere ou laterale.) 

• Verifiez le raccordement de l'antenne du 
vehicule. 

• L'antenne automatique ne se deploie pas. 
— ► Verifiez le raccordement du fil de 

commande de l'antenne electrique. 

• Verifiez la frequence. 

• Lorsque le mode DSO est active, le son peut 
parfois etre parasite. 

— ► Reglez le mode DSO sur « OFF » 

(page 29). 

Le reglage automatique des stations est 
impossible. 

• Le mode de recherche locale est regie sur 
« ON ». 

— ► Reglez le mode de recherche locale sur 
« OFF » (page 28). 

• Le signal capte est trop faible. 

— ► Reglez manuellement la frequence. 

L'indicateur << STEREO » clignote. 

• Reglez la frequence correctement. 

• Le signal capte est trop faible. 

— ► Activez le mode de reception mono 
(page 28). 

Une emission en stereo est entendue en 
mode mono. 

L'appareil est en mode de reception mono. 
— ► Desactivez le mode de reception mono 
(page 28). 

Des interferences se produisent en cours de 
reception FM. 

Le mode de reception etendue (Wide) est 
selectionne. 

— ► Reglez le mode IF sur « IF AUTO » 

(page 28). 



Affichage des erreurs et 
messages 



Affichage de: 




(pour cet appareil et les changeurs CD ou 
MD en option) 

Les indications suivantes clignotent pendant 
environ 5 secondes et une alarme retentit. 

Blank* 1 

Aucune plage n'a ete enregistree sur un MD.* 2 
— ► Inserez un MD contenant des plages 
enregistrees. 

Error* 1 

• Le CD est sale ou insere a l'envers.* 2 
— ► Nettoyez le CD ou inserez-le 

correctement. 

• Un CD/MD ne peut pas etre lu en raison de 
certains problemes.* 2 

— ► Inserez un autre CD ou MD. 

High Temp 

La temperature ambiante est superieure a 
50 °C (122 °F). 

— ► Attendez que la temperature descende en 
dessousde50 °C (122 °F). 

NO Disc 

Aucun disque n'a ete insere dans le lecteur CD 
ou MD. 

— ► Inserez un disque dans le lecteur CD ou 
MD. 

NO Magazine 

Le chargeur n'a pas ete insere dans le lecteur 
CD ou MD. 

— ► Inserez le chargeur dans le lecteur CD ou 
MD. 

NO Music* 1 

Un CD ne comportant pas de fichiers de 
musique a ete insere dans le lecteur. 
— ► Inserez un CD de musique. 

Not Ready 

Le couvercle du lecteur MD (MDX-40) est 
ouvert ou les MD ne sont pas inseres 
correctement. 

— ► Fermez le couvercle ou inserez 
correctement les MD. 

Push Reset 

Le lecteur CD ou MD ne peut pas fonctionner 
en raison de certains problemes. 
— ► Appuyez sur la touche de reinitialisation de 
l'appareil. 
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*1 Lorsqu'un changeur CD ou MD est raccorde a 
I'appareil, le numero de disque du CD ou du MD 
s'affiche a I'ecran. 

*2 Le numero du disque qui a provoque I'erreur 
s'affiche a I'ecran. 

Si ces solutions ne permettent pas d'ameliorer la 
situation, consultez votre detaillant Sony le plus 
proche. 



Messages 



Local Seek up/Local Seek down 

Le mode de recherche locale est active en 
cours de recherche automatique des 
frequences (page 19). 



A propos des etiquettes ID3 de version 2 

Les phenomenes ci-dessous peuvent se produire 
tors de la lecture de fichiers MP3 portant une 
etiquette ID3 de version 2. II ne s'agit pas de 
problemes de fonctionnement. 

- Lors du saut d'une partie d'un fichier portant une 
etiquette ID3 version 2 (au debut de la plage), 
aucun son n'est emis. 

La duree du saut varie selon la taille de 
I'etiquette ID3 de version 2. 

- Le temps de lecture ecoule affiche est inexact 
lors du saut d'une partie d'un fichier portant une 
etiquette ID3 version 2. 

Pour les fichiers MP3 d'un debit binaire autre 
que de 128 kbps, le temps de lecture ne 
s'affiche pas correctement pendant la lecture. 

- Lorsqu'un fichier MP3 est cree a I'aide d'un 
logiciel de conversion MP3, une etiquette ID3 de 
version 2 est automatiquement enregistree. 



Bienvenido 



Gracias por adquirir este reproductor de discos 
compactos Sony. 

CARACTERISTIC AS : 

• Se puede grabar una reproduction de archivos 
MP3 en un disco. 

• Pueden reproducirse CD-R/CD-RW a los que 
pueden anadirse sesiones (pagina 7). 

• Pueden reproducirse discos grabados en Multi 
Session (CD-Extra, CD combinado, etc.), 
segun el metodo de grabacion (pagina 7). 

• Unidades opcionales de CD/MD (cambiadores 
y reproductores)* 1 . 

• Informacion sobre el indicador ID3* 2 version 1 
(se muestra al reproducir un archivo MP3). 

• Informacion CD TEXT (se muestra al 
reproducir discos CD TEXT* 3 ). 

• Accesorio controlador suministrado 
Control remoto de tarjeta RM-X131 

• Accesorio controlador opcional 
Mando rotativo inalambrico RM-X6S 

*l Esta unidad funciona solamente con productos 
Sony. 

*2 El indicador ID3 es un archivo MP3 que contiene 
informacion sobre el nombre del album, el nombre 
del artista, el nombre de la pista, etc. 

*3 Un disco CD TEXTes un CD de audio que incluye 
informacion, como el nombre del disco, el nombre 
del artista y los nombres de las pistas. Esta 
informacion esta grabada en el disco. 

Las instrucciones de este manual describen el 
uso de la unidad empleando principalmente el 
control remoto de tarjeta. 

Las ilustraciones de este manual pueden ser 
distintas del dispositivo real. 
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Ubicacion de los controles 




Consulte las paginas indicadas para obtener 
information detallada. 

□ Boton SOURCE (Encendido/Radio/ 
CD/MD/AUX* 1 ) 

Para seleccionar la fuente. 
0 Boton OFF (Parada/Desactivacion de 

la alimentacion)* 2 11,31 
0 Boton MODE 

Para cambiar el funcionamiento. 

□ Pantalla 

0 Boton ± (expulsion) 

Para expulsar un disco, si hay uno en la 
unidad. 

Para abrir o cerrar el panel frontal. 

□ Boton SCREEN 

Para seleccionar el modo de presentation. 
Q Palanca de control VOL (volumen) 

Para subir o bajar el volumen presionando 

arriba o abajo la palanca VOL. 
0 Boton de restauracion 10 
ID Receptor para el control remoto de 

tarjeta y para el mando rotativo 

inalambrico 
EE Boton SHIFT (desplazamiento de 

seleccion 1-3) 

Para cambiar la funcion de la palanca 

~ (ED). 




□ EE ED 



ED Palanca ^« 

Para seleccionar la emisora de radio deseada, 
el elemento que se desee ajustar o la imagen 
deseada, presionando arriba o abajo la 
palanca 

_L 
**J 



Presionar hacia arriba 




Presionar hacia abajo 



* 1 Con una unidad de CD/MD optional 
conectada, no se visualiza "AUX". 

*2 Advertencia 
sobre la instalacion en un automovil 
sin posicion ACC (accesorios) en el 
interruptor de encendido 
Despues de apagar el motor, asegurese de 
presionar (off) en la unidad y mantener 
presionado el boton hasta que se apague 
la pantalla. 

Si no lo hace, la pantalla no se desactivara y 
desgastara la bateria. 



Control remoto de tarjeta RM-X131 




El ^screen) 



REP 

CO 


SHUF 

CO 


CO 


CO 


CO 


CO 




Los botones correspondientes del 
control remoto de tarjeta controlan las 
mismas funciones que los de esta 
unidad. 

Las instrucciones de este manual describen el 
uso de la unidad empleando principalmente el 
control remoto de tarjeta. 
Consulte las paginas indicadas para obtener 
informacion detallada. 

□ Boton MODE 

0 Botones numericos 

CD REP 13 
CD SHUF 14 

Para almacenar emisoras y recibir emisoras 
almacenadas. 
0 Boton SCREEN 

□ Boton MENU 

Para mostrar los menus generales. 
0 Boton SOURCE 

□ Botones (SEEK -/+) 
Q Boton SOUND 

Para mostrar los menus de sonido. 

□ Boton OFF 

□ Botones VOL (+/-) 
E0 Boton ATT 26 

ED Boton GRAPHIC 

Para mostrar los menus graficos. 
E0 Boton IMAGE 

Para cambiar los patrones de visualizacion. 
EH Boton LIST 16, 20 
EH Botones f/f (DISC +/-) 
E0 Boton ENTER 

Para ingresar un ajuste. 
EH Boton BACK 

En un ajuste, para volver a una operacion 

anterior. 

Nota 

Si la pantalla se apaga al oresionar ( off ) . no podra 
utilizarse con el control remoto de tarjeta a menos que 
se presione (source) en la unidad o que se inserte 
un disco para que dicha unidad se active primero. 

Sugerencia 

Consulte "Sustitucion de la pila de litio" en la 
pagina 32 para obtener detalles sobre como cambiar 
las pilas. 



Precauciones 



Notas sobre los discos 



• Si el automovil estuvo estacionado bajo la luz 
directa del sol, deje que la unidad se enfrie 
antes de utilizarla. 

• Las antenas motorizadas se extenderan 
automaticamente mientras la unidad se 
encuentra en funcionamiento. 

• No use la opcion CUSTOM FILE mientras 
conduce, ni realice ninguna otra funcion que 
pudiese distraer su atencion del volante. 

Si desea realizar alguna consulta o solucionar 
algiin problema relativo a la unidad que no se 
trate en este manual, pongase en contacto con el 
distribuidor Sony mas cercano a su domicilio. 

Condensacion de humedad 

En dias lluviosos o en areas muy humedas, puede 
presentarse condensacion de humedad en el 
interior de las lentes y la pantalla de la unidad. Si 
esto ocurre, la unidad no funcionara 
correctamente. En este caso, extraiga el disco y 
espere aproximadamente una hora hasta que se 
haya evaporado la humedad. 

Para mantener una alta calidad de 
sonido 

Asegurese de no derramar jugos ni refrescos 
sobre la unidad o los discos. 




Notas sobre la pantalla LCD 

• No empuje la pantalla LCD con fuerza, ya que 
podna resultar herido o danar la pantalla. 

• Pueden aparecer en la pantalla LCD puntos 
brillantes de luz (rojos, azules o verdes) o 
puntos negros. No se trata de una averia. La 
pantalla LCD esta fabricada con una tecnologfa 
de alta precision y mas del 99,99% del 
elemento de la imagen esta intacto. Sin 
embargo, puede que algunos elementos 
diminutos de la imagen puedan mostrar los 
sfntomas indicados mas arriba. 



1 Para mantener limpios los discos, no toque su 
superficie. Sujetelos por los bordes. 

■ Guarde los discos en sus cajas o en los 
cargadores de discos cuando no los use. 
No someta los discos al calor ni a altas 
temperaturas. Evite dejarlos en automoviles 
estacionados, o en tableros o bandejas traseras. 





■ No adhiera etiquetas ni use discos con residuos 
de pegamento o tinta. Tales discos pueden dejar 
de girar al usarse, causar fallas de 
funcionamiento, o danarse. 



X 





X 




■ No use discos con etiquetas pegadas o 
engomados. 

Su uso puede producir las siguientes fallas de 
funcionamiento: 

- Imposibilidad de expulsar el disco (dado que 
se despego la etiqueta o el engomado, y se 
obstruye el mecanismo de expulsion). 

- Imposibilidad de leer los datos de audio 
correctamente (por ejemplo, se interrumpe la 
reproduccion o simplemente no la hay) 
debido a que el calor contrae el engomado o 
la etiqueta y hace que el disco se deforme. 

■ No se pueden reproducir en esta unidad discos 
de formas no estandar (por ejemplo, en forma 
de corazon, cuadrado o estrella). Tratar de 
hacerlo puede danar la unidad. No utilice este 
tipo de discos. 

■ No se pueden reproducir CD de 8 cm. 



• Antes de la reproduction, limpie los discos con 
un pano de limpieza disponible en el mercado. 
Hagalo desde el centro hacia los bordes. No 
utilice disolventes como bencina, diluyentes, 
limpiadores comerciales ni aerosoles 
antiestaticos formulados para discos 
analogicos. 




Discos de musica codificados con 
proteccion de los derechos de autor 

Este producto se ha disenado para reproducir 
discos que cumplen con el estandar Compact 
Disc (CD). Desde hace poco tiempo, algunas 
compafnas discograficas comercializan discos de 
musica codificados con proteccion de derechos 
de autor. Tenga en cuenta que, entre estos discos, 
algunos no cumplen con el estandar CD, por lo 
que no podran reproducirse con este producto. 

Notas sobre los CD-R (CD grabables) y 
CD-RW (CD reescribibles) 

En esta unidad se pueden reproducir los 
siguientes discos: 



Tipo de disco 



CD de audio 



Archivos MP3 



Etiqueta en el disco 



mm mm 

DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 

I ReWritabiil 



Recordable 




DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 

[Rewritable! 



Recordable 



nCOMPACT ncOMPACT 

mm mm 

iReWritablel 



Recordable 



1 Es posible que algunos discos CD-R y CD-RW 
(segun el equipo utilizado para su grabacion o 
la condicion del disco) no puedan reproducirse 
en esta unidad. 

1 No pueden reproducirse discos CD-R o CD- 
RW que no esten finalizados*. 

■ Pueden reproducirse archivos MP3 grabados en 
CD-ROM, CD-R y CD-RW. 

■ Es posible reproducir CD-R/CD-RW a los que 
puede anadirse una sesion. 

: Este es un proceso necesaho para reproducir en el 
reproductor de CD de audio discos grabados CD-R 
o CD-RW. 



Acerca de los archivos MP3 

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) es el nombre de 
una tecnologi'a y formato estandares que 
permiten comprimir una secuencia de sonido. El 
archivo se comprime a casi 1/10 de su tamafio 
original. Se comprimen los sonidos que se 
encuentran fuera del alcance de audicion 
humana, mientras que no sucede lo mismo con 
los sonidos que podemos oir. 

Notas sobre los discos 

Puede reproducir archivos MP3 grabados en CD- 
ROM, CD-R y CD-RW. 

El disco debe tener formato de nivel 1 o nivel 2 
de ISO 9660* 1 , o la norma Joliet o Romeo si esta 
en formato de expansion. 

Puede usar un disco grabado en Multi Session* 2 . 

*> Formato ISO 9660 

La norma internacional mas comun para el 
formato logico de archivos y carpetas en un 
CD-ROM. 

Existen varios niveles de especificaciones. 
En el nivel 1 , los nombres de archivos deben 
ajustarse al formato 8,3 (no mas de 8 
caracteres en el nombre y no mas de 3 
caracteres en la extension ".MP3") y en 
mayiisculas. Los nombres de las carpetas no 
pueden superar los 8 caracteres. No se 
permiten mas de 8 niveles de carpetas 
anidadas. Las especificaciones de nivel 2 
permiten nombres de archivo de hasta 3 1 
caracteres de longitud. 
Cada carpeta puede tener hasta 8 arboles. 
Con respecto al formato de expansion 
conforme a la norma Joliet o Romeo, revise el 
contenido del software de escritura, etc. 

Multi Session 

Se refiere a un metodo de grabacion que 
permite agregar datos con el metodo Track- 
At-Once. Los CD convencionales comienzan 
en un area de control del CD denominada 
Delimitador de inicio y finalizan en un area 
llamada Delimitador de fin. Un CD Multi 
Session puede contener varias sesiones, y 
cada segmento entre los delimitadores de 
inicio y de fin se considera como una sola 
sesion. 

CD Extra: se trata del formato que graba 
datos de audio (datos de audio de CD) como 
pistas en la sesion 1 y que graba datos como 
pistas en la sesion 2. 

CD combinado: en este formato, los datos se 
graban como pista 1 y los datos de audio 
(datos de audio de CD) se graban como pista 
2. 

continua en la pagina siguiente — ► 



Notas 

• En el caso de formatos que no sean ISO 9660 nivel 
1 o nivel 2, es posible que los nombres de las 
carpetas y de los archivos no se vean 
correctamente. 

• Al asignar nombres, asegurese de agregar la 
extension de archlvo "MP3" al nombre del archivo. 

• Si asigna la extension ".MP3" a un archivo que no 
sea un MPS, la unidad no podra reconocer el 
archivo correctamente y generara un ruido que 
podria dahar los altavoces. 

• El inicio de la reproduction de los siguientes discos 
demora algo mas de tiempo. 

- discos grabados con una estructura de arbol 
complicada. 

- discos grabados en Multi Session. 

- discos a los que es posible ahadir datos. 

Precauciones que debe tomar al reproducir un 
disco grabado en Multi Session 

• Cuando la primera pista de la primera sesion sea de 
datos de CD de audio: 

Solo se reproducen datos de CD de audio. 
La information de archivos MP3 y archivos de datos 
de CD que no corresponden a audio (numero de 
pista, duration, etc.) se muestra sin sonido. 

• Cuando la primera pista de la primera sesion no sea 
de datos de CD de audio: 

- Si el disco contiene un archivo MP3, solo se 
reproducen los archivos MP3 y los demas datos 
se omiten (no se reconocen datos de CD de 
audio). 

- Si el disco no contiene ningun archivo MP3, 
aparece el mensaje "NO Music" y no hay 
reproduction (Los datos de CD de audio no se 
reconocen). 



Orden de reproduccion de los archivos 
MP3 

El orden de reproduccion de las carpetas y 
archivos es el siguiente: 



n Carpeta 
(album) 




Arbol 1 Arbol 2 Arbol 3 Arbol 4 Arbol 5 

(rai'z) 



Wofas 

• Toda carpeta que no incluya un archivo MP3 se 
omitira. 

• Cantidad maxima de carpetas: 150 (incluidas la 
carpeta raiz y las vacias). 

• El numero maximo de archivos y carpetas MP3 que 
un disco puede contener: 300. 

Si un nombre de archivo o carpeta contiene muchos 
caracteres, este numero puede reducirse a menos 
de 300. 

• Numero maximo de arboles que puede 
reproducirse: 8. 

Sugerencia 

Si desea especificar un orden de reproduccion dado, 
antes del nombre de la carpeta o archivo, ingrese el 
orden por numero (p. ej. "01", "02"), luego grabe el 
contenido en el disco (El orden varia segun el 
software de escritura). 



Visualization del menu superior general 



Presione (MENU) para ingresar en los menus generales superiores y, a continuation, seleccione la 
categoria del menu. En la visualization del menu general, puede seleccionar varios ajustes. Para ello, 
presione ( ENTER) . Para volver a una operacion anterior, presione (BACK) . Para completar el ajuste y 
volver a la presentation normal, presione (MENU) . 

Visualization del menu superior general 



j~Setup~| 




Visualization del menu general 



© 




© 



S * c{ock aSt 




1 Beep 




AUX Skip 




• Dimmer 


— 







1 Contrast 

• Beep 


2 




Iconos y contenido de los ajustes 
Setup 

Ajustes basicos 

Display 

Ajustes de pantalla 

El PlayMode 

Ajustes para la reproduccion y recepcion de 
radio 

HQ SoundTuning 

Ajustes precisos para obtener calidad de sonido 
B Edit 

Ajuste de caracteres de pantalla 



Q Menu de categoria seleccionado 

Ejemplo: Setup 
0 Elemento y ajuste seleccionado 

Ejemplo: Beep ON (pitido activado) 

Nota 

Para ir del © al ®, presione ( enter ) . 

E] Elemento y ajuste seleccionado 

Ejemplo: Contrast Level 2 
Q La luz se mueve a medida que cambia 
el nivel 

Nota 

El elemento mostrado varia en funcion de la fuente. 



Procedimientos iniciales 



Ajuste del reloj y del 
calendario 



Restauracion de la unidad 

Antes de utilizar la unidad por primera vez, o 
despues de sustituir la bateria del automovil o de 
cambiar las conexiones, debe restaurarla. 
Presione el boton de restauracion con un objeto 
puntiagudo, como un boh'grafo. 
Una vez completada la restauracion, se 
mostraran las imagenes prealmacenadas. 
Presione (IMAGE) en el control remoto de 
tarjeta para mostrar la pantalla del reloj y ajustar 
el reloj y el calendario. 



W o 
Ko 




o °% 









Boton de restauracion 



Atofa 

Al presionar el boton de restauracion, se bona el 
ajuste del reloj/calendario y algunos contenidos 
memorizados. 



El reloj emplea una indication digital de 1 2 
horas (Mes/Di'a/Ano). 

El ajuste de fabrica es "01/01/2003 01:00AM". 



1 Presione (menu) . 

2 Presione ^ o ^ varias veces para 
seleccionar "Setup". 



• EES H 






Setup 



3 Presione (enter) . 

4 Presione ♦ o ♦ varias veces para 
seleccionar "Clock". 

5 Presione (enter) . 



pa * Dimmer 


01 01 2 


B Contrast 


a AM 




Beep 




.AUX Skip 





O Presione t o ♦ varias veces para 
fijar el mes. 

Cada vez que presione aumentara el 
numero del mes. 

Cada vez que presione ^, disminuira el 
numero del mes. 

©Presione ^ para ir al di'a y, a 
continuacion, presione ♦of varias 
veces para fijar el dia. 

Si presiona podra desplazarse hacia 
atras a la izquierda. 

O Repita el paso © para fijar el ano, la 
hora y los minutos. 

6 Presione (enter) . 

Los ajustes del reloj y del calendario 
quedaran almacenados y la pantalla volvera al 
modo normal. 

Wofa 

Si el auto no dispone de posicion ACC, primero 
encienda la unidad y, a continuacion, ajuste el reloj y 
el calendario. 

Sugerencias 

• Las indicaciones "AM" o "PM" cambian 
automaticamente en funcion del ajuste de la hora. 

• Puede fijar el ano del 2000 al 2099. 



0 



Reproductor de CD 
Unidad de CD/MD 
(opcional) 

Ademas de reproducir el CD con esta unidad, 
tambien puede controlar las unidades extemas de 
CD o MD. 

Nota 

Si conecta una unidad de CD opcional con funcion CD 
TEXT, la informacion CD TEXT aparecera en la 
pantalla al reproducir discos CD TEXT. 

: Funcionamiento mediante esta unidad 

[ f I : Funcionamiento mediante el control 
remoto de tarjeta 



Reproduction de discos 



(Con esta unidad) 

Presione ± para abrir el panel frontal e 
inserte el disco (con el lado de la 
etiqueta hacia arriba). 




El panel frontal se cerrara y se iniciara la 
reproduccion automaticamente. 

Si ya hay un disco insertado, presione 
(SOURCE) varias veces hasta que aparezca " Q 
(icono CD)" o "CD" en la pantalla para iniciar la 
reproduccion. 

Nota 

El panel frontal se cierra automaticamente despues 
de sonar la alarma de advertencia. 



Para 



Presione 



Detener la 
reproduccion 



Expulsar el disco 



Avanzar/retroceder Palanca ►M arriba o 
rapidamente abajo [mantengalo 

- Biisqueda presionado hasta alcanzar el 

manual punto deseado] 



Omitir albumes* 
- Seleccion de 
albumes 


( SHIFT ) v, a continuacion, 
Palanca V4r4 ►M arriba/ 
abajo [una vez por album] 






Para 




Presione 


Detener la 
reproduccion 


(OFF) 


Omitir pistas ^ m / , + 
-Sensor de musica [una vez por pista] 
automatico 


Avanzar/retroceder ^/"+ 
rapidamente [mantengalo presionado 
- Biisqueda hasta alcanzar el punto 
manual deseado] 


Omitir discos 
- Seleccion de 
discos 


♦/* 

[una vez por disco] 


Omitir albumes* 
- Seleccion de 
albumes 


f/* 

[una vez por album] 



Omitir pistas Palanca I4< 

- Sensor de musica abajo 
automatico [una vez por pista] 



arriba o 



• Disponible unicamente cuando se reproduce un 
archivo MPS. 

Notas 

• Se produce una demora de unos pocos segundos 
despues de presionar ± antes de expulsar el disco, 
mientras se leen los datos de dicho disco. 

• Si presiona ± en el panel frontal para expulsar un 
disco y lo deja en la ranura, se activara la funcion de 
protection del disco. El disco expulsado volvera a 
introducirse automaticamente en la ranura 15 
segundos despues de su expulsion. 

• No aplique una presion excesiva sobre el panel 
frontal (especialmente cuando este abierto) ya que 
podria provocar una averia. 

• Segun el metodo de grabacion utilizado en el disco, 
puede demorar un minuto o mas antes de reproducir 
la primera pista. 

• Segun las condiciones del disco, es posible que este 
no se reproduzca (pagina 6, 7). 

• Mientras se reproduce la primera/ultima pista del 
disco, si se presiona ♦ of, la reproduccion salta a 
la ultima/primera pista del disco. 

• Cuando finance la ultima pista del disco, la 
reproduccion se reiniciara a partir de la primera 
pista del disco. 

• Con la unidad opcional conectada, la reproduccion 
de la misma fuente continuara en la unidad opcional 
de CD/MD. 

continua en la pagina siguiente —* 



(Con una unidad opcional) 

1 Presione (source) varias veces hasta 
que aparezca "0 (icono CD)", "CD", 
"□ (icono MD)", "MD" o "MS"*. 



I Presione (mode) varias veces hasta 
que aparezca la unidad deseada. 

Se inicia la reproduccion. 

MS: MG Memory Stick System-up Player MGS-X1. 



Localizacion de una pista y un disco 

Consulte "Localizacion de discos por nombre" 
en la pagina 16. 



Elementos de la pantalla 

Al cambiar el disco/album* Vpista, el tftulo 
pregrabado del nuevo disco/album/pista 
aparecera automaticamente. Si la funcion 
"AutoScroll" esta ajustada en "ON", se 
desplazaran los nombres (pagina 27). 

Modo estandar: 



Icono 
CD/MD 




Disco/Album* 1 / 
NUmero de pista 

l_ 



Pantalla MDLP* 2 
LP2: reproduccion 
LP2 

LP4: reproduccion 
LP4 



► r- H0:30l ESI 
I 



NUmerode Tiempode 
unidad* 3 reproduccion 
transcurrido 



I 

Nombre del disco* 4 / 
Nombre del artista/ 
Nombre del album 
(carpeta)* 1 / 
Nombre de la pista 
(archivo) 



Modo analizador de espectros/Panorama/ 
Protector de pantalla: 



Fuente 
I 



Disco/Album* 1 / 
NUmero de pista 
I 



003 



Tiempo de 

reproduccion 

transcurrido 

001H0:30l 



L" 



I 

Nombre del disco* 4 / 
Nombre del artista/ 
Nombre del album (carpeta)* 1 / 
Nombre de la pista (archivo)* 1 



Modo reloj: 



Tiempo de 
Disco/Album* 1 / reproduccion 
Fuente NUmero de pista transcurrido 







|CD| I 4 


003 001IH0:30I 


|10: 
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*l Disponible unicamente cuando se reproduce un 

archivo MP3. 
*2 Disponible unicamente cuando se ha conectado 

una unidad MD opcional con la funcion MDLP y se 

reproduce un disco MDLP. 
*3 Disponible solamente cuando hay conectadas dos 

o mas unidades opcionales de CD (MD). 
*4 SI el disco fue etiquetado por esta unidad con la 

funcion CUSTOM FILE, la primera opcion que se 

muestra es Memorando de discos. 



Notas 

• Algunos caracteres no pueden mostrarse. 

• Con algunos discos CD TEXT que contienen 
muchos caracteres, es posible que alguna 
information no se muestre o desplace. 

• Esta unidad no puede mostrar el nombre del artista 
de cada pista de un disco CD TEXT. 

Notas sobre MP3 

• Al reproducir MP3 con etiqueta ID3, se mostrara 
dicha etiqueta (nombre del artistalnombre del 
album/nombre de la pista). 

• La etiqueta ID3 solo se aplica a la version 1. 

• Los codigos de caracter de la etiqueta ID3 cumplen 
las normas ASCII e ISO 8859-1. Los discos con 
formato Joliet solo pueden visualizarse en ASCII. 
Los caracteres incompatibles se mostraran como 

" * » 

• Es posible que el tiempo de reproduction 
transcurrido no se muestre con precision en los 
casos siguientes. 

- al reproducirse un archivo MP3 de VBR (tasa de 
bits variable). 

- al avanzar o retroceder rapidamente. 

Sugerencia 

Si la funcion "AutoScroll" esta ajustada en "OFF'yse 
cambia el nombre del disco/album/pista, dicho 
nombre no se desplazara. 



Reproduction repetida de 
pistas 

— Reproduction repetida 

Es posible seleccionar: 

• I REPJ3 I — para repetir la pista actual. 

• [ REP 0 | * 1 — para repetir las pistas del album 
actual. 

• [ REP & | * 2 — para repetir las pistas del disco 
actual. 

• l Disponible unicamente cuando se reproduce un 

archivo MP3. 

"2 Disponible solo cuando hay conectada una o mas 
unidades de CD/MD opcionales. 

Durante la reproduction, presione CD 
(REP) varias veces hasta que el ajuste 
deseado aparezca en pantalla. 

Se inicia la reproduccion repetida. 

Para volver al modo normal de reproduccion, 
presione (T) (REP) varias veces hasta que 
desaparezca el icono de la pantalla. 
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Reproduction de pistas en 
orden aleatorio 

— Reproduccion aleatoria 

Es posible seleccionar: 

• ISHUFOI * 1 — para reproducir las pistas del 
album actual en orden aleatorio. 

• ISHUF©! — para reproducir las pistas del disco 
actual en orden aleatorio. 

• ISHUFgBl * 2 — para reproducir las pistas de la 
unidad de CD (MD) actual opcional en orden 
aleatorio. 

• ISHUF All| * 3 — para reproducir todas las pistas de 
todas las unidades de CD (MD) conectadas 
(inclusive esta unidad) en orden aleatorio. 

*l Disponible unicamente cuando se reproduce un 
archivo MP3. 

*2 Disponible solo cuando hay conectadas una o mas 

unidades de CD (MD) opcionales. 
*3 Disponible solo cuando hay conectadas una o mas 

unidades de CD opcionales, o dos o mas unidades 

de MD opcionales. 

Durante la reproduction, presione © 
(SHUF) varias veces hasta que el 
ajuste deseado aparezca en pantalla. 

Se inicia la reproduccion aleatoria. 

Para volver al modo normal de reproduccion, 
presione (IT) (SHUF) varias veces hasta que 
desaparezca el icono de la pantalla. 

Nota 

" [SHUF All) " no reproduce las pistas en orden aleatorio 
entre unidades de CD y de MD. 



Asignacion de nombres a un 
CD 

— Memorando de disco (Con una unidad de 
CD opcional con la funcion CUSTOM FILE) 

Puede etiquetar cada disco con un nombre 
personalizado (Memorando de disco). Puede 
introducir hasta 8 caracteres por disco. Si asigna 
nombre a un CD, podra localizarlo con dicho 
nombre (pagina 16). 

Como elemento de pantalla, el memorando de 
discos siempre tiene prioridad sobre cualquier 
informacion CD TEXT original. 

Precaucion 

No use la opcion CUSTOM FILE mientras 
conduce, ni realice ninguna otra funcion que 
pudiese distraer su atencion del volante. 

1 Comience a reproducir el disco que 
desee etiquetar. 

2 Presione (menu) . 

3 Presione ^ o varias veces para 
seleccionar "Edit". 

4 Presione (enter) . 

5 Presione ♦ o ♦ varias veces para 
seleccionar "Name Edit". 

6 Presione (enter) . 



n I * LPF 




I 




Name Edit 




Name Del 


[ENTER] 



La unidad repetira el disco durante el 
procedimiento de asignacion de nombres. 

7 Introduzca los caracteres. 

O Presione t varias veces para 
seleccionar el caracter deseado. 

A— B — C— 0->1 — 2... — + 

l* 2 -»A 

*1 Para el orden inverse presione I. 
*2 espacio en bianco 



4 



©Presione — ► tras localizar el 
caracter deseado. 



ia L; i * 

I Name Edit~ <SB !■> 

• ClOCk [ ENTER] 



Si presiona podra desplazarse hacia 
atras a la izquierda. 

© Repita los pasos © y © para 
ingresar el nombre completo. 

8 Presione (enter) . 

La pantalla regresa a la visualization del 
menu superior. 

9 Presione (menu) . 

La pantalla vuelve al modo de presentation 
normal. 

Sugerencias 

• Para corregir o borrar un nombre, sobrescribalo o 
ingrese un espacio en bianco. 

• Podra etiquetar discos compactos en una unidad sin 
la funcion CUSTOM FILE, si la unidad esta 
conectada junto con una unidad de CD que tenga 
dicha funcion. El Memorando del disco se 
almacenara en la memoria de la unidad de CD con 
la funcion CUSTOM FILE. 

Nota 

La reproduction repetida/aleatoria se suspende hasta 
completarse la edition de nombres. 

Borrado del memorando de discos 

1 Presione (source) varias veces para 
seleccionar "CD". 

2 Presione (mode) varias veces para 
seleccionar la unidad de CD con la 
funcion CUSTOM FILE. 

3 Presione (menu) . 

4 Presione ^ o varias veces para 
seleccionar "Edit". 

5 Presione (enter) . 

6 Presione \ o \ para seleccionar 
"Name Del". 

7 Presione (enter) . 

Apareceran los nombres almacenados. 



El nombre se borra. 

Si desea borrar otros nombres, repita los 
pasos 8 y 9. 

10 Presione (menu) . 

La pantalla vuelve a la presentacion normal. 

Notas 

• Cuando se borra el memorando de un disco CD 
TEXT, aparece la information de CD TEXT original. 

• Si no encuentra el memorando que desea borrar, 
intentelo selectionando una unidad diferente de CD 
en el paso 2. 

Sugerencias 

• En el paso 7, si no hay Memorando del disco, la 
pantalla volvera automaticamente al modo de 
presentation normal. 

• Si se elimina el Memorando del disco en el paso 9, 
la pantalla volvera automaticamente a la 
presentation normal. 



mm "'Loudness f ' 

^ I , 

Name Del SCHUBERT 

Clock 

- Beep - 



8 Presione \ o\ varias veces para 
seleccionar el nombre de disco que 
desee borrar. 
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Presione (enter) durante 2 
segundos. 



Localization de discos por 
nombre 

— Listado 

(Con una unidad CD con la funcion CD TEXT/ 
CUSTOM FILE o una unidad MD) 

Puede usar esta funcion con discos a los que se 
asignaron nombres personalizados* 1 o con discos 
CD TEXT* 2 . 



1 Presione Qjst) . 

El nombre de disco asignado aparecera en la 
pantalla. 



DiscList 


o 


SCHUBERT 






©003 


MOZART 






G 


CHOPIN 













2 Presione ♦ o ♦ varias veces para 
seleccionar el disco que desee. 

3 Presione (enter) . 



*1 Localization de discos por su nombre 

personalizado: cuando asigna un nombre a un CD 
(pagina 14) o MD. 

*2 Localization de discos por la information CD 
TEXT: cuando reproduce un disco CD TEXT en 
una unidad de CD con la funcion CD TEXT. 

Nota 

En el caso de discos de CD TEXT y MD, es posible 
que no se muestren algunas letras. 

Sugerencia 

Para detener la selection y volver a la presentation 
normal, presione ( list) . 



Radio 

La unidad puede almacenar hasta 6 emisoras por 
banda (FM1, FM2, FM3, AMI y AM2). 

Precaucion 

Para sintonizar emisoras mientras conduce, 
utilice la funcion Memoria de emisoras con 
mejor sintoma para evitar accidentes. 



Almacenamiento automatico 
de emisoras 

— Memoria de emisoras con mejor sintoma 
(BTM) 

La unidad selecciona las emisoras de serial mas 
intensa dentro de la banda seleccionada y las 
almacena por orden de frecuencia. 

1 Presione (source) varias veces hasta 
que aparezca " % (icono de 
sintonizador)" o la banda. 

2 Presione (mode) varias veces para 
seleccionar la banda. 

3 Presione (menu) . 

4 Presione o varias veces para 
seleccionar "Edit". 

5 Presione (enter) . 

6 Presione \ o \ varias veces para 
seleccionar "BTM". 



m l * slame Edit 
■ I Mame Del 




BTM 




Clock 
, B< 





7 Presione (enter) . 

Las emisoras que tengan las senales mas 
intensas dentro de la banda seleccionada se 
almacenan en la memoria en el orden de sus 
frecuencias. Para cancelar el almacenamiento, 
presione (ENTER) mientras se almacenan las 
emisoras. 

8 Presione (menu) . 

La pantalla vuelve a la presentacion normal. 

Nolas 

• Si solo se reciben pocas emisoras debido a que las 
senales son debiles, algunos de los numeros 
preajustados almacenados conservaran sus valores 
anteriores. 

• Si la pantalla muestra un numero preajustado, la 
unidad comienza a almacenar emisoras a partir del 
numero que se muestra actualmente. 



Elementos de la pantalla 

Modo estandar: 

Icono de Bandade 

sintonizador radio Numero preestablecido 





IFM1H 21 1 

► I00.00 i L Mro L " ulu 








1 , li=l 



Frecuencia Nombre de la emisora 



Modo analizador de espectros/panorama/ 
protector de pantalla: 

Banda de Numero 

radio preestablecido Frecuencia 
fmi| | s | >■ 100.00 | 



Nombre de la emisora 



Modo reloj: 



Banda de Numero 

radio preestablecido Frecuencia 









i — zbH 






iFMll |Pch2 
|10: 


►loo.oo i 
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Reloj 



* Solo se muestra cuando se ha asignado el nombre 
de la emisora. Consulte "Almacenamiento de 
nombres de emisoras" en la pagina 19. 



Reception de las emisoras 
almacenadas 



Presione (source) varias veces para 
seleccionar la radio. 



2. Presione (mode) varias veces para 
seleccionar la banda. 

3 Presione el boton numerico (CD a ©) 
en el que este almacenada la emisora 
deseada. 

Sugerencia 

Presione ♦ o ♦ para recibir las emisoras en el orden 
en el que estan almacenadas en la memoria (funcion 
de busqueda programada). 

Si la sintonizacion programada no 
funciona 

— Sintonizacion automatica 

Presione •«- (SEEK -) o ^ (SEEK +) 
para buscar la emisora. 

La busqueda se detiene cuando la unidad 
recibe una emisora. Repita la operation hasta 
que se reciba la emisora deseada. 

Sugerencias 

• Si la sintonizacion automatica se detiene con 
demasiada frecuencia, active la busqueda local para 
detectar solamente las emisoras de serial mas 
intensa (consulte "Cambio de los ajustes de sonido 
y la pantalla" en la pagina 27). 

• Si conoce la frecuencia de la emisora que desea 
escuchar, mantenga presionado o para 
localizar la frecuencia aproximada y a continuacion, 
presione o varias veces para ajustar con 
precision la frecuencia deseada (sintonizacion 
manual). 

Si la recepcion de FM en estereo es de 
mala calidad 

Seleccione el modo de recepcion 
monoaural 

(consulte "Cambio de los ajustes de sonido y 
la pantalla" en la pagina 27). 
El sonido mejora, aunque es monoaural 
("STEREO" desaparece). 

Wofa 

Si se produce una interferencia, esta unidad reducira 
automaticamente la frecuencia de recepcion para 
eliminar ruido (funcion IF Auto). En esos casos, 
algunas emisiones estereo de FMpueden convertirse 
en monoaurales mientras se encuentra en el modo de 
recepcion estereo. 



continua en la pagina siguiente - 
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Sugerencias 

• Para escuchar siempre las emisiones de FM estereo 
en estereo, puede cambiar el ajuste IF Auto y 
ampliar la recepcion de la serial de la frecuencia 
(consulte "Cambio de los ajustes de sonido y la 
pantalla" en la pagina 27). Tenga en cuenta que 
pueden producirse ciertas interferencias con este 
ajuste. 

Si tiene dificultades para escuchar las emisiones de 
FM, ajuste "DSO"en "OFF" (pagina 28). 



Almacenamiento de las 
emisoras deseadas 

Puede programar manualmente las emisoras que 
desee en cualquier boton numerico. 

1 Presione (source) varias veces para 
seleccionar la radio. 

2 Presione (mode) varias veces para 
seleccionar la banda. 



3 Presione «- (SEEK -) o -► (SEEK +) 
para sintonizar la emisora que desee 
almacenar. 

4 Presione el boton numerico que desee 
(CD a ©) durante 2 segundos hasta 
que aparezca "Memory". 

Se mostrara el numero del boton que haya 
presionado y, a continuacion, la emisora 
seleccionada se asignara a este numero y se 
almacenara. 

Nota 

Si intenta almacenar otra emisora en el mismo 
numero almacenado, se borrara la emisora 
anteriormente almacenada. 



Almacenamiento de nombres 
de emisoras 

— Memorando de emisoras 

Puede asignarle un nombre a cada emisora de 
radio y almacenarlo en la memoria. El nombre de 
la emisora sintonizada aparece en la pantalla. 
Puede asignarle un nombre de hasta 8 caracteres 
a cada emisora. 

Almacenamiento de nombres de 
emisoras 

1 Sintonice la emisora cuyo nombre 
desee almacenar. 

2 Presione (menu) . 

3 Presione o ^ varias veces para 
seleccionar "Edit". 

4 Presione (enter) . 

5 Presione ♦ o ♦ varias veces para 
seleccionar "Name Edit". 

6 Presione (enter) . 
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* LPF 
Loudness 








Name Edit 


<m 






Name Del 








.BTM 




[ENTER] 



7 Introduzca los caracteres. 

O Presione t varias veces para 
seleccionar el caracter que desee. 

A— B — C... — 0->1 — 2. ..-► + -► 

J* 2 -»A 

*1 Para el orden inverse presione 
*2 espacio en bianco 

© Presione — ► tras localizar el 
caracter deseado. 



I 




Name Edit 


<wB !■> 


Name Del 
- BTM 


[ENTER] 



Si presiona podra desplazarse hacia 
atras a la izquierda. 

©Repita los pasos © y © para 
ingresar el nombre completo. 

8 Presione (enter) . 

La pantalla regresa a la visualization del 
menu superior. 

9 Presione (menu) . 

La pantalla vuelve a la presentation normal. 



Sugerencias 

• Para corregir o borrar un nombre, sobrescribalo o 
ingrese un espacio en bianco. 

• Si no queda memoria disponible, aparece 
"MEMORY FULL" en la pantalla y no puede asignar 
un nombre a la emisora. 

Borrado del nombre de emisoras 

1 Durante la recepcion de la radio, 
presione (menu) . 

2 Presione o ^ varias veces para 
seleccionar "Edit". 

3 Presione (enter) . 

4 Presione ♦ o ♦ varias veces para 
seleccionar "Name Del". 

5 Presione (enter) . 



n l Loudness 
■ Name Edit 






BTM 
.Clock 





6 Presione ♦ o ^ varias veces para 
seleccionar la emisora cuyo nombre 
desee borrar. 

7 Presione (enter) durante 2 
segundos. 

El nombre se borra. 

Si desea borrar otros nombres, repita los 
pasos 6 y 7. 

8 Presione (menu) . 

La pantalla vuelve a la presentation normal. 

Sugerencias 

• En el paso 5, si no hay un nombre de emisora, la 
pantalla volvera automaticamente a la presentation 
normal. 

• Si se eliminan los nombres de emisora en el paso 7, 
la pantalla volvera automaticamente a la 
presentation normal. 



Sintonizacion de emisoras 
mediante una lista 

— Lista 

1 Durante la recepcion de la radio, 
presione (list) momentaneamente. 

Aparecera en la pantalla la frecuencia o el 
nombre asignado a la emisora. 



PresetList 








Joo4 99.9MHz 





2 Presione ♦ o 4 varias veces para 
seleccionar la emisora que desee. 

Si no se ha asignado un nombre a la emisora, 
solo aparecera en la pantalla la frecuencia 
correspondiente. 

3 Presione (enter) para sintonizar la 
emisora deseada. 

Una vez finalizada la sintonizacion, la 
pantalla volvera a la presentacion normal. 

Sugerencia 

Para detener la selection y velvet a la presentation 
normal, presione ( list) . 
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Ajustes de imagen 



Selection del modo y el patron de pantalla 

Puede seleccionar 5 modos de pantalla distintos. Asimismo, puede seleccionar distintos patrones de 
pantalla en los modos estandar, analizador de espectros, panorama, protector de pantalla y reloj. 

Modo estandar 

Muestra diversa informacion, como la fuente, el numero de pista, el tiempo de reproduction 
transcurrido, el nombre del disco, el nombre de la pista y los ajustes de sonido. Puede ver elementos 
como un icono de la fuente en el lado izquierdo de la pantalla y el patron del analizador de espectros en 
pequeno, en el centro de la pantalla. 




Modo analizador de espectros 

Muestra un ajuste de analizador de espectros prealmacenado en toda la pantalla. 




Modo panorama 

Muestra imagenes estaticas prealmacenadas n toda la pantalla y algunas de ellas se desplazan 
automaticamente. 




Modo protector de pantalla 

Reproduce una animation prealmacenada. 



Modo reloj 

Muestra la information de la reproduction o de la reception de la radio y el reloj. 



CD Disc2 Track003^ 1:15 
01 : 47 



Mediante el control remoto de tarjeta 

REP SHUF 

m m co 

CO (T) cc 



Mediante la unidad 





Durante la reproduction o la 
recepcion de la radio, presione 
(screen) varias veces para 
seleccionar el modo de presentacion. 

Cada vez que presione (SCREEN") , el modo 
de presentacion cambiara de la siguiente 
forma: 

Modo estandar — ► Modo analizador de 
espectros — * Modo panorama — ► 
Modo protector de pantalla — ► Modo 
reloj* — ► Modo estandar 



Z Presione (image) varias veces para 
seleccionar el patron de pantalla. 

* Wo puede seleccionar ningun patron de pantalla en 
el modo reloj. 



1 Durante la reproduccion o la 
recepcion de la radio, presione 
(screen) varias veces para 
seleccionar el modo de presentacion. 

Cada vez que presione (SCREEN) , el modo 
de presentacion cambiara de la siguiente 
forma: 

Modo estandar — » Modo analizador de 
espectros — ► Modo panorama — ► 
Modo protector de pantalla — > Modo 
reloj* — ► Modo estandar 

2 Presione hacia arriba o hacia abajo la 
palanca mientras se muestra 
la imagen deseada en la parte inferior 
derecha de la pantalla para 
seleccionar el patron de pantalla. 

* No puede seleccionar ningun patron de pantalla en 
el modo reloj. 

Cuando cambie linicamente el patron de pantalla, 
presione (SHIFT) hasta que aparezca la imagen 
deseada en la parte inferior derecha de la pantalla 
y presione hacia arriba o hacia abajo la palanca 

mientras se muestra la imagen 
deseada (Si la fuente es AUX, no necesita 
presionar (SHIFT) ). 
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Borrado automatico de los 
caracteres de pantalla 

— AutoClear (modos analizador de 
espectros/panorama/protector de pantalla) 

Puede hacer que desaparezcan durante un 
momenta los caracteres en pantalla en los modos 
analizador de espectros/panorama/protector de 
pantalla. Cuando este establecido en ON, puede 
mostrar los caracteres en pantalla solo cuando se 
cambie el disco, album o pista, o el origen o 
modo de presentacion. Podra disfrutar de 
imagenes completas. 

1 Presione (source) para seleccionar 
una fuente (radio, CD, MD o AUX). 

2 Presione (graphic) . 

3 Presione ^ o varias veces para 
seleccionar "Auto Clear". 

Cada vez que presione ^ o el elemento 
cambiara de la siguiente forma: 
AutoClear <— ► BlendLevel <— ► 
Plaque <— ► Color Sel «— ► 
Autolmage «— ► AutoClear 

4 Presione (enter) . 



r~j "Color Sel 
r 1 Autolmaee 
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OFF 


BlendLevel 
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5 Presione (enter) . 



[7j" Color Sel 
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6 Presione ♦ o ♦ para seleccionar 
"ON". 

Para cancelar la funcion Auto Clear, 
seleccione "OFF". 

7 Presione (enter) . 

8 Presione (graphic) . 

La pantalla vuelve a la presentacion normal. 

Nota 

En modo estandar/reloj, no puede hacer que los 
caracteres en pantalla desaparezcan 
automaticamente. 



Cambio de la proportion de 
translucidez de los 
caracteres 

— BlendLevel (modos analizador de 
espectros/panorama/protector de pantalla) 

Puede definir la proporcion de translucidez 
(densidad del color) de los caracteres en los 
modos analizador de espectros/panorama/ 
protector de pantalla. 

Al bajar este nivel, puede ajustar los caracteres 
en la pantalla para que aparezcan opacos. 

1 Presione (source) para seleccionar 
una fuente (radio, CD, MD o AUX). 

2 Presione (graphic) . 

3 Presione ^ o varias veces para 
seleccionar "BlendLevel". 

Cada vez que presione ^ o el elemento 
cambiara de la siguiente forma: 
AutoClear <— ► BlendLevel «— ► 
Plaque <— ► Color Sel «— ► 
Autolmage «— ► AutoClear 

4 Presione (enter) . 





— Sample^^^ 


BlendLevel 

Plaque 
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5 Presione (enter) . 



rpa "Autolmage 
yj AutoClear 
BlendLevel 




Plaque 
.Color Sel 


Level 1 1 



6 Presione ^ o para seleccionar la 
proporcion de impregnacion (Nivel 
0-15). 

Cuanto menor sea el nivel, mas palidos se 
mostraran los caracteres. 

7 Presione (enter) . 

8 Presione (graphic) . 

La pantalla vuelve a la presentacion normal. 

Notas 

• En modo estandar/reloj, no puede cambiar la 
proporcion de translucidez de los caracteres en 
pantalla. 

• Mientras "Plaque" este ajustado en "ON," 
"BlendLevel" no funcionara, independientemente del 
ajuste. 



Ajuste de una placa 

— Plaque 

Si los caracteres se confunden con una imagen de 
fondo de colores similares, el ajuste de la placa 
hara que los caracteres sean mas legibles. 

1 Presione (source) para seleccionar 
una fuente (radio, CD, MD o AUX). 

2 Presione (graphic) . 

3 Presione ^ o varias veces para 
seleccionar "Plaque". 

Cada vez que presione ^ o el elemento 
cambiara de la siguiente forma: 
AutoClear «— ► BlendLevel «— » 
Plaque <— ► Color Sel «— ► 
Autolmage <— ► AutoClear 

4 Presione (enter) . 















Color Sel 




.Autolmage 





5 Presione (enter) . 



r~i - AutoClear 
H 




O N 






Plaque 






Color Sel 
.Autolmage 





6 Presione ♦ o ♦ varias veces para 
seleccionar "ON". 

7 Presione (enter) . 

8 Presione (graphic) . 

La pantalla vuelve a la presentation normal. 

Nota 

Si "Plaque" esta ajustado en "ON," la option 
"BlendLevel" que haya ajustado no funcionara. 



Ajuste del color de los 
caracteres 

— Color Sel 

Puede seleccionar uno de los 7 ajustes de color 
para la visualization de los caracteres. Ademas, 
puede ajustar y almacenar el color deseado en la 
unidad. 

Seleccion del color de los caracteres 

1 Presione (source) para seleccionar 
una fuente (radio, CD, MD o AUX). 

2 Presione (graphic) . 

3 Presione ^ o varias veces para 
seleccionar "Color Sel". 

Cada vez que presione ^ o el elemento 
cambiara de la siguiente forma: 
AutoClear «— <■ BlendLevel «— ► 
Plaque <— ► Color Sel «— ► 
Autolmage «— ► AutoClear 

4 Presione (enter) . 







Color Sel 


■ 


Custom 


-AutoClear 


■ 


Blue 



5 Presione (enter) . 



mm * BlendLevel 
H Plaque 




Color Sel 










-AutoClear 


^BBlue 





6 Presione \ o \ varias veces para 
seleccionar el color de caracter que 
desee. 

Cada vez que presione el boton t o \, 

cambiara la frecuencia. 

Blue (Azul) «— ► White (Blanco) <— 

Green (Verde) *—* Pink (Rosa) <— » 

Yellow (Amarillo) «— ► 

Purple (Purpura) «— » Black (Negro) «— ► 

Custom (Personalizado) *—* Blue (Azul) 

7 Presione (enter) . 

8 Presione (graphic) . 

La pantalla vuelve a la presentation normal. 
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Ajuste del color del caracter 

1 Presione (source) para seleccionar 
una fuente (radio, CD, MD o AUX). 

2 Presione (graphic) . 

3 Presione o ^ varias veces para 
seleccionar "Color Sel" y, a 
continuacion, presione (enter) . 
Cada vez que presione ^ m o el elemento 
cambiara de la siguiente forma: 
AutoClear «— ► BlendLevel <— ► 
Plaque <— ► Color Sel «— ► 
Autolmage <— ► AutoClear 

4 Presione (enter) . 

5 Presione ♦ o ♦ para seleccionar 
"Custom" y presione (enter) . 







1 — . . 

Green 


Custom 











6 Presione to4 varias veces para 
seleccionar un color entre rojo, verde 
o azul. 

Cada vez que presione ^ o ^, el elemento 
cambiara. 

7 Presione o ^ para ajustar el nivel 
del color. 

Repita los pasos 7 y 8 para ajustar la 
visualizacion del caracter con el color que 
desee. 

8 Presione (enter) . 

9 Presione ♦ o ♦ para seleccionar 
"Save" y presione (enter) . 

Para volver al color de caracteres anterior, 
seleccione "Cancel" y presione (ENTER) . 
Para volver al color de caracteres ajustado en 
fabrica, seleccione "Reset" y presione 
(ENTER) . 

10 Presione (graphic) . 

La pantalla vuelve a la presentacion normal. 



Selection del penodo de 
visualizacion de las 
imagenes 

— Autolmage 

Las imagenes prealmacenadas cambian en 
secuencia automaticamente. Puede seleccionar el 
periodo de visualizacion de una imagen. 

1 Presione (source) para seleccionar 
una fuente (radio, CD, MD o AUX). 

2 Presione (graphic) . 

3 Presione o ^ varias veces para 
seleccionar "Autolmage". 

Cada vez que presione ^ m o el elemento 
cambiara de la siguiente forma: 
AutoClear «— ► BlendLevel «— ► 
Plaque <— ► Color Sel «— ► 
Autolmage -— ► AutoClear 

4 Presione (enter) . 



H*Co1o 


Fast 


Autolmage 


middle 


» BlendLevel 


Slow 





5 Presione (enter) . 



" Plaque 
PQ Color Sel 








AutoClear 




Slow 





6 Presione ♦ o ♦ varias veces para 
seleccionar el penodo de 
visualizacion de una imagen. 

Cada vez que presione t o ^, el elemento 
cambiara de la siguiente forma: 
Middle (Medio) «— ► Fast (Rapido) <— ► 
OFF (OFF) <— Slow (Lento) <-> 
Middle (Medio) 

Para cancelar la funcion Slide Show, 
seleccione "OFF". 

7 Presione (enter) . 

8 Presione (graphic) . 

La pantalla vuelve a la presentacion normal. 



Otras funciones 



Ajuste de las caracteristicas 
del sonido 

Es posible ajustar los graves, los agudos, el 
balance, el equilibrio y el volumen del 
potenciador de graves. 

1 



Presione (source) para seleccionar 
una fuente (radio, CD, MD o AUX). 

2 Presione (sound) . 

3 Presione ^ o ^ varias veces para 
seleccionar el elemento que desee 
ajustar. 

Cada vez que presione ^ m o el elemento 

cambiara de la siguiente forma: 

DSO «— ► EQ7 <— ► Bass (Graves) <— ► 

Treble (Agudos) «— ► 

Balance (izquierda-derecha) 

«— ► Fader (Equilibrio) (frontal-posterior) 

<— ► SubWoofer (volumen del altavoz 

potenciador de graves) 

4 Presione (enter) . 



5 

6 Presione (enter) . 



Ajuste el elemento seleccionado 
presionando ^ o 



Atenuacion rapida del sonido 

Presione (att) . 

Aparecera "ATT" en la pantalla durante un 
momento. 

Para recuperar el nivel anterior de volumen, 
presione (ATT) de nuevo. 

Sugerencia 

Si el cable de interfaz de un telefono para automovil 
esta conectado al cable ATT, la unidad disminuira el 
volumen automaticamente cuando se reciba una 
llamada telefonica (Funcion ATT de telefono). 
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Cambio de los ajustes de 
sonido y la pantalla 

— Menu 

Es posible ajustar los siguientes elementos: 

a| Setup 

• Clock (reloj) (pagina 10) 

• Beep (pitido) — para activar o desactivar los 
pitidos. 

• AUX Skip* 1 (pagina 31) — para encender o 
apagar la pantalla de fuente AUX. 

q| Display 

• Dimmer (atenuador) — para cambiar el brillo 
de la pantalla. 

- Seleccione "AUTO" para que la pantalla se 
atemie solo al encender las luces. 

- Seleccione "ON" para que la pantalla se 
atenue. 

- Seleccione "OFF" para desactivar el 
atenuador. 

• Contrast (contraste) — para ajustar el contraste 
cuando las indicaciones de la pantalla no 
pueden reconocerse debido a la position de 
instalacion de la unidad. 

• AutoScroll* 2 

- Seleccione "ON" para desplazar 
automaticamente todos los nombres 
visualizados. 

- Si la funcion AutoScroll esta ajustada en 
"OFF" y se cambia el nombre del disco o 
pista, dicho nombre no se desplazara. 

PlayMode 

• Local (Modo de busqueda local) (pagina 17) 

- Seleccione "ON" para que se sintonicen 
solamente las emisoras de serial mas intensa. 

• Mono (Modo monoaural) (pagina 17) 

- Seleccione "ON" para escuchar una emisora 
estereo de FM en monoaural. Seleccione 
"OFF" para volver al modo normal. 

• Interruptor IF AUTO/WIDE (pagina 17) 

- Seleccione "AUTO" para que la unidad 
reduzca la frecuencia de recepcion y evite el 
ruido automaticamente. 

- Seleccione "WIDE" para que la unidad 
amplfe la frecuencia de recepcion. 



<\V\ SoundTuning 

• EQ7 Tune (pagina 28) — para ajustar la curva 
del ecualizador. 

• HPF (Filtro de paso alto) (pagina 29) 

• LPF (Filtro de paso bajo) (pagina 30) 

• Loudness — para disfrutar los graves y agudos 
incluso con voliimenes bajos. Se reforzaran 
ambos. 

• AUX Level* 3 (pagina 31) — para ajustar el 
nivel de volumen del equipo auxiliar que 
estuviera conectado. 

• l Solo se muestra cuando se visualiza el reloj, 

presionando (off) . 
*2 Solo se muestra cuando se esta reproduciendo un 
CD o MD. 

*3 Solo se muestra cuando la fuente es AUX. 
Nota 

Se mostraran "AUX Skip" y "AUX Level" solo cuando 
no hay conectada una unidad CD/MD opcional. 



Presione (menu) . 

Para ajustar "AutoScroll", presione (MENU) 
durante la reproduction de CD/MD. 

Presione o -► varias veces para 
seleccionar el elemento que desee. 



3 
4 

5 
6 



Presione (enter) . 

Presione ♦ o ♦ varias veces para 
seleccionar los elementos que desee 
ajustar. 

Presione (enter) . 

Presione ♦ o ♦ varias veces para 
seleccionar el ajuste que desee (por 
ejemplo: "ON" u "OFF"). 



7 Presione (enter) . 

La pantalla regresa a la visualization del 
menu superior. 

8 Presione (menu) . 

La pantalla vuelve a la presentation normal. 

Nota 

El elemento mostrado varla en funcion de la fuente. 
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Ajuste del Organizador de 
sonido de baja frecuencia 
dinamico (DSO) 

Si los altavoces estan instalados en la parte 

inferior de las puertas, el sonido se recibira desde 

abajo y puede no ser mtido. 

La funcion DSO (Organizador de sonido de baja 

frecuencia dinamico) crea un sonido mas 

ambiental, como si hubiera altavoces en el 

tablero (altavoces virtuales). 

Puede almacenar el ajuste DSO para cada unidad 

fuente. 

Modo DSO e imagen de los altavoces 
virtuales 




*1 DSO 1 
*2 DSO 2 
*3 DSO 3 
*4 DSO OFF 

1 Presione (source) para seleccionar 
una fuente (radio, CD, MD o AUX). 

2 Presione (sound) . 

3 Presione o ^ varias veces para 
seleccionar "DSO". 

4 Presione (enter) . 



■n " Fader 




101 SubWoofer 








, Bass 





5 Presione ^ o ^ varias veces para 
seleccionar el modo DSO (DSO 1-3). 

Para cancelar la funcion DSO, seleccione 
"OFF". 

6 Presione (enter) . 
Nolas 

• Segun el tipo de interior del automovil o el tipo de 
musica, DSO puede no producir el efecto deseado. 

• Si tiene dificultades para escuchar las emisiones de 
FM, ajuste "DSO" en "OFF". 

Sugerencia 

El electa de sonido del modo DSO aumenta a medida 
que to hace el numero. 
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Ajuste del ecualizador (EQ7) 

Puede seleccionar una curva de ecualizador para 
7 tipos de musica (Xplod, Vocal, Club, Jazz, New 
Age, Rock y Custom). 
Puede establecer un ajuste diferente del 
ecualizador para cada fuente. 

Seleccion de la curva de ecualizador 

1 Presione (source) para seleccionar 
una fuente (radio, CD, MD o AUX). 

2 Presione (sound) . 

3 Presione ^ o ^ varias veces para 
seleccionar "EQ7". 

4 Presione (enter) . 



I * SubWoofer 




<] I 








Bass 




- Treble 





5 Presione ^ o ^ varias veces para 
seleccionar el modo de ecualizador. 

Para cancelar el efecto de ecualizacion, 
seleccione "OFF". 

6 Presione (enter) . 
Nota 

Cuando esta activo DSO, los ajustes del ecualizador 
se regulan automaticamente para ofrecer el mejor 
efecto general. 

Ajuste de la curva de ecualizador 

Puede almacenar y definir los ajustes de 
frecuencia y el nivel del ecualizador. 

1 Presione (source) para seleccionar 
una fuente (radio, CD, MD o AUX). 

2 Presione (menu) . 

3 Presione ^ o varias veces para 
seleccionar "SoundTuning". 

4 Presione (enter) . 

5 Presione ♦ o ♦ varias veces para 
seleccionar "EQ7 Tune". 

6 Presione (enter) . 
Ejemplo: EQ7 Tune "Xplod" 









OFF 


EQV Tune 




HPF 




• LPF 





7 Presione ♦ o ♦ varias veces para 
seleccionar la curva de ecualizador 
que desee. 

8 Presione (enter) . 

9 Seleccione la frecuencia y el nivel que 
desee. 

O Presione ^ o ^ varias veces para 
seleccionar la frecuencia que 
desee. 

Cada vez que presione ^ m o cambiara 
la frecuencia. 



62 Hz <-► 157 Hz «-► 396 Hz 
<->1000 Hz<->2510Hz 
«->6340 Hz <-► 16000 Hz 





















Xplod 
















62Hz=+10dB 



©Presione f o ♦ varias veces para 
ajustar el nivel que desee. 

El nivel puede ajustarse en intervalos de 1 
dB entre- 10 dB y +10 dB. 





















Xplod 
























1 57Hz= 


□dB 



Para restaurar la curva de ecualizador 
ajustada en fabrica, presione (ENTER) 
durante 2 segundos. 

©Repita los pasos © y © para 
ajustar la curva de ecualizador. 

10 Presione (enter) . 

Una vez completado el ajuste de efecto, la 
pantalla vuelve al modo de presentacion 
normal. 



Ajuste del volumen frontal y 
posterior 

1 Presione (source) para seleccionar 
una fuente (radio, CD, MD o AUX). 

2 Presione (sound) . 

3 Presione o ^ varias veces para 
seleccionar "Fader". 

4 Presione (enter) . 



I ■ * Treble 
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F 
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5 Presione ^ o varias veces para 
ajustar el volumen de los altavoces 
frontales/posteriores. 

6 Presione (enter) . 

La pantalla vuelve a la presentacion normal. 

Ajuste de la frecuencia de corte de los 
altavoces frontales/posteriores 

Es posible ajustar la frecuencia de corte de los 
altavoces para adaptarlos a las caracteristicas del 
sistema de altavoces instalado. 



Frecuencia de corte 

\ desactivado 









78 125 



Frecuencia (Hz) 

1 Durante la reproduccion o la 
recepcion de la radio, presione 

(MENU) . 

2 Presione ^ o ^ varias veces para 
seleccionar "SoundTuning". 

3 Presione (enter) . 

4 Presione to4 varias veces para 
seleccionar "HPF". 

continua en la pagina siguiente — * 



5 Presione (enter) . 



m 1 XutoScroll 
■ EQ7 Tune 






LPF 
» Loudness 







6 Presione ♦ o ♦ varias veces para 
seleccionar la frecuencia de corte. 

Cada vez que presione ^ o ^, la frecuencia 
cambiara de la siguiente forma: 

OFF (ajuste predeterminado) < — ► 78 Hz < — 
125 Hz 

7 Presione (menu) . 

Una vez completado el ajuste de la 
frecuencia, la pantalla vuelve al modo de 
presentacion normal. 



Ajuste del volumen de los 
altavoces potenciadores de 
graves 

1 Presione (source) para seleccionar 
una fuente (radio, CD, MD o AUX). 

2 Presione (sound) . 

3 Presione o ^ varias veces para 
seleccionar "SubWoofer". 

4 Presione (enter) . 







SubWoofer 

□SO 
,EQ7 
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5 Presione ^ o varias veces para 
ajustar el volumen. 

6 Presione (enter) . 

La pantalla vuelve a la presentacion normal. 

Sugerencia 

El nivel del volumen es ajustable de -10 a +10 dB. 
(Por debajo de -10 dB, aparecera "-°°dB".) 



Ajuste de la frecuencia de corte para el 
o los altavoces potenciadores de 
graves 

Para hacer coincidir las caracteristicas de los 
altavoces potenciadores de graves conectados, 
puede cortar las sefiales de alta y media 
frecuencia no deseadas que ingresan en los 
subwoofers. Al ajustar la frecuencia de corte 
(consulte el diagrama siguiente), los altavoces 
potenciadores de graves solo produciran sefiales 
de baja frecuencia para obtener un sonido mas 
claro. 



Frecuencia de corte 








^/^^desactivado 



78 125 



Frecuencia (Hz) 

1 Durante la reproduccion o la 
recepcion de la radio, presione 

(MENU") . 

2 Presione ^ o varias veces para 
seleccionar "SoundTuning". 

3 Presione (enter) . 

4 Presione ♦ o ♦ varias veces para 
seleccionar "LPF". 

5 Presione (enter) . 



inn " EQ7 Tune 




<l<f HPF 






Loudness 




, Clock 





6 Presione ♦ o ♦ varias veces para 
seleccionar la frecuencia de corte. 

Cada vez que presione ^ o ^, la frecuencia 
cambiara de la siguiente forma: 

OFF (ajuste predeterminado) < — ► 125 Hz 
78 Hz 

7 Presione (menu) . 

Una vez completado el ajuste de la 
frecuencia, la pantalla vuelve al modo de 
presentacion normal. 
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Conexion de equipos 
auxiliares de audio 

El terminal AUX IN (entrada externa de audio) 
de la unidad se usa tambien como terminal BUS 
AUDIO IN (entrada de audio). 
Puede escuchar el sonido en los altavoces del 
auto conectando los dispositivos portatiles 
opcionales de Sony. 

Nota 

Si conecta una unidad de CD/MD opcional de Sony, 
no podra conectar ningun dispositivo portatil ni 
seleccionar "AUX". 



Seleccion del equipo auxiliar 

Presione (source) varias veces para 
seleccionar "AUX". 





Alix 




) < 








• 







Para desactivar el equipo auxiliar de la 
pantalla de fuente de musica 

1 Presione (off) . 

La reproduccion de CD/MD o la recepcion de 
la radio se detienen (la iluminacion de las 
teclas y la pantalla permanecen activos). 

2 Presione (menu) . 

3 Presione ^ o varias veces para 
seleccionar "Setup". 

4 Presione (enter) . 

5 Presione ♦ o ♦ varias veces para 
seleccionar "AUX Skip". 

6 Presione (enter) . 

7 Presione ♦ para seleccionar "ON". 

8 Presione (menu) . 

Para restaurar la indicacion, seleccione "AUX 
Skip OFF". 



Ajuste del nivel de volumen 

Puede ajustar el volumen de cada uno de los 
equipos de audio conectados. 

1 Presione (menu) . 

2 Presione ^ o varias veces para 
seleccionar "SoundTuning". 

3 Presione (enter) . 

4 Presione ♦ o ♦ varias veces para 
seleccionar "AUX Level". 

5 Presione (enter) . 

6 Presione ^ o varias veces para 
ajustar el nivel de volumen. 

El nivel de volumen puede ajustarse en 
intervalos de 1 dB entre -6 dB y +6 dB . 

7 Presione (enter) . 

La pantalla regresa a la visualizacion del 
menu superior. 

8 Presione (menu) . 

La pantalla vuelve a la presentacion normal. 



Informacion 
complementaria 



Mantenimiento 

Reemplazo del fusible 

Cuando reemplace el fusible, asegurese de usar 
uno cuyo amperaje sea identico al especificado 
en el original. Si el fusible se funde, revise las 
conexiones de energi'a electrica y reemplacelo. Si 
el fusible se funde de nuevo despues de 
reemplazarlo, es posible que exista alguna falla 
de funcionamiento interne En tal caso, consulte 
a su distribuidor Sony mas cercano. 




Fusible (10 A) 



Advertencia 

Nunca use un fusible cuyo amperaje supere al del 
suministrado con la unidad, ya que esta podria 
dafiarse. 



Sustitucion de la pila de litio 

En condiciones normales, las pilas duran 
aproximadamente 1 ano. (La duration puede ser 
menor en funcion de las condiciones de uso.) El 
alcance del control remoto de tarjeta disminuye 
cuando se esta agotando la pila. Reemplace la 
pila con una pila de litio CR2025 nueva. El uso 
de cualquier otra pila puede ocasionar un 
incendio o una explosion. 




Lado + hacia arriba 




Notas sobre la pila de litio 

• Mantenga la pila de litio fuera del alcance de 
los ninos. Si alguien se la traga, consulte a un 
medico inmediatamente. 

• Limpie la pila con un pafio seco para garantizar 
un contacto optimo. 

• Asegurese de observar la polaridad correcta al 
instalar la pila. 

• No agarre la pila con pinzas metalicas porque 
puede producirse un cortocircuito. 



ADVERTENCIA 

La pila puede explotar si no se emplea 
adecuadamente. 

No recargue la pila; tampoco la desmonte ni 
la arroje al fuego. 
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Extraction de la unidad 

1 Extraiga el marco de proteccion. 

©Fije las Haves de liberacion al marco 
de proteccion. 




liberacion en la 
direccion correcta. 

©Tire de las Naves de liberacion para 
extraer el marco de proteccion. 




2 Extraiga la unidad. 

©Inserte las dos Naves de liberacion 
a la vez hasta que oiga un "die". 



,, El gancho debe 
J| encontrarse en la 
parte interior. 




©Tire de las Naves de liberacion para 
extraer la unidad. 




©Deslice la unidad para extraerla de 
la montura. 



Especificaciones 



Seccion del reproductor de CD 

Relacion senal-ruido 90 dB 
Respuesta de frecuencia 10 - 20.000 Hz 
Fluctuation y tremolo Inferior al h'mite medible 

Seccion del sintonizador 
FM 



Margen de sintonizacion 
Terminal de antena 
Frecuencia intermedia 
Sensibilidad util 
Selectividad 
Relacion senal-ruido 



87,5 - 107,9 MHz 
Conector de antena externa 
10,7 MHz/450 kHz 
9dBf 

de 75 dB a 400 kHz 
67 dB (estereo), 
69 dB (mono) 
Distorsion armonica a 1 kHz 

0,5% (stereo), 



Separation 

Respuesta de frecuencia 
AM 

Margen de sintonizacion 
Terminal de antena 
Frecuencia intermedia 
Sensibilidad 



0,3% (mono) 
35 dB a 1 kHz 
de 30 a 15.000 Hz 



530- 1.710 kHz 
Conector de antena externa 
10,7 MHz/450 kHz 
30 uV 



Seccion del amplificador de potencia 

Salidas Salidas de altavoz 

(conectores de sellado 
seguro) 

Impedancia de altavoces 4-8 ohmios 
Salida maxima de potencia 

52 W x 4 (a 4 ohmios) 



Generates 

Salidas 



Entradas 



Salidas de audio (frontal/ 
posterior) 
Salida de altavoz 
potenciador de graves 
(mono) 

Terminal de control del 
relevador de la antena 
motorizada 

Terminal de control del 
amplificador de potencia 
Terminal de control ATT 
para telefono 
Terminal de control de 
iluminacidn 
Terminal de entrada de 
control BUS 
Terminal de entrada de 
audio BUS/AUX IN 
Terminal de entrada de la 
antena 



Controles de tono 
Sonoridad 

Requisites de alimentation 

Dimensiones 
Dimensiones de montaje 
Peso 

Accesorios incluidos 



Graves +8 dB a 100 Hz 
Agudos +8 dB a 10 kHz 
+8 dB a 100 Hz 
+2 dB a 10 kHz 

Bateria de automovil de cc 
12 V (masa negativa) 
Aprox. 178 x 50 x 181 mm 
(an/al/prf) 

Aprox. 182 x 53 x 160 mm 

(an/al/prf) 

Aprox. 1,6 kg 

Control remoto de tarjeta 

RM-X131 
Componentes de instalacion 
y conexiones (1 juego) 
Cubierta para el panel 
frontal (1) 

Mando rotativo inalambrico 

RM-X6S 
Cable BUS (suministrado 
con un cable de pines RCA) 

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) 
Cambiador de CD 
(10 discos) 

CDX-757MX, CDX-656 
Cambiador de CD (6 discos) 

CDX-T70MX, CDX-T69 
Cambiador de MD 
(6 discos) 

MDX-66XLP 
Reproductor MG-MS 
System-up 

MGS-X1 
Selector de fuente 

XA-C30 
Selector AUX-IN 

XA-300 



Nota 

Esta unidad no puede conectarse a un 
preamplificador digital ni a un ecualizador que sea 
compatible con el sistema BUS de Sony. 

El diseno y las especificaciones estan sujetos a 
cambios sin previo aviso. 



Accesorios opcionales 



Equipo opcional 
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Solution de problemas 

La siguiente lista de comprobacion le ayudara a 
solucionar los problemas que puedan producirse 
con la unidad. 

Antes de consultarla, compruebe los 
procedimientos de conexion y de 
funcionamiento. 




Los botones de operacion no funcionan. 

Presione el boton de restauracion. 

No se escucha el sonido. 

• Presione hacia arriba la palanca de control 
VOL para ajustar el volumen. 

• Cancele la funcion ATT. 

• Ajuste el control de equilibrio en la posicion 
central para un sistema de 2 altavoces. 

El contenido de la memoria se borro. 

• Presiono el boton de restauracion. 

— ► Vuelva a almacenar los datos en la 
memoria. 

• Desconecto el cable de alimentacion o la 
bateria. 

• El cable de conexion de la alimentacion no 
esta conectado correctamente. 

No se escuchan los pitidos. 

El sonido de los pitidos esta cancelado 
(pagina 27). 

Las indicaciones desaparecen de la 
pantalla o no aparecen en ella. 

• La pan talla se apaga si mantiene presionado 
(OFF) . 

—►Mantenga presionado (OFF) 

nuevamente hasta que se ilumine la 
pantalla. 

Las emisoras almacenadas y la hora 
correcta se borraron. 
El fusible se fundio. 

Se escucha ruido cuando el interruptor de 
encendido se encuentra en la posicion ON, 
ACC u OFF. 

Los cables no coinciden correctamente con el 
conector de alimentacion auxiliar del 
automovil. 

No hay alimentacion a la unidad. 

• Compruebe la conexion. Si todo esta en 
orden, compruebe el fusible. 

• El automovil no tiene una posicion ACC. 
— ► Presione ( SOURCE") para encender la 

unidad. 

La unidad recibe alimentacion de forma 
continua. 

El automovil no tiene una posicion ACC. 
— ► Despues d e apag ar el motor, asegurese de 
presionar (OFF) en la unidad hasta que 
se apague la pantalla. 



La antena motorizada no se extiende. 

La antena motorizada no dispone de una caja 
de relevador. 




La reproduccion no se inicia. 

• MD defectuoso o CD sucio. 

• Ciertos discos CD-R o CD-RW pueden no 
reproducirse debido al equipo de grabacion o 
al estado del disco. 



No es posible reproducir archivos MP3. 

• La grabacion no se realizo conforme al 
formato Nivel 1 o Nivel 2 de ISO 9660, o las 
normas Joliet o Romeo en cuanto al formato 
de expansion. 

• No se ha agregado la extension del archivo 
".MP3" al nombre del archivo. 

• Los archivos no se almacenaron en formato 
MP3. 

El nombre del album o de la pista, o la 
etiqueta ID3, no se muestran 
correctamente. 

• Un disco no es compatible con la ISO9660 
nivel 1. 

— ►Use un disco compatible. 

• La unidad solo puede mostrar los codigos de 
letras, como los ASCII, las letras europeas 
de medio tamano (solo ASCII para Joliet) y 
Shift-JIS. Los codigos de letras distintos a 
los mencionados no se mostraran 
correctamente. 

Los archivos MP3 tardan mas tiempo en 
reproducirse que los demas. 

El inicio de la reproduccion de los siguientes 

discos tarda algo mas de tiempo. 

- disco grabado con una estructura de arbol 

complicada. 
-disco grabado en Multi Session, 
-disco al que es posible anadir datos. 

Se producen saltos de sonido debido a 
vibraciones. 

• La unidad esta instalada en un angulo 
superior a 60°. 

• La unidad no esta instalada en una parte 
firme del automovil. 

Se producen saltos de sonido. 

• Disco defectuoso o sucio. 

• El CD-R/CD-RW se ha danado. 



continua en la pagina siguiente — ► 



Recepcion de radio 



No es posible utilizar la sintonizacion 
programada. 

• Almacene la frecuencia correcta en la 
memoria. 

• La serial de emision es demasiado debil. 

No es posible recibir las emisoras. 
Hay ruidos que obstaculizan el sonido. 

• Conecte un cable de control de antena 
motorizada (azul) o un cable de fuente de 
alimentation auxiliar (rojo) al cable de 
suministro de alimentation del amplificador 
de antena del automovil. (Solo cuando el 
automovil tenga una antena de FM/AM 
incorporada en el cristal trasero o lateral.) 

• Compruebe la conexion de la antena del 
automovil. 

• La antena automatica no se extiende. 
— ► Compruebe la conexion del cable de 

control de antena motorizada. 

• Compruebe la frecuencia. 

• Cuando el modo DSO esta activado, el 
sonido se escucha ocasionalmente con ruido. 
— ► Ajuste el modo DSO en "OFF" 

(pagina 28). 

No es posible utilizar la sintonizacion 
automatica. 

• El modo de biisqueda local esta ajustado en 
"ON". 

— ► Ajuste el modo de biisqueda local en 
"OFF" (pagina 27). 

• La serial de emision es demasiado debil. 
— ►Use la sintonizacion manual. 

La indicacion "STEREO" parpadea. 

• Sintonice la frecuencia con precision. 

• La serial de emision es demasiado debil. 

— ► Ajuste la unidad en el modo de recepcion 
monoaural (pagina 27). 

Un programa emitido en estereo se escucha 
en monoaural. 

La unidad se encuentra en el modo de 
recepcion monoaural. 

— ► Cancele el modo de recepcion monoaural 
(pagina 27). 

Se producen interferencias durante la 
recepcion de FM. 

Esta seleccionado el modo de ampliation. 
—►Ajuste el modo IF en "IF AUTO" 
(pagina 27). 



Mensajes/indicaciones de 
error 



(Para esta unidad y los cambiadores 
opcionales de CD/MD) 

Las siguientes indicaciones parpadean durante 
unos 5 segundos y se escucha una alarma. 

Blank* 1 

No hay pistas grabadas en el MD* 2 . 
— ► Reproduzca un MD que tenga pistas 
grabadas. 

Error* 1 

• El CD esta sucio o insertado al reves.* 2 
— ► Li'mpielo o insertelo correctamente. 

• El CD/MD no se reproduce debido a algiin 
problema.* 2 

— ► Inserte otro CD/MD. 
High Temp 

La temperatura ambiente es superior a 50°C 
— ► Espere hasta que la temperatura descienda 
por debajo de 50°C. 

NO Disc 

No hay ningiin disco insertado en la unidad de 
CD/MD. 

— ►Inserte discos en la unidad de CD/MD. 

NO Magazine 

El cargador de discos no esta insertado en la 
unidad de CD/MD. 

— ► Inserte el cargador en la unidad de CD/ 
MD. 

NO Music* 1 

Se inserto un CD que no contiene ningiin 

archivo de miisica. 

— ► Inserte un CD de miisica. 

Not Ready 

La tapa de la unidad de MD (MDX-40) esta 
abierta o los minidiscos no estan insertados 
correctamente. 

— ► Cierre la tapa o inserte los minidiscos 
correctamente. 

Push Reset 

La unidad de CD/MD no puede utilizarse 
debido a algiin problema. 
— ► Presione el boton de restauracion de la 
unidad. 

* l Cuando el cambiador de CD/MD esta conectado a 
la unidad, el numero del CD o MD aparece en la 
pantalla. 

*2 La pantalla muestra el numero del disco que causa 
el error. 
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Si estas soluciones no ayudan a mejorar la 
situacion, comumquese con el distribuidor Sony 
mas cercano. 



Local Seek up/Local Seek down 

El modo de biisqueda local esta activado 
durante la sintonizacion automatica 
(pagina 17). 



Acerca de la etiqueta ID3 version 2 

Aunque no debe considerarse un desperfecto, el 
siguiente caso ocurre cuando se reproduce un 
archivo MPS que contiene una etiqueta ID3 ver.2: 

- Cuando se omite una parte de la etiqueta ID3 
ver.2 (al comienzo de la pista), no se emite 
ningun sonido. 

El tiempo de omision varia segun la capacidad 
de la etiqueta ID3 ver.2. 

- El tiempo de reproduccion transcurrido que se 
muestra cuando se omite una parte de la 
etiqueta ID3 ver.2 no es exacto. 

En el caso de archivos MP3 con una tasa de bits 
distinta de 128 kbps, el tiempo no se muestra 
con precision durante la reproduccion. 

- Cuando se crea un archivo MP3 con software de 
conversion MPS, la etiqueta ID3 ver.2 se 
escribira automaticamente. 
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